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Uz 30 rokov meriame, odcitame
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Komplexné sluzby

Spolocnost ista je jednou z poprednych celosvetovych spolo¢nosti v zvySovani energetickej efektivnosti

v budovdch. Specializujeme sa na meranie a rozpoéitanie spotreby tepla a vody a energeticky monitoring
pre bytové domy a komeréné nehnutelnosti. Ponikame rokmi overené rieSenia, ktoré su zalozené

na digitalnom zaklade.

Vdaka elektronickému spracovaniu Udajov o spotrebe poskytujeme nase sluzby viac ako 300 000 bytom.

Od roku 2012 sme na Slovensku vybudovali infrastrukturu, ktord automatizovane od¢itava viac ako
1 mil. meracich pristrojov. Vo svete mad spolocnost ista instalovanych vyse 700 000 zbernic dét,
ktoré spdjaju 43 miliénov meracich pristrojov.
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Inteligentna zbernica dat

Denné ddta o spotrebe

Systém dialkového merania ista je zalozeny na digitdlnom zdklade. Riadi ho
inteligentna zbernica dat, ktora prendsa informadcie z koncovych meracich
pristrojov —meracov tepla/chladu, pomerovych rozdelovacov vykurovacich
ndkladov a vodomerov na server prostrednictvom rddiovej siete mobilného
operatora. Ndasledne sa data elektronicky importuju do systému
rozpocitavania ndkladov a energetického monitoringu Webportdl ista24.
Vyhodou systému je vysokd spolahlivost prenosu dat a online pristup

k dennym datam o spotrebe pre spravcu aj uZivatelov budovy.

Zbernica sa napdja na batériu so zivotnostou 10 rokov prevadzky

a je umiestnena v spolocnych priestoroch budovy.

Na instaldciu a fungovanie zbernic nie su potrebné Ziadne pridavné
zariadenia, instalacné kable, stavebné Upravy i odber elektriny.
Automaticky odpocet sa vykondva bez vstupu do budovy a systém véas
upozorni na nezvycajné spotreby a prietokové tiniky vody.

Legislativa vyzaduje dialkovy odpocet

V zmysle zdkona €. 419/2020 Z. z, ktorym sa meni a doplfia zdkon ¢ 321/2014 Z.
z, musia byt od 1. janudra 2027 uréené meradla tepla a pomerové rozdelovace
vykurovacich ndkladov vybavené funkciou dialkového odpoctu. Podla eurépske;j
smernice 2018/2002/EU (EED) ma byt dialkovy odpocet technickym
predpokladom pre poskytovanie castejsich informdcii o spotrebe alebo
vyUctovani. UzZivatel bytu md dostdvat tieto informdcie raz mesacne.

Smart systém ista spifia poziadavky EED uZ dnes.
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