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428
VYHLASKA

Ministerstva zemédélstvi
ze dne 16. listopadu 2001,

kterou se provadi zakon &. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich
pro vefejnou potiebu a 0 zméné nékterych zikonu
(zikon o vodovodech a kanalizacich)

Ministerstvo zemédélstvi stanovi podle § 40 zi-
kona & 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich
pro vefejnou potfebu a o zméné nékterych zikont
(zdkon o vodovodech a kanalizacich), (dile jen ,zd-
kon®):

CAST PRVNI
VYMEZENI POJMU

§1
Pro ucely této vyhldsky se rozumi

a) vodovodnim fadem usek vodovodniho potrubi
vietné stavebni ¢asti objekti urfeny k plnéni
uréité funkce v systému dopravy vody,

b) pfividécim fadem vodovodni fad pro dopravu
vody mezi hlavnimi objekty vodovodu (napfiklad
do dpravny vod, ce?am stanice, vodojemu);
zvld§tnim typem pfividéciho Fadu je zdsobni fad
pro dopravu vody z vodojemu do rozvodné vo-
dovodnf sité,

¢) rozvodnou vodovodni siti soustava vodovodnich
fadl uréend pro dodivini vody k mistim jejiho
odbéru; souddsti rozvodné vodovodni sité jsou
hlavni fad a rozvadéci fad,

d) stavbou pro dpravu vody (idpravna vody) soubor
objektl a zafizeni s technologif pro dpravu vody
nebo pouze se zafizenim na zdravotni zabezpede-
ni voj)y bez technologie upravy vody,

e) kanalizaéni stokou potrubi nebo jind konstrukce
k odvidéni odpadnich nebo sriZkovych vod,

f) privadéci stokou kanalizaéni stoka k odviddéni od-
padnich nebo sriZkovych vod do hlavniho ob-
jektu kanalizace,

g) stokovou sitf sit kanalizalnich stok a souvisejicich
objektd odvidéjici odpadni nebo srizkové vody
pfimo z kanalizaénich pfipojek do &istiren odpad-
nich vod nebo jinych zatizeni na jejich zneskod-
néni véetné vypousténi neéisténych odpadnich
vod do vodniho recipientu,

h) &istirnou odpadnich vod objekty a zafizenf slou-
zici k &iSténi odpadnich vod s mechanickym bio-
logmkym popfipadé dalSim stupném &isténi; za
Cistirny se nepovazuji zafizeni pro hrubé pred-
¢i8téni odpadnich vod, septiky, Zumpy a jednodu-
chi zatizeni s mechanickou funkci, kterd nejsou
pravidelné sledovina a obsluhovina.

CAST DRUHA

ROZSAH A ZPUSOB ZPRACOVANI PLANU
ROZVOJE VODOVODU A KANALIZACI

(K § 4 odst. 8 zdkona)

§2

(1) Plin rozvoje vodovodi a kanalizaci lze zpra-
covat a schvilit 1 pro &dst dzemi kraje.

(2) Cist tizem{ kraje se uréuje ve vztahu ke stdva-
jicim systémim zdsobovini vodou, odkanalizovin{
a &i8téni odpadnich vod.

§3

Plin rozvoje vodovodi a kanalizaci se zpracuje
v tomto rozsahu:

a) zhodnoceni soucasného stavu systému zdsobovini
pitnou vodou, odkanalizovéni a &isténi odpadnich
vod obci nebo &sti obci! ) na tzemi kraje nebo
dsti kraje, pro kterou je plin rozvoje vodovodu
a kanalizaci zpracovin, (ddle jen ,feseny uzemni

celek®),

b) bilance potfeby pitné vody, odkanalizovdni a ¢i3-
téni odpadnich vod v ¢Elenéni na viechny obce
nebo jejich &isti v Fefeném uzemnim celku,

¢) vymezeni zdroji povrchovych a podzemnich vod
planovanych pro uéely tpravy na pitnou vodu,

d) plin technicky i ekonomicky optimilniho rozsi-
reni a rekonstrukce systému zisobovini ﬂltnou
vodou, odkanalizovani a &i3téni odpadnich vod
obci nebo jejich &dsti v feSfeném dzemnim celku,

Yy Zikon &. 128/2000 Sb., o oBcfch (obecni ziizeni), ve znéni zikona & 273/2001 Sb.
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e) plin zdsobovini pitnou vodou pfi vyhlaseni kri-
zové situace podle § 21 zdkona,

ekonomickou &ist s vypoétem ndkladi na realizaci
plind uvedenych pod gl’smeny d) ae)avlivna
nikladovou cenu za dodivku pitné vody nebo od-
vadén{ odpadnich vod,

casovy rozvrh realizace plind uvedenych pod pis-
meny d) a e) vyjadfujict naléhavost fedeni.

§ 4
(1) Plin rozvoje vodovodi a kanalizaci se zpraco-

vivd v digitdlni formé ve vazbé na geograficky infor-
macni systém.

f)

g)

(2) Ke kazdému plinu rozvoje vodovodi a kana-
lizaci se zpracuje databdze plinu rozvoje jako infor-
macni vystup pro rozhodovini a zpracovani koncepce
rozvoje vodovodu a kanalizaci na dzemf stdtu.

CAST TRETI

EVIDENCE VODOVODU A KANALIZACI
(K § 5 odst. 6 zikona)

ODDIL PRVNI
SPOLECNA USTANOVENI

§5
Majetkovid evidence vodovodd a kanalizaci (ddle
jen ,majetkovd evidence“) a provozni evidence vodo-
vodu a kanalizaci (dile jen ,provozni evidence) se
nevztahuje na vodovody a kanalizace uvedené v § 1
odst. 3 zdkona.

ODDIL DRUHY
MAJETKOVA EVIDENCE

§6
(1) Vlastnik vodovodu nebo kanalizace predd v di-
gitdlni formé piisluinému vodoprivnimu ufadu vy-
brané tdaje z majetkové evidence uvedené v piilohich
¢ 1az4.
(2) Vybrané udaje z majetkové evidence vykazuje
vlastnik vodovodu nebo kanalizace oddélené pro:
a) piividéci fad a rozvodnou vodovodn{ sit zdsobu-
jici minimélné &dst obce,”)
b) stavby pro dpravu vody,

¢) privadéci stoku a stokovou sit odvade]1c1 odpadni
a srizkové vody minimailné z &4sti obce,')

d) &istirny odpadnich vod.

(3) Vlastnik vodovodu nebo kanalizace pFedivd
vybrané udaje z majetkové evidence tomu vodoprav-
nimu ufadu, na jehoZ tizemi se vodovod nebo kanali-
zace nachdzi; pokud vodovod nebo kanalizace zasahuji
do udzemni pusobnosti vice vodopravnich ufadu, pre-
ddvaji se vybrané idaje z majetf:ové evidence tomu
vodopravnimu ufadu, na jehoZ dzemi je umisténa nej-
delsi ¢dst vodovodu nebo kanalizaénich stok.

ODDIL TRETI
PROVOZNI EVIDENCE

§7
(1) Vlastnik vodovodu nebo kanalizace pfedd v di-
gitdlni formé& pfislusnému vodoprivnimu ifadu vy-
brané ddaje z provozni evidence uvedené v pfilohich
¢.5az8.
(2) Vybrané udaje z provozni evidence vykazuje
vlastnik vodovodu nebo kanalizace oddélené pro:

a) rozvodnou vodovodni sit zdsobujici minimilné
&st obee,')
b)

c)
d)

stavby pro upravu vody,

stokovou sit odvadejla odpadm a srizkové vody
minimélné z &isti obce,')

¢istirny odpadnich vod.

(3) Vlastnik vodovodu nebo kanalizace pfeddva
vybrané udaje z provozni evidence tomu vodopriv-
nimu ufadu, na jeﬁoi tizemi se vodovod nebo kanali-
zace nachdzi; pokud vodovod nebo kanalizace zasahujl
do uzemni pusobnosti vice vodopravmch urada, pre-
ddvaji se vybrané tddaje z provozni evidence tomu vo-
dopravmmu ufadu, na jehoZ izemi je umisténa nejdel3(
Eist vodovodu nebo kanalizagnich stok.

(4) V pfipadé, Ze vice vodovodu nebo kanalizac{
tvofi funkéni celek ve vlastnictvi vice osob, musi byt
vybrané udaje z provozni evidence prediny vodoprav-
nimu tfadu za cely funkéni celek. Vybrané uidaje z pro-
vozni evidence pfedd vlastnik nejvétsi ¢dsti funkéniho
celku a musi v nich byt uvedeno identifikaéni &islo
vlastnika, je-li jim privnickd osoba, nebo datum naro-
zeni fyzické osoby podle ptiloh €. 5 az 8, a to o viech
vlastnicich.

(5) Ziznamy o zdrojich povrchovych a podzem-
nich vod vyuZivanych pro dpravu na vodu doddvanou
vodovody se vedou:

a) u povrchovych vodnich zdroji podle hydrologic-
kého poftadi a Fi¢niho kilometru odbéru a podle
1dentnpkacmch &isel odbéru,?)

%) § 22 odst. 3 zdkona & 254/2001 Sb., o vodich a o zméné nékterych zikonii (vodni zikon).
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b) u podzemnich vodnich zdroji podle hydrogeolo-
gického rajonu’) a podle identifikaénich &fsel od-
béru?)

(6) Zaznamy o zdrojich povrchovych a podzem-
nich vod vyuZivanych pro tpravu na vodu pitnou ob-
sahuji ddaje o:

a) maximélnim mé&si¢nim odbéru vody a o odebraném
mnozstvi vody za rok,

b) povoleni k nakliddni s povrchovymi nebo pod-
zemnimi vodami,*)

c) kategorii jakosti vody odebirané z povrchovych
vodnich zdroji nebo z podzemnich vodnich
zdroji pro ucely upravy na vodu pitnou podle
§ 13 zdkona.

§8
Plin kontrol Lakosti vod v prubéhu
vyroby pitné vody

(1) Plin kontrol jakosti vod v pribéhu vyroby
pitné vody (déle jen ,plin kontrol jakosti vod®) ob-
sahuje tyto &dsti:

a) mista odbéra vzorki v kontrolnich profilech tech-
nologické linky dpravny vody a v pribéhu jeji
dopravy kone¢nému spotiebiteli,

b) rozsah rrovédén)?ch rozbor podle sledovanych
ukazateld jakosti v kontrolnich profilech techno-
logické linky dpravny vody a v prubéhu jeji do-
pravy konecnému spotfebiteli,

c) &etnost rozbort v jednotlivych kontrolnich pro-
filech technologické linky dpravny vody a v pra-
béhu jeji dopravy koneénému spotiebiteli,

d) postupy odbér, ipravy vzorki vod a metody je-
jich rozboruy,

e) zplsob zpracovéni vysledka kontrol jakosti vody
a jejich evidence.

(2) Technické ukazatele pro plin kontrol jakosti
vod jsou uvedeny v pfiloze &. 9.

%) § 25 odst. 2 zdkona & 254/2001 Sb.

(3) Pii odbéru vzorki vod, vietné jejich konzer-
vace a manipulace s nimi, se postupuje podle normo-
vych hodnot.”)

(4) Vzorky pro kontrolu jakosti vod v pribéhu
vyroby pitné vody musi byt odebirdny tak, aby byly
reprezentativni pro jakost béhem celého roku v pfislus-
ném misté odbéru.

(5) Pti provadéni rozbord vyrobené pitné vody na
vystupu ze stavby pro dpravu vody se postupuje podle
ustanoveni § 5 vyhlasky & 376/2000 Sb., kterou se
stanovi poZadavky na pitnou vodu a rozsah a Eetnost
jeif kontroly.

(6) Stanoveni ukazatele mikrosk%pického obrazu
vody se provddi podle normovych hodnot.®)

§ 9

Plin kontrol miry zneci§téni odpadnich vod a kali

(1) Plin kontrol miry zneéisténi odpadnich vod
obsahuje tyto &ésti:

a) mista odbért vzorkd v kontrolnich profilech tech-
nologické linky &istirny odpadnich vod a vyust
odpadnich vod bez &iténi,

b) rozsah provddénych rozborl podle sledovanych
ukazatelt jakosti v kontrolnich profilech techno-
logické linky ¢istirny odpadnich vod a vyusti od-
padnich vod bez &isténi,

¢) Cetnost rozborl v jednotlivych kontrolnich pro-
filech technologické linky ¢istirny odpadnich vod
a vyusti odpadnich vod bez &isténi,

d) postupy odbért, upravy vzorki a metody rozbort
vzorkd vod a kalq,

e) zplsob zpracovdni vysledkd kontrol miry znecis-
téni odpadnich vod a jejich evidence.

(2) Technické ukazatele pro plin kontrol miry
zneéidténi odpadnich vod jsou uvedeny v pfiloze ¢. 10.

(3) Pfi odbéru vzorki odpadnich vod a kaly,

*) § 8 odst. 1 pism. a) bod 1 a § 8 odst. 1 pism. b) bod 1 zikona ¢&. 254/2001 Sb.

) CSN EN 25667 — 1 Jakost vod — Qdbér vzorkd — &st 1: Pokyny pro nivrh programu odbéru vzorkd.
CSN EN 25667 — 2 Jakost vod — Odbér vzorki — &ist 2: Pokyny pro zptisob odbéru vzorkd.

CSN ISO 5667 — 3 Jakost vod — Odbér vzorki:

— Cist 3: Pokyny pro konzervaci vzorkii a manipulaci s nimi,

— Cist 4: Pokyny pro odbér vzorkd z vodnich nédrzi,

— Cast 5: Pokyny pro odbér vzorki pitné vody a vody uzivané pfi vyrobé potravin a nipojt,

— Cést 6: Pokyny pro odbér vzorki z fek a potokd,

— Cist 11: Pokyny pro odbér vzorkt podzemnich vod,

— Cést 14: Pokyny k zabezpeovéni jakosti odbéru vzorkii vod a manipulace s nimi.

% CSN 75 77 11 Jakost vod - Biologicky rozbor — Stanoveni mikroskopického obrazu.
CSN 75 77 12 Biologicky rozbor — Stanoveni biosestonu.
CSN 75 77 13 Biologicky rozbor — Stanoveni abiosestonu.
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véetné jejich konzervace a manipulace, se postupuje
podle normovych hodnot.”)

(4) Ukazatele miry znecisténi odpadnich vod se
zji$tuji postupem odpovidajicim metodim obsaZenym
v normovych hodnotdch, pfi jejichi pouZiti se pro

uéely této vyhlééky maé za to, Ze V)?siedek je co do mezi

stanovitelnosti, pfesnosti a sprdvnosti prokdzany. Pfi
pouZiti jiné metody musi byt prokdzino, Ze pouzitd
metoda je stejné spolehliva.

(5) Plin kontrol miry zneéisténi odpadnich vod
musi byt v souladu se schvilenym kanalizaénim fidem
(§ 14 odst. 3 zikona).

§ 10
Vykresovd dokumentace vodovodu nebo kanalizace

(1) Vykresovd dokumentace vodovodu nebo ka-
nalizace podle § 5 odst. 2 zikona (déle jen ,vykresovi
dokumentace®) je zjednodusena dokumentace skutec-
ného provedeni vodovodu nebo kanalizace, poptipadé
jejich jednotlivych &isti uréend pro potfeby obsluhy,
udrzby, oprav a pro zpracovani provozniho radu vo-
dovodu nebo kanalizace podle zvldstniho zdkona.?)

(2) Vykresovd dokumentace musi obsahovat:

a) udaje o ulelu a mistu stavby vodovodu nebo ka-
nalizace (ddle jen ,stavba“), obchodni firmu, né-
zev nebo jméno a sidlo (adresu) vlastnika stavby,
parcelni &isla pozemku podle vypisu z katastru
nemovitosti s uvedenim vlastnickych nebo jinych
priv k tomuto pozemku a idaje o rozhodnutich
o stavbé, a pokud se rozhodnuti nezachovala, ale-
spon pravdépodobny rok dokonéeni stavby,

b) technicky popis stavby a jejtho vybaveni,

c) situalni vykres a zjednoduSené vykresy skuted-
ného provedent stavby v rozsahu a podrobnostech
odpovidajicich druhu a Wdéelu stavby s popisem
zpusobu uzZivani viech prostorli a mistnosti,

d) technické parametry (rozméry objektu, svétlosti
potrubi, tlakové poméry, materidly véetné jejich
opotiebeni a netésnosti, délky, sklony, vyskové
kéty dna, odbodek, poklopu, staniceni sachet, od-
bocek, popis apod.),

e) druh materidlu rozvodu a druh ndtéri nebo vy-

stelek vnitinich stén potrubi, vodojemi a &istiren-

skych nddrzi.

(3) Poloha vodovodu nebo kanalizace se zakre-
sluje v situaénich plinech v méfitku 1 : 1000, 1 : 500,
popiipadé 1 : 2880. Jejich souédsti jsou polohoplsne
udaje potf‘ebne k vyty&eni Sachet, armatur, lomovych
body, odbocek apod. v soufadnicich nebo vztaznych
kétach. U nové budovaného nebo rekonstruovaného
vodovodu 1 kanalizace se vykresovd dokumentace
Zpracovavd podle prOJektovc dokumentace upravené
na zdkladé zaméfeni skute¢ného provedeni stavby.

(4) Vykresovd dokumentace podle odstavce 1
muZe byt zpracovina v digitdlni formé a pribéziné se
upravuje podle skutecnosti zjiSténych pfi provozovani
vodovodu nebo kanalizace.

§ 11

Provozni denik

(1) V provoznim deniku se zaznamendvaji denni
provozni ziznamy z jednotlivych souéisti vodovodu
nebo kanalizace (napf. z Eerpaci stanice nebo vodo-
jemu).

(2) Denni provozni zdznamy podle odstavce 1
mohou byt nahrazeny pribéinymi poéitacovymi vy-
stupy automatizované soustavy Fizeni.

CAST CTVRTA

NALEZITOSTI ZADOSTI O POVOLENI
K PROVOZOVANI VODOVODU
NEBO KANALIZACE

(K § 6 odst. 10 zdkona)

§ 12

(1) Zidost o povoleni k provozovini vodovodu
nebo kanalizace se poddvd na tiskopise uvedeném v p¥i-
loze &. 11.

(2) K zadosti se priklada:
a) ufedné ovéfend kopie Zivnostenského opravnéni
k provozovam Z1vnosti v ObOfu ,,Provozovam vVO-

dovodi a kanahzac1 pro vefejnou potrebu® podle
zvldstniho zdkona,”)

7y CSN EN 25667 — 1 Jakost vod — Odbér vzorki — &dst 1: Pokyny pro ndvrh programu odbéru vzorkd.
CSN EN 25667 — 2 Jakost vod — Odbér vzorkd — &st 2: Pokyny pro zpisob odbéru vzorki.

CSN ISO 5667 — 3 Jakost vod — Odbér vzorki:

~ Cdst 3: Pokyny pro konzervaci vzorkd a manipulaci s nimi,

- Cist 10: Pokyny pro odbér vzorkd odpadmch vod,

— Cist 13: Pokyny pro odbér vzorkd kali z &istiren a vipraven vod,
— Cist 14: Pokyny k zabezpetovini jakosti odbéru vzorkti vod a manipulace s nimi.

%) § 59 zikona & 254/2001 Sb.

%) Zikon &. 455/1991 Sb., o Zivnostenském podnikini (Zivnostensky zikon), ve znéni pozdgjsich predpisi.
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b) kopie smlouvy, poptipadé kopie smlouvy
o smlouvé budouci, kterou uzavfela osoba po-
ddvajici Zddost s vlastnikem vodovodu nebo kana-
lizace na provozoviani jeho vodovodu nebo kana-
lizace,

c) identifikaéni &isla uvedend ve vybranych udajich
z majetkové evidence podle § 6 pro vodovody
nebo kanalizace, kter)?ci se povoleni k provozo-
vini vodovodu nebo kanalizace tykd.

(3) Shodu majetku uvedeného ve smlouvé podle
odstavce 2 pism. b) s identifikaénimi &isly podle od-
stavce 2 pism. c) potvrzuje vlastnik vodovodu nebo
kanalizace.

CAST PATA

NALEZITQSTI SMLOUVY O DODAVCE VODY
A NALEZITOSTI SMLOUVY O ODVADENI
ODPADNICH VOD

(K § 8 odst. 12 zdkona)

§ 13

(1) Smlouva o doddvce vody musi obsahovat:

a) adresu stavby nebo pozemku pfipojené pripojkou
na vodovod,

b) limit doddvané vody, véetné mnoZstvi uréujiciho
kapacitu vodoméru nebo profil ptipojky,

c) zpusob zjisfovini mnoZstvi odebirané vody, jakost
doddvané vody,

d) zpusob stanoveni ceny, véetné zpisobu jejiho vy-
hlasent,
e) zpusob fakturace a plateb,
f) dobu plnéni.
(2) Smlouva o odvadéni odpadnich vod musi ob-
sahovat:

a) adresu stavby nebo pozemku pfipojené piipojkou
na kanalizaci,

b) limit odvddéné odpadni vody,
c) mnoZstvi sraizkové vody s jejim vypoétem,

d) zpisob zjiffovini mnoZstvi odvidénych odpad-
nich vod,

e) miru a bilanci zneéistén{ vypousténych odpadnich
vod,

f) zplsob stanoveni ceny, véetné zpisobu jejtho vy-
hldseni,

g) zpisob fakturace a plateb,

h) dobu plnéni.

CAST SESTA

ZPUSOB VYPOCTU NAHRADY ZTRAT

PRI NEOPRAVNENEM ODBERU VODY

NEBO NEOPRAVNENEM VYPOUSTENI
ODPADNICH VOD

(K § 10 odst. 3 zdkona)

§ 14

(1) Vlastnik vodovodu nebo kanalizace, popfi-
padé provozovatel, pokud tak stanovi smlouva uza-
viend podle § 8 odst. 2 zikona pfi vypoctu ndhrady
ztrdt za neopravnény odbér vody z vodovodu (§ 10
odst. 1 zdkona) nebo za neoprdvnéné vypousténi od-
padnich vod do kanalizace (§ 10 odst. 2 zdkona), po-
soudi podminky dodivky vody a vypousténi odpad-
nich vod odbératele. Pokud se nezménily podminky
odbéru, vychdzi vlastnik vodovodu nebo kanalizace,
popfipadé provozovatel z odbéru naméfeného ve srov-
natelném obdobi. Nelze-li vyuZit pfedchoziho méfent,
vychdzi se ze smérnych &isel roéni potreby vody podle
prilohy ¢&. 12.

(2) Pokud nelze postupovat podle odstavce 1 véty
druhé a tfeti, provede provozovatel odborny vypocet
podle § 27 a 29. V piipadech, kde se prokdZe odbér
nebo vypousténi nesouvisejici s druhem a kapac:tou
¢innosti realizované v napojené nemovitosti (napf.
v Case vymezitelnou ncoEléEenou havirni pf‘fpojEy
nebo vnittniho vodovodu nebo vnitini kanalizace), vy-
poditivd se mnoZstvi vody ve vazbé na technické moz-
nosti uniku doddvané vody nebo technické moznosti
vypousténi vody.

(3) Nihradu ztrdty za mnoZstvi odvedenych sriz-
kovych vod stanovi vlastnik vodovodu nebo kanali-
zace, popfipadé provozovatel vypoftem mnoZstvi po-

dle § 31 odst. 1.

(4) Ndhradu ztrdty za vypousténi odpadnich vod
odbératele v rozporu s kanaﬁzaﬁnfm fidem stanovi
vlastnik vodovodu nebo kanalizace, popfipadé provo-
zovatel podle prokazanych vicendkladl zptsobenych

a) prekrocenim nejvys$si pfipustné miry znecisteni
vypouiténych odpadnich vod stanovenych v kana-
lizaénim fidu a

b) vlivem pfimych ndsledkd na kanalizaéni stoku a na
¢istirnu odpadnich vod.

CAST SEDMA

TECHNICKE POZADAVKY NA STAVBU
VODOVODU

(K § 11 odst. 2 zdkona)
§ 15

(1) Rozvodna vodovodni sit a potrubi zdsobnich
fadi se navrhuje na maximilni hodinovou potfebu
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vody. Potrubi ostatnich vodovodnich fadt se navrhuje
na maximélni denni potfebu vody.

(2) Vodovodni potrubi vodovodu se navrhuje po-
dle normovych hodnot.'®)

(3) Vodovodni potrubi vodovodu se nesmi pro-
pojovat s potrubim uZitkové a provozni vody a ani
s vodovodnim potrubim z jiného zdroje vody, ktery
by mohl ohrozit jakost vody a provoz vodovodniho
systému.

(4) Maximilni pfetlak v nejnizsich mistech vodo-
vodni sité kazdého tlakového pdsma nesmi pfevysovat
hodnotu 0,6 MPa. V odivodnénych pfipadech se mtze
zvysit na 0,7 MPa.

(5) Pfi zastavbé do dvou nadzemnich podlaZi
hydrodynamicky pretlak v rozvodné siti musi byt
v misté napojeni vodovodni pripojky nejméné
0,15 MPa. Pfi zastavbé nad dvé nadzemni podlazi nej-
méné 0,25 MPa.

(6) Vodovodni potrub{ musi byt chrinéno proti
vnéj$i a vnitini korozi s ohledem na vlastnosti trubniho
materiilu, jakost dopravované vody a prostfedi, ve kte-
rém bude potrubi uloZeno.

(7) Vodovodni potrubi do vnitintho priméru
200 mm se navrhuje v podélném sklonu nejméné
3 %o, od vnitfniho priméru 250 mm do vnitfniho pri-
méru 500 mm ve sf&lonu nejméné 1 %o a potrubf vnitf-
niho priméru 600 mm a vétsim ve sklonu nejméné
0,5 %o.

(8) Vodomérna Sachta musi byt zabezpecena proti
vniknuti neéistot, podzemni a povrchové vody a musi
byt odvétrina a pfistupnd.

(9) Sachty na vodovodnim potrubi musi byt pro-
vedeny tak, aby armatury v nich umisténé byly dosta-
tené chrinény pred mrazem.

(10) Vodotésnost vodovodniho potrubi se proka-
zuje tlakovou zkouskou podle normovych hodnot.'')

(11) Vodotésnost vodovodnich nidrZi se proka-
zuje zkouskou vodotésnosti podle normovych hod-
not.'?)

(12) Pozadavky na materiily, pouZivané chemikd-

lie a vyrobky prichazejici do primého styku s pitnou
vodou jsou stanoveny zvldstnim privnim predpisem.’?)

1% SN 755401 Navrhovéni vodovodnich potrubi.
TNV 755402 Vystavba vodovodnich potrubi.

CAST OSMA

ODDIL PRVNI

POZADAVKY NA CISTENI ODPADNICH VOD
VCETNE POZADAVKU NA PROJEKTOVOU
DOKUMENTACI, VYSTAVBU A PROVOZ
CISTIREN ODPADNICH VOD

(K § 12 odst. 1 zdkona)

§ 16

Pro uéely této &dsti se rozumi

a) méstskymi odpadnimi vodami splaskové (do-
movni) odpadni vody nebo smés téchto vod a pru-
myslovych odpadnich vod a popripadé srizko-
vych vod (dile jen ,odpadni vody®),

b) splaskovymi odpadnimi vodami odpadni vody
z obytnych budov a budov, v nichzZ jsou poskyto-
viny sluzby, které vznikaji pfevdzné jako produkt
lidského metabolismu a ¢innosti v domdcnostech,

¢) aglomeraci oblast, v niZ jsou obyvatelé nebo hos-
poditskd &innost koncentrovany natolik, Ze mést-
ské odpadni vody jsou shromaZzdoviny a odvi-
dény do méstské Cistirny odpadnich vod nebo
do spole¢ného mista vypousténi,

d) sbérnym systémem systém kanalizaénich stok
shromaZdujici a odvidéjici odpadni vody,

e) populaénim ekvivalentem (jednim ekvivalentnim
obyvatelem) mira znecisténi vyjidfend organic-
kym biologicky odbouratelnym zatiZenim s péti-
denni biochemickou spotfebou kysliku 60 g kys-
liku/den,

f) primdrnim &iSténim  &idténi  odpadnich  vod
v prvnim stupni fyzikilnim nebo chemickym po-
stupem zahrnujicim sedimentaci nerozpusténych
litek nebo dal3i postupy, pfi kterych se organické
biologicky odbouratelné zatiZeni s pétidenni bio-
chemickou spotfebou kysliku vstupujici vody sni-
Zuje pred vypousténim nejméné o 20 % a obsah
suspendovanych ldtek vstupujici vody se sniZuje
nejméné o 50 %,

g) sekundarnim &isténim &isténi odpadnich vod ve
druhém stupni postupy zahrnujicimi biologické
procesy jako aktivace, ¢isténi biologickymi filtry
nebo jiné rovnocenné procesy,

h) dal$im stupném &isténi dodatecné zptusoby cisteni
odpadni vody umoziujici vy$§i stupefi ¢iSténi,

11y €SN 75 5911 Tlakové zkousky vodovodniho a zdvlahového potrubi.
12y SN 75 0905 Zkousky vodotésnosti vodovodnich a kanalizaénich nddrzi.
") Vyhldska & 37/2001 Sb., o hygienickych poZadavcich na vyrobky pfichizejici do pfimého styku s vodou a na tipravu vody.
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kterého nelze dosdhnout primdrnim a sekundar-
nim ¢i$ténim,

i) pfiméfenym ¢&isténim &isténi odpadnich vod ja-
kymkoliv postupem nebo systémem zneskodtio-
vani, které zajidtuje ochranu Zivotniho prostredi,

j) kalem smés vody a pevnych lditek oddélend pfi-
rozenymi nebo umélymi procesy z odpadnich
vod,

k) vodnim rcc(ifientem kazdy vodni dtvar, do néhoz
vyustuji vody nebo odpadni vody.

§17

(1) Navrh na vystavbu nebo rekonstrukei &istirny
odpadnich vod (ddle jen ,ndvrh“) vychdzi z prizkumu
soucasného a vyhledového stavu vsech aglomeraci, ze
kterych mohou pritékat sbérnym systémem odpadni
vody do éistirny odpadnich vod.

(2) Ndvrh se zpracovivi podle podkladi platnych
k datu, ve kterém ma byt &istirna odpadnich vod plné
vytiZena.

(3) Pfi zpracovéni ndvrhu jednotlivych technolo-
glckych objekti & Cistirny odpadnich vod a zptsobu ¢i3-
téni se vychdzi zejména

a) ze splnéni poZadavki na jakost vyc1stenych od-
padnich vod v souladu se zvldStnimi pravnimi
predpisy'*) a pozadavky vodoprivniho ufadu,

b) z pozadavku vodopravm’ho ufadu na ovlivnéni
vodniho recipientu vypousténim vydisténych od-
padnich vod,

c) z komplexniho fefeni sbérného systému v ndvaz-
nosti na objekt ¢istirny odpadnich vod,

d) z normovych hodnot.'®)
(4) Nivrh nesmi byt na Ujmu  vefejnému

zdravi,'®) ze]mena pokud jde o omezen{ hluku, vibrac{
a zamezeni pfenosu infekce.

(5) Pfi rozhodovdni mezi vice variantami musi

ndvrh feeni vychdzet z optimdlnich investi¢nich a pro-
voznich ndkladli ve vztahu k poZadované jakosti vy-
¢iténych odpadnich vod.

(6) Neni-li vybudovini sbérn¢ho systému vhodné
proto, Ze by nepfinesl ekologicky uZitek nebo by byl
neekonomlck}’, pOUZIJG s¢ prlmereneho C]Stenl dOSahu-—
jictho téZe drovné ochrany Zivotniho prostiedi.

(7) Souédsti ndvrhu je
a) stanoveni zplsobu téZeni, odstrafiovini a vyuZi-
vani nebo zneskodnoviani viech zachycenych od-

14} Zikon &. 254/2001 Sb.

padnich produktd pfi ¢isténi odpadnich vod
(shrabky, kal apod.),

b) zpiisob odvddéni odpadnich vod vzniklych mani-
pulaci na &istirné odpadnich vod zpét do éistiren-
ského procesu (napt. kalové voda).

§ 18

(1) Mno#Zstvi bezde$tnych odpadnich vod ptité-
ka]u.lch do distirny odpadmch voé) se stanovi prede-
v§im podle pfimého méfeni se zohlednénim budouciho
vyvoge spotreby vody nebo podle normovych hod-
not.

(2) U stokové sité jednotné soustavy se jako ma-
ximilni pfitok do &istirny odpadnich vod pouzije ob-
jem zfe(fénfch odpadnich vodp pritékajicich do distirny
odpadnich vod po odlehéeni za posledni odlehéovaci
komorou pfed Cistirnou odpadnich vod.

(3) Ptitok odpadnich vod pfividénych za desté do
biologické &asti Cistirny o dpadnich vod se navrhuje
tak, aby nebyl vét3i nez hodlr)wta 1,2 Qyp, u &stiren do
5000 ekvivalentnich obyvatel a nez hodnota 2 Q4-Qs
u Cistiren odpadnich vod pro vice neZ 5000 ekvivalent-
nich obyvatel, pokud nenf odli¥né navrhovina biolo-
gickd cast, vetné dosazovaci nddrze. JesthZe maxi-
maln{ pmok muZe zpusob:t pretiZzen{ ob]ek[u mecha-
nického &isténi (Cesle, lapak pisku, usazovaci nadrz),
navrhne se pro zachyceni pfitokové viny za desté vy-
rovndvaci nadrz.

(4) Znedisténi odpadnich vod ptitékajicich do ¢is-
tirny odpadnich vod se stanovi na zdkladé pruzkumu
s pfesné stanovenou metodikou odbéri vzorkdl, vy-
sledkt chemickych rozbori odpadnich vod a na zi-
kladé dalsich udaja (zejména poctu pripojenych oby-
vatel, charakteru a kapacity prumyslové vyroby).

(5) Pramérny bezdestny denni pfitok Qa4 Je vy-
chozi hodnotou k uréeni pramérnych hodnot pfivadé-
ného znedidténi v odpadnich vodich, podle kterych se
navrhuji technologické objekty ¢&istirny odpadnich
vod, ve kterych parametry ndvrhu obsahuji ddaj vzta-
Zeny na den, stari kalu, produkce kalu, produkce pisku,
produkce bioplynu apod.

(6) Denni pfitok Q, je vychozi hodnotou k na-
vrhovini technologickych objekti ¢istirny odpadnich
vod, u nichZ ndvrhové parametry jsou: hydraulické za-
tiZeni, doba zdrZeni, cﬁ)ba kontaktu, recirkulaéni po-
mér apod.

(7) Technologické objekty Cistirny odpadnich vod

') CSN 756401 Cistirny odpadnich vod pro vice nez 500 ekvivalentnich obyvatel.
') Zikon &. 258/2000 Sb., o ochrané veiejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakont, ve znéni zikona & 254/2001

Sb. a zdkona ¢&. 274/2001 Sb.
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odle své funkce musi byt posouzeny na maximdlni
ydraulické a litkové zatiZeni.

(8) V uspotidani istirny odpadnich vod musi byt
navrzen obtok celé &istirny odpadnich vod, a pokud
mozno, obtok a nihradni propojeni i u jednotlivych
technologickych objektt &istirny odpadnich vod. Ob-
toky musi byt zajiStény proti zneuZiti.

(9) Pro navrhovini plynového hospodafstvi &isti-
ren odpadnich vod plati normové hodnoty.'”)

(10) Pro é:»rovoz hygienickych zafizeni v &istirné
odpadnich vod musi byt k dispozici pitnd voda.

(11) Pratoky Q uvedené v odstavcich 3, 5 a 6 jsou
stanoveny normovymi hodnotami.'?)

ODDIL DRUHY

POZADAVKY NA PROJEKTOVOU
DOKUMENTACI, VYSTAVBU A PROVOZ
STOKOVE SITE

§ 19

(1) Odvddéni odpadnich vod'®) se navrhuje podle
zjisténého mnoZstvi odpadnich vod a podle soustavy
stokové sité; jednotna stokova sit slouZ{ ke spoleénému
odviddéni odpadnich a srizkovych vod, oddilnid sto-
kovi sit je tvofena stokovou siti k samostatnému od-
viadéni odpadnich vod a siti k samostatnému odvadéni
sréikovfrci vod.

(2) Pfi vypracovini ndvrhu a vystavbé stokovych
siti se postupuje podle normovych hodnot.'”)

(3) Stokové sité se navrhuji s ohledem na dlouho-
dobou Zivotnost stokové sité, obtiZnost sanacénich
praci a na vyhledovy stav odkanalizovaného dzemi.

(4) Stokova sit se navrhuje jako gravitatni, tla-
kovd, podtlakova nebo jejich kombinace.

(5) Stoky a objekty na stokdch se navrhuji a pro-
vidéji jako vodotésné konstrukce. Spoje trub musi byt
vodotésné.

(6) Vodotésnost se prokazuje podle normovych
hodnot.?)

(7) U jednotné stokové sité musi odlehéovaci ko-
mory a separdtory spolehlivé rozdélit pritok odpad-
nich vod v poméru podle hydrotechnického vypoétu
a bezpecné pfevést navrhovy pratok do &istirny od-
padnich vod.

(8) Pfi sklonu potrubi do 10 %0 miZe byt vyskova
odchylka v uloZeni stoky nejvy$e £ 10 mm, pfi sklonu
nad 10 %o + 30 mm oproti kété dna uréené projektovou
dokumentaci. Na potrub{ nesmi vzniknout protisklon.

(9) Piimé useky stok mezi dvéma Sachtami mo-
hou mit smérovou odchylku od pfimého sméru pii
vnitinim priméru do 500 mm véetné, nejvyse
50 mm, u vétSich vnitfnich priméra nejvyse 80 mm.

§ 20

Provoz stokové sité a Cistiren odpadnich vod se
fidi normovymi hodnotami.?!)

CAST DEVATA

UKAZATELE JAKOSTI SUROVE VODY
ODEBIRANE Z POVRCHOVYCH VODNICH
ZDROJU NEBO Z PODZEMNICH VODNICH

ZDROJU PRO UCELY UPRAVY NA VODU
PITNOU

(K § 13 odst. 5 zdkona)

§ 21

(1) Ukazatelé jakosti vody odebrané z povrcho-
vych vodnich zdroju nebo podzemnich vodnich zdroja
pro ucely dpravy na vodu pitnou (dile jen ,surovd
voda“) a jejich mezni hodnoty pro jednotlivé kategorie
standardnich metod dpravy surové vody na vodu pit-
nou, véetné jejich definic, jsou uvedeny v priloze &. 13.

(2) Ukazatele surové vody podle odstavce 1 se
zjistuji postupem, ktery splfiuje podminky uvedené
v piiloze &. 14.

7y CSN 75 6415 Plynové hospodifstvi &istiren odpadnich vod.

%) § 38 zikona & 254/2001 Sb.
'*y CSN 75 6101 Stokové sité a kanaliza&ni pfipojky.

CSN EN 752 Venkovni systémy stokovych siti a kanalizaénich pfipojek — &st 1 — 6.
CSN EN 1091 Venkovni podtlakové systémy stokovych siti.
CSN EN 1671 Venkovni tlakové systémy stokovych siti.

?®) CSN EN 1610 Providéni stok a kanalizaénich ptipojek a jejich zkouSeni.

CSN 75 6909 Zkousky vodotésnosti stok.

CSN 75 0905 Zkousky vodotésnosti vodirenskych a kanalizaénich nadr#i.
?') €SN EN 752 - 7 Venkovni systémy stokovych siti a kanalizaénich pipojek — &st 7: Provoz a vidriba.

TNV 75 6925 Obsluha a tdrZba stokovych siti.

TNV 75 6930 Obsluha a tidrzba €istiren odpadnich vod.
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(3) Minimilni &etnost odb&ri vzorkli a rozsah
analyz surové vody jsou uvedeny v ptiloze ¢. 9 tabul-
kdch 5 a 6.

(4) Krajskému uradu pfedavd provozovatel vy-
sledky rozborti v digitdlni Eormé stanovené Minister-
stvem zemé&délstvi (dile jen ,ministerstvo®) prostied-
nictvim spravce pislusného povodi*’) jedenkrit ro&né
vidy do 31. bfezna za pfedchdzejici rok v rozsahu pfi-
lohy €. 9 tabulek 1 a 3.

§ 22

(1) Surovd voda se odebird pfedeviim z vodnich
zdroju, které se v pfirozeném stavu svym fyzikdlnim,
chemickym, mikrobiologickym, popt. biologickym
sloZzenim a vlastnostmi co nejvice bliZi poZadavkum
na pitnou vodu. Pfi rozhodovani mezi nékolika moz-
nymi vodnimi zdroji se vychdzi z optimalnich inves-
tiénich a provoznich nikladd ve vztahu ke slozZitosti
technologie dpravy a ndrocnosti na dopravu vody. Pfi
vybéru vodnfﬁo zdroje se hodnoti 1 vyuZitelnd vydat-
nost vodniho zdroje, moZnost ochrany jakosti vody ve
vodnim zdroji, potencidlni kontaminace vody a dals{
mistni podminky.

(2) Pro zafazeni do kategorie se vzorky po-
vrchové vody odebiraji v misté pted jeji dopravou do
Upravny.

(3) Surovi voda se rozdéluje podle limitnich hod-
not do tif kategorif Al, A2 a A3 od%:ovfdajfcfch stan-
dardnim metoddm dpravy podle prilohy ¢. 13 tabul-
ky &. 2.

(4) Zatazeni surové vody do kategorie uvedené
v odstavci 3 provddi provozovatel podle vyhodnoceni
ukazatel jakosti surové vody, které jsou uvedeny v pri-
loze & 13; smérné a mezné hodnoty pro posouzeni
jakosti surové vody v téchto tabulkich neuvedené uréi
provozovatel individuilné podle u¢innosti technologie
na efekt upravy v souladu se stanoviskem pHsluEnéio
orginu ochrany vefejného zdravi podle zvldstniho
pravniho predpisu.*?)

(5) Pro nové zafazeni surové povrchové vody do
kategorii uvedenych v odstavei 3 se vychdzi z mini-

mélné 12 vzorku odebranych v pribéhu dvou let.
Optimilni po&et vzorka &ini 24 — 36.

§ 23

(1) Pro vybér nového zdroje surové vody se
kromé ukazateld uvedenych v priloze ¢. 13 pouziji
dal3f ukazatelé uvedené v priloze ¢. 9 tabulce 2.

(2) Pro posouzeni souasné a vyhledové jakosti
surové vody ve zdroji povrchové vody se pro uréeni

22) § 54 zikona & 254/2001 Sb.
2) § 4 odst. 4 zdkona & 258/2000 Sb.

zptsobu technologie upravy vody providi prizkum
i za mimofddnych pritokovych poméri a vyhodnocen{
s ohledem na mozné znetistovatele v povodi. Zdroven
se provedou zkousky upravitelnosti této vody jako
pocﬁclad pro navrh uréeni standardni metody upravy
vody.

CAST DESATA

NALEZITOSTI KANALIZACNIHO RADU
A POZADAVKY NA ROZBOR VZORKU
ODPADNICH VOD

(K § 14 odst. 5 zikona)

ODDIL PRVNI
NALEZITOSTI KANALIZACNIHO RADU

§ 24

Kanalizaéni fad obsahuje:
a) popis uzemi, a to:

1. charakteristiku obce, jeji zvlistnosti v ndvaz-
nosti na posuzované kanalizaéni stoky, pfevli-
dajici charakter primyslu, odtokove pomér
v obci (konfigurace dzemi), struény popis vod-
niho recipientu, srizkové poméry, rozsah Ci3-
téni odpadnich vod v septicich a shromazdovini
v Zumpdch,

2. cile ptislusného kanalizaéniho fadu pro danou
lokalitu;

b) technicky popis stokové sité, a to:

1. uvedeni druhu kanalizace a technické udaje
o jejim rozsahu,

2. tdaje o situovdni kmenovych stok,

3. vycéet odlehovacich komor a jejich rozmisténi,

4. udaje o poméru fedéni splaskovych vod na pre-
padech do vodniho recipientu (projektovany
a skuteény),

5. uvedenf dileZitych objektd na kanalizaci (pfe-
Cerpaci stanice, shybky, proplachovaci komory,
mérné Sachty a jejich parametry),

6. zdkladni hydrologické tidaje (intenzita a perio-
dicita destd, primérny odtokovy koeficient),

7. ddaje o poétu obyvatel v obci a 0 poétu oby-
vatel pfipojenych na kanalizaci,

8. tdaje o odbéru vody na osobu a den a o poctu
a délce kanalizaénich pfipojek,

9. dals{ vyznamné udaje souvisejici s cilem kana-
lizaé¢niho fdu;
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c)

d)

g)

h)

k)

mapovou pfilohu s vyznacenim:
1. hlavnich producenti odpadnich vod,

2. producenti s moZnosti vzniku havarijniho zne-
¢i18téni,
. mist pro méfeni a odbér vzorkay,

3
4. odlehéovacich komor a vyustnich objektq,
5. Cistiren odpadnich vod kanalizace,

6

. Cistiren odpadnich vod a predcisticich zafizeni
odbérateld;
udaje o prislusné &istirné odpadnich vod, do které
jsou odvedeny odpadni a srazkové vody, a to:

1. projektovanou kapacitu distirny odpadnich
vod,

2. soulasny stav Cistirny odpadnich vod (bilance,
koncentrace na pfitoku a odtoku),

3. polet pfipojenych obyvatel a poéet pfipoje-
nych ekvivalentnich obyvatel,

4. zpusob Fefeni oddéleni destovych vod;

udaje o vodnim recipientu v misté vypousténi od-
padnich vod, a to:

1. kvalitativni hodnoceni,

2. prutokové poméry;

seznam latek, které nejsou odpadnimi vodami a je-
jichz vniknuti do kanalizace musi byt zabranéno
v souladu se zvldstnim zikonem;**)

stanoveni nejvy3$si pripustné miry znedisténi v sou-
ladu s pfilohou ¢. 15 a nejvyssiho piipustného
mnozstvi prumyslovych odpadnich vod vypousté-
nych do kanalizace pro jednotlivé odbératele; toto
ustanoveni se netyka splaskovych odpadnich vod
(§ 16 pism. b);

zpusob a etnost méfeni mnozstvi odpadnich vod
a zpusob méfeni mnoZstvi srizkovych vod u od-
bérateld;

opatfeni pfi poruchich a haviriich kanalizace,
v piipadech Zivelnich pohrom a jinych mimofid-
nych situaci;

dalsi podminky pro vypousténi odpadnich vod do
kanalizace a kontrolu miry jejich znelisténi, ze-
jména mista odbéri vzorky, d&etnost odbért
vzorkll odpadni vody, rozsah a Cetnost analyz
providénych odbératelem, analytické metody
pro stanoveni ukazateli miry zneéi$téni odpad-
nich vod a zpisob a téinnost pred¢isténi odpad-
fu'ch vod vypousténych do kanalizace odbérate-
em;

zpusob kontroly dodrZovini kanaliza¢niho fidu.

%) Ptiloha &. 1 k zdkonu & 254/2001 Sb.
%) § 92 odst. 2 zdkona & 254/2001 Sb.

§ 25

Vlastnik kanalizace je povinen zménit nebo do-
plnit kanalizaén{ fad, zméni-li se podminky, za kterych
byl schvilen.

ODDIL DRUHY

POZADAVKY NA ROZBOR VZORKU
ODPADNICH VOD

§ 26

(1) Kontrolni vzorky odpadnich vod vypousté-
nych kanalizaéni ptipojkou do stokové sité odebird
provozovatel za pfitomnosti odbératele. Pokud se od-
bératel, a¢ provozovatelem vyzvin, k odbéru vzorku
nedostavi, provozovatel vzorek odebere bez jeho
téasti. Cdst odebraného vzorku nutnou k zajisténi pa-
ralelntho rozboru nabidne odbérateli. O odbéru
vzorku sepiSe provozovatel s odbératelem protokol.

(2) Jsou-li mezi provozovatelem a odbératelem
rozpory ve véci rozborti vzorkd odpadnich vod, pro-
vidi rozbor kontrolnich odebranych vzorki odpad-
nich vod kontrolni laboratof stanovend zvldstnim
privnim pfedpisem.”)

CAST JEDENACTA
URCENI MNOZSTVI ODEBRANE VODY
BEZ MERENI
(K § 16 odst. 5 zdkona)

§ 27

(1) MnozZstvi odebrané vody v pfipadé, Ze neni
osazen vodomér, se stanovi podle smérnych &isel roéni
potfeby vody uvedenych v piiloze ¢. 12.

(2) Byla-li odebrand voda v pfedchozim obdobi
minimalné 1 rok méfena, uréi se mnoZstvi odebrané
vody za obdobi bez osazeného vodoméru podle vyse
predchoziho odbéru. To plati jen pro pfipad, pokud
nedoslo ke zméndm podminek u ofbératele.

CAST DVANACTA

OBECNE TECHNICKE PODMINKY MERENI
MNOZSTVI DODANE VODY

(K § 17 odst. 8 zakona)
§ 28

(1) Provozovatel za téelem méfeni mnoZstvi do-
dané vody osadi na vodovodni pfipojku odbératele vo-
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domér podle technickych podminek odbéru vody, ze-
jména podle vySe primérného a maximdlniho odbéru.

(2) Neni-li vodomér funkéni, uréi se mnoZstvi

odebirané vody podle vyse predchoziho odbéru ve
srovnatelném obdobi. Doslo- lpke zménidm podminek
u odbératele, stanovi se mnozstvi odebrané vody podle
smérnych Cisel roéni potfeby vody uvedenych v priloze
£:12.

(3) Pfinetypickych odbérech, kdy nelze postupo-
vat podle odstavce 2, provede provozovatel odborny
vypocéet mnozstvi vody potfebného k zajisténi druhu
a kapacity ¢innosti realizované v napojené nemovitosti.
Lze pouzit 1 udaje z nemovitosti se stejnym nebo ob-
dobnym druhem ¢éinnosti. ProkdZe-li se odbér nebo
vypousténi nesouvisejici s druhem a kapacitou ¢innosti
realizované v napojené nemovitosti (napf. v fase vy-
mezitelnou neohldSenou havirii ptipojky nebo vnitin{
instalace), vypoéitivd se mnoZstvi vody ve vazbé na
technické moznosti tiniku doddvané vody nebo tech-
nické moznosti vypousténi vody.

(4) Jestlize se pfi prezkouSeni vodoméru zjisti
v Jakemkoh rozsahu merem vyssi odchylka neZ pri-
pousti normov4 hodnota®®) a po pfistoupeni eské re-
publiky k Evropské unii zvlistni privni ptedpis,”’) je
povaZovin tento vodomér za nefunkéni a postupuje se
podle odstavee 2.

CAST TRINACTA

ZPUSOB VYPOCTU MNOZSTVI
VYPOUSTENYCH ODPADNICH
A SRAZKOVYCH VOD DO KANALIZACE
BEZ MERENI

(K § 19 odst. 9 zdkona)

ODDIL PRVNI
§ 29
(1) Smérnd &isla roéni potfeby vody podle druhu
spotteby vody jsou uvedena v pfiloze &. 12.

(2) Sméma Cisla roni potieby vody urcuji po-
tiebu pitné vody a zpravidla i mnozZstvi vypousténé

odpadni vody.

ODDIL DRUHY

ZPUSOB VYPOCTU MNOZSTVI
VYPOUSTENYCH ODPADNICH VOD
BEZ MERENI

§ 30

(1) Neni-li providéno méfeni mnoZstvi vypousté-
nych odpadnich vod do kanalizace ani méfeni ode-

brané vody, uréi se mnoZstvi vypoustenych odpadnich
vod podle smernych &isel roéni potieby vody uvede-
nych v pfiloze & 12.

(2) Byla-li vypousténd voda v predchozun obdobi
méfena nejméné 1 rok, uréi se mnoZstvi vypousténé
vody za obdobi, v némZ méfeni nenf providéno, podle
objemu vypoustene vody ve srovnatelném méfeném
obdobi. lati jen pro pfipad, pokud nedoslo ke
zméndm podP inek u odbératele.

(3) Pokud nelze postupovat podle odstavet 1 a 2,
provede provozovatel odborny vypolet mnozstvi vody
vypousténého pfi zjiSténi druhu a kapacity Cinnosti
realizované v napojené nemovitosti. Lze pouZit i ddaje
z nemovitosti se stejnym nebo obdobnym druhem &in-
nosti. Prokdze-li se odbér nebo vypousténi nesouvise-
jici s druhem a kapacitou &innosti realizované v napo-
jené nemovitosti (napt. v éase vymezitelnou neohlase-
nou havirii pfipojky nebo vnitrniho vodovodu nebo
vnitfni kanalizace), vypocitivd se mnozstvi vody ve
vazbé na technické moZnosti uniku dodivané vody
nebo technické moZnosti vypousténi vody.

ODDIL TRETI

ZPUSOB VYPOCTU MNOZSTVI SRAZKOVYCH
VOD ODVADENYCH DO KANALIZACE
BEZ MERENI

§ 31

(1) Mnozstvi srizkovych vod odvadénych do ka-
nalizace bez méfeni se vypoclte podle vzorce uvede-
ného v piiloze & 16 na zdkladé dlouhodobého hrnu
srazek v oblasti, ze které jsou srizkové vody odvadény
do kanalizace, zjiiténého u pfislusné regiondlni po-
boeky Ceského hydrometeorologického tstavu a podle
druhu a velikosti ploch nemovitosti a pf'fslu§n)?cﬁ od-
tokovych souéiniteld uvedenych v priloze &. 16.

(2) Pro ulely vypoctu stoéného se mnoZstvi od-
vedenych srizkovych vod vypoéitivd samostatné pro
kazdy pozemek a stavbu, ze které jsou tyto vody od-
vedeny piimo pfipojkou nebo pfes volny vytok do
destové (uliéni) vpusti a nisledné do kanalizace.

CAST CTRNACTA

ZPUSOB VYPOCTU PEVNE SLOZKY
5 VODNEHO A STOCNEHO
PRI PLACENI VE DVOUSLOZKOVE FORME

(K § 20 odst. 3 zdkona)
§ 32

(1) Vypodet pevné slozky vodného a sto¢ného pti

) CSN EN 4064 — 1, 257807 — stdvajici technické a metrologické pozadavky na vodoméry na studenou vodu.
) Vyhldska &. 334/2000 Sb., kterou se stanovi pozadavky na vodoméry na studenou vodu oznaéované EHS.
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placeni ve dvouslozkové formé provadi provozovatel
podle technickych parametri

a) kapacity vodoméru vyjidfené hodnotou trvalého
prutoku [Eodle normové hodnoty**) zafazenim do
zvolené kategorie, nebo

b) profilu vodovodni pfipojky urené velikosti jeji
prutoéné plochy zafazenim do zvolené kategorie,
nebo

c) mnozstvi odebrané vody zafazenim do zvolené
kategorie,

a je uveden v piiloze &. 17.
(2) Pri vypoétu podle odstavece 1 pism. a)

a) musi osazeny vodomér na vodovodni pfipojce od-
povidat podminkdm odbéru vody na této pfipojce
uvedenym ve smlouvé podle § 8 odst. 5 zdkona,

b) se pouZije, je-li osazen vodomér o vy3sim qp, nez
odpovida predpoklidanému béinému odbéru za
ulelem zajisténi pitné vody dostateéného tlaku
nebo k haseni poziru, kapacita osazeného vodo-
méru,

¢) u odbératele, u ného? neni doddvand voda méfena,
provadi se vypolty pfislusného odebraného
mnozZstvi podle vodoméru, ktery by v misté od-
béru mél byt osazen s ohledem na smérnd Cisla
roéni potieby vody uvedené v piiloze &. 12.

(3) Pti vypoétu podle odstavce 1 pism. b)

a) musi odpovidat pritoénd plocha instalované vo-
dovodni pfipojky podminkim odbéru vody uve-
denym ve smlouvé podle § 8 odst. 5 zdkona,

b) je uréena pritoénd plocha vodovodni pfipojky
primérem odbocky z rozvodného fadu nebo vy-
stupu pfipojky do prostoru pfed vodomérem
(pted redukei apod.).

(4) Podkladem pro vypoéet podle odstavce 1
pism. c) je mnoZstvi odebrané vody v pfedchozim roce
zji§téné podle § 27 a 28.

§ 33

(1) Pro urleni pevné slozky stoéného pfi placent
ve dvouslozkové formé v pripadé, Ze mnoZstvi vy-
pousténé odpadni vody je shodné s doddvanym mnoz-
stvim pitné vody, plati ustanoveni § 32 obdobné.

(2) Vypolet pevné slozky stocného pfi placeni ve
dvouslozkové formé u odbératelti, ktefi vypousti od-
padni vodu z jinych zdroji nez dodavateﬁam méfe-
nych, a u odbératelt, na které se vztahuje povinnost
platit za odvadéni sraZkovych vod, provede provozo-
vatel podle pfilohy ¢. 17.

§ 34

Obtoky vody pied vodomérem, poZirni vodo-
vody a napojeni k odbéru vody pfedané mezi provo-
zovateli (napt. u skupinovych vodovodi) jsou posuzo-
vény individudlné podle konkrétni situace.

§ 35

(1) Pro nejmensi vodoméry g, = 1,5 m>.h?, vo-
dovodni pfipojku nejmensiho vnitfntho primé-
ru =°/," a nejniZsi mnoZstvi odebrané vody 30 m’
za rok v oblasti, pro kterou je zpracovina cenovi kal-
kulace vodného, je maximalnf roéni sazba pevné slozky
vodného uréena cenou za 30 m’ vody podle cenové
kalkulace pro jednoslozkovou cenu.

(2) Pro maximalni ro&ni sazbu pevné slozky stoc-
ného pfi placeni ve dvousloZkové formé plati obdobné
ustanoveni odstavce 1.

CAST PATNACTA

TECHNICKY AUDIT
(K § 38 odst. 6 zikona)

§ 36
(1) Technicky audit vodovodu a kanalizace obsa-
huje tyto &dsti:
a) tuvod (zaddni auditu);

b) vychozi podklady (napt. idaje provozni evidence,
cenové kalkulace, smlouvy tykajici se provozu);

c) specifikace majetku podle majetkové evidence;
d) provozni udaje:
1. popis vyroby a jeji vyhodnoceni,
2. zhodnoceni zajisténi jakosti vyrdbéné pitné
vody a vypousténé odpadni vody,
3. rozbor ndkladt a cenovych kalkulaci,

4. persondlni vyhodnoceni (pocet a zafazeni za-
méstnanct),

5. popis a vyhodnoceni smluvnich vztahi;
e) analyzu soucasného stavu

1. srovnivaci,

2. tvahovou;
f) zdvéry v oblastech

1. pé&e o infrastrukturni majetek a jeho provozu-
schopnost,

2. provozovini (vyroba a vztah k odbératelim),
3. ekonomie a ceny,
4. smluvni vztahy;

%) €SN ISO 4064 — 1 Méfeni pritoku vody v uzavienych potrubich (méfidla pro studenou pitnou vodu).
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g) nédvrh opatfeni pro

1. vlastnika vodovodu nebo kanalizace,
2. obce,

3. provozovatele,

4. vodoprévni tfad,

5. ministerstvo.

(2) Zadatelé o zafazeni do seznamu technickych

auditori za$lou ministerstvu pisemnou Zddost obsahu-

jici:

a)

b)
c)
d)

€)
f)

jméno, pfijmeni, datum a misto narozeni, adresu
zadatele a misto jeho trvalého pobytu,

kopii dokladl o dosazeném vzdélani,

doklady o vykonané praxi,

vypis z evidence Rejstiku trestt”) ne star$i 3 mé-
sici pred datem poddni Zddosti,

soupis vlastnich praci v oboru, vydanych odbor-
nych stat{ a publikaci,

popis dosavadni odborné ¢innosti.

(3) Zddosti o zafazeni do seznamu technickych

auditorli se podavaji ve lhiité do 1. bfezna 2002.

(4) O Zidostech podle odstavca 2 a 3 rozhodne

ministerstvo na zikladé vybéru komise jim jmenované
a slozené ze dvou odbornych pracovnikt ministerstva,
1 zastupce obci, 1 zdstupce profesniho sdruzeni pro-
vozovateld a 1 zdstupce vlastnikd vodovodu nebo ka-
nalizaci.

(5) Do seznamu technickych auditori se zapiSe

nejvyse 15 auditord.

Ministr:

(6) Zadatelé, kteii vyhovuji stanovenym podmin-

kam, nebyli v§ak vybram do seznamu technickych au-
dltoru, budou zafazeni do seznamu &ekateld.

(7) Dopliiovani seznamu Cekateld se provede ve

lhtitdch, které vyhlasuje ministerstvo ve Véstniku Mi-
nisterstva zemédélsevi.

(8) Komise podle odstavce 4 je jmenovina vzdy

pouze pro dvé po sobé jdouci jedndni.

(9) Komisi svoliva a fidi pfedseda jmenovany

z odbornych pracovniki ministerstva. Z kazdého jed-
ndni se pofizuje zapis.

CAST SESTNACTA
USTANOVENI ZAVERECNA

§ 37

Zrusuji se:

. vyhldska & 144/1978 Sb., o vefejnych vodovodech

a vefejnych kanalizacich,

2. vyhldska & 185/1988 Sb., kterou se méni vyhldska

¢. 144/1978 Sb., o vefejnych vodovodech a vefejnych
kanalizacich.

§ 38

Tato vyhlaska nabyvd déinnosti dnem 1. ledna

2002, s V}’JlkaU ustanoveni § 12 odst. 2 pism. c),
které nabyvd G¢innosti dnem 1. dubna 2004.

Ing. Fencl v. r.

%) § 10 zdkona & 269/1994 Sb., o Rejstitku tresta.



