
Spotřeba vody pod kontrolou
Detekce nežádoucích úniku a úspora nákladů



Šetřete vodu i peníze díky chytrému systému ista
Každá kapka se počítá

Kapající kohoutek nebo protékající toaleta znamenají zbytečné ztráty vody a vyšší účty. Díky moderním technologiím je možné tyto 
úniky odhalit včas a zabránit zbytečným nákladům.Pravidelná kontrola spotřeby vody není jen otázkou financí, ale i odpovědnosti vůči 
přírodním zdrojům. Díky včasné detekci úniků můžete chránit životní prostředí a ušetřit tisíce korun.

Instalace rádiových vodoměrů a související 
kontrola je služba, která správcům
a uživatelům bytů přináší jednoznačný 
prospěch.

•	 identifikace netěsnosti a vyšší spotřeby 	
	 snižuje náklady na vodné a stočné
•	 úniky objevené včas minimalizují
	 zbytečné administrativní procesy
	 a reklamace při vyúčtování
•	 ekologicky odpovědné využívání stále
	 více cenných zdrojů vody

Malý modul, velký benefit

Jak to funguje?
System ista nepřetržitě monitoruje spotřebu vody 
prostřednictvím vodoměrů napojených na rádiový modul.
Při zjištění nestandardní spotřeby odešle varování správci 
objektu — například e-mailem, SMS zprávou nebo lze varování 
nalézt na portálu ista24.
Systém rozezná běžné uživatelské chování (např. špatně zavřený 
kohoutek) a upozorní až při soustavném úniku, čímž eliminuje 
plané poplachy.

Proč je důležité hlídat spotřebu?
Za posledních 10 let došlo v České republice k výraznému nárůstu 
průměrné ceny vodného a stočného. Zatímco v roce 2015 
činila průměrná cena přibližně 85 Kč/m³, v roce 2025 dosahuje 
odhadované hodnoty kolem 134 Kč/m³. Tento  trend odráží 
rostoucí náklady na údržbu a modernizaci vodohospodářské 
infrastruktury, stejně jako vliv inflace a dalších ekonomických 
faktorů. Závada na splachovači toalety může způsobit ztrátu
až 25 litrů vody za hodinu — to je přes 220 m³ za rok. 

	  Rok	       Průměrná cena vody (Kč/m3)
	 2015		  85,00
	 2016		  87,50
	 2017		  90,00
	 2018		  92,50
	 2019		  95,00
	 2020		  97,50
	 2021		  100,00
	 2022		  105,00
	 2023		  114,27
	 2024		  124,59

Vývoj cen vody v ČR za posledních 10 let

Jak si můžete aktivovat službu detekce úniku vody?
Současné vodoměry od společnosti ista jsou standardně 
vybaveny rádiovým modulem, který pravidelně odesílá informace 
o průtoku vody do sběrnice dat  v domě a následně jsou 
informace odeslány do centrály ista. Máte-li vodoměry ista typu 
domaqua m nebo istameter m, můžete je jednoduše dodatečně 
doplnit rádiovým modulem, pokud již není instalován. Podobně 
jednoduše lze pro možnost rádiového odečtu a sledování průtoku 
vody v objektu instalovat bezdrátovou sběrnici dat. Pokud již 
využíváte možnosti rádiového odečtu a portálových služeb lze 
bez jakéhokoliv dalšího úsilí detekci úniku vody aktivovat.

Šetřete přírodu i svou peněženku
Pravidelná kontrola spotřeby vody není jen otázkou financí,
ale i odpovědnosti vůči přírodním zdrojům. Díky včasné detekci 
úniků můžete chránit životní prostředí a ušetřit tisíce korun.

Ztráta vody
až 25 l za hodinu

Ztráta vody
až 220 m3 za rok

Náklady ve výši
27 500 Kč ročně


