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	ista – Kommunikationseinheit 
Typ: memonic 3 radio net, Art.-Nr.: 18359
Kommunikationseinheit memonic 3 radio net mit integrierten Mobilfunk-Modem als Schnittstelle zwischen den funkenden Endgeräten des symphonic sensor net Funksystem und dem Mobilfunknetz zur Datenübertragung an das ista AMM-Sytem.
Eingänge:
für externe Spannungsversorgung 230 V


für Kommunikationsmodule


Serielle Schnittstelle

Registrierdaten:
Tageswerte


Fehler- und Statusmeldungen

Auslesehäufigkeit:
wöchendlich Standard


täglich mit externer Spannungsversorgung

Schnittstellen:
GPRS-Modem


ista Funksystem

Funkschnittstelle:
Sendeleistung < 10 mW


Funkfrequenz 868 MHz


Dauer des Sendetelegramms < 40 msec


Übertragungsrate 80 kBaud


Übertragunsverfahren bidirektional

Datensichenheit:
Telegramme sind verschlüsselt

Speicher:
1 MB Flash Speicher
Geräteverwaltung:
1.000 Endgeräte

Anzeigewert-

Speicherung je Gerät:
90 Tageswerte


18 Monatsmittenwerte


18 Monatsendwerte


3 Stichtagswerte

Spannungsversorgung:
3,6 V Lithiumbatterie


10 Jahre + Reserve

Geräteabmessungen:
B=104 x H=186 x T=54 mm

Schutzart:
IP 43 (DIN 40050)

Kennzeichnung:
CE
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