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	ista - Elektronischer Funk-Heizkostenverteiler Kompaktgerät

Typ: doprimo 3 radio net, Art.-Nr.: 11160
Bidirektionaler elektronischer Funk-Heizkostenverteiler zur Erfassung des Wärmeverbrauchs.

Zugelassen nach HKVO und der Europäischen Norm DIN EN 834 - A2.01.2004
2-Fühlergerät; bei Wärmestau automatische Umschaltung in                              1-Fühlerbetrieb; Speicher für 14 Vormonats-, Vorjahres- und Vorvorjahreswerte; jeweils der letzte Tag des Monats als Übertragungsstichtag der Speicherinhalte programmierbar. Max. Temperatur (Heizkörper-Sensor) aktuell und Vorjahr speicherbar. Zählbeginndatum programmierbar.  
Aktueller Anzeigewert, Vorjahreswert, Betriebsmodus per Knopfdruck aktivierbar und im Wechsel von 2 sec. auf dem              5-stelligen LC-Display sichtbar.
Aufrüstbar mit Produktenskala. Programmierbar über Funk- Schnittstelle auch als 1-Fühler mit Startfühler.
Integrierbar in ein zentral-/fernauslesbares batteriebetriebenes Funknetzwerk 
Anzeige:
hochtemperaturfeste 


5-stellige + Symbol LCD

Anzeigegeschwindigkeit:
entsprechend DIN EN 834

Funktionstest:
selbständig und zusätzlich 
über Funk-Schnittstelle 
aktivier- und kontrollierbar
Spannungsversorgung:
3,0 V Lithiumbatterie

10 Jahre + Reserve
Starttemperatur 

(Startfühler):
Δtm > 4,5 K 
    
(Heizkörpertemperatur-Raum- 
lufttemperatur); 


Temperatur am Heizkörper 


> 23 °C
Saisonale Heizbetriebserkennung

Sommer/Winter:
40 °C/29 °C

höchste mittlere Auslegungs-

Heizmediumtemperatur:
90 °C
niedrigste mittlere Auslegungs-

Heizmediumtemperatur:
35 °C
Funkfrequenz:
868 MHZ

Sendeleistung:
< 10 mW

Dauer des Sendetelegramm:
> 40 msec

Übertragungsrate: 
80 kBaud (bits/sec)

Übertragungungsverfahren:
bidirektional
Montage:
Unterteil für alle gänigen 
Bolzenabstände, 32/50/57mm 


Blende zur Vermeidung von 
Lackschäden bei Ummontagen
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