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	ista – Kontaktmodul für modulare Wasserzähler
Typ: Modul contact 
Potenzialfreier Kontakt über den volumenproportionale Impulse des Wasserzählers ausgegeben werden.

Steckbar im Austausch gegen Leermodule zum Anschluss von istameter m/ domaqua m Wasserzähler.
Art.-Nr. 19404

Kontaktmodul contact für modularen Wasserzähler                           1 L / Impuls

Art.-Nr. 19408

Kontaktmodul contact für modularen Wasserzähler                         10 L / Impuls

Art.-Nr. 19409 
Kontaktmodul contact für modularen Wasserzähler                       100 L / Impuls

Art.-Nr. 19412

Kontaktmodul contact für modularen Wasserzähler                         10 L / Impuls; Namur
Technische Daten Kontaktausgangsmodul contact:

Art. – Nr.                Impulswert             Impulsdauer

19404

       1 L /  Impuls
       250 ms.

19408                     10 L / Impuls                     3 sec.

19409                   100 L / Impuls
         3 sec.

19412                     10 L / Impuls, Namur        3 sec.

Kabellänge:

              1,0 m 

Adernquerschnitt:
            2 x 0,25 mm²

 

Temperatur Betrieb:
             5 – 55 C°

Schutzart: 


  IP 65

Stromversorgung:
  10 Jahre + 1 Jahr Reserve

Übertragungstechnik:
  elektronisch  Rückwirkungsfrei



              Rückflusserkennung magnetfrei

Max. Verzögerung: 

  2 sek.

Max. Spannung:                           30 V

Kontakt offen:                   > 6 MΏ  (12 kΏ bei Namur)      

Kontakt geschlossen:        100 Ώ  (1,86 kΏ bei Namur)

Art.-Nr. 19834 

Montage/ Programmierung Modul contact für modularen Wasserzähler durch den ista Kundendienst 

Fahrtkostenanteil Kundendienst
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