[image: image1.png]




	Pos.
	Menge
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	Einzel-

preis

EURO
	Gesamt-
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	ista – Einbauteile 
Typ: Einrohranschluss - Stücke EAS

für Wasserzähler nach dem istameter-Prinzip

bestehend aus: 

Messing-/Rotgussgehäuse kpl. mit Dichtungen, Überström - und Einputzkappe

Nenntemperatur:

bis 90 ° C

Nenndruck:


10 bar

Prüfdruck:


16 bar

Typ
Anschluss
Baulänge
Artikel-Nr.
EAS mit Außengewinde
G ¾ B
110 mm
   14103

EAS mit Außengewinde in Rotgussausführung



G 1 B
105 mm
   14403

G 1 B
130 mm
   14404

G 1 B
190 mm
   14408

EAS mit Innengewinde
Rp ½
94 mm
   14000

Rp ¾
100 mm
   14100

EAS mit Innengewinde in Rotgussausführung



Rp ½
94 mm
   14011

Rp ¾
100 mm
   14012

EAS mit Lötanschluss

15 mm
94 mm
   14200

18 mm
100 mm
   14300

22 mm
105 mm
   14400

EAS mit Pressanschluss
15 mm
145 mm
   14008

18 mm
145 mm
   14009

22 mm
145 mm
   14010

Kappe und Rosetten verchromt
Typ
Artikel-Nr. 

Kappe verchromt

Abmessungen: Durchmesser    88 / Höhe 64 mm
   15300
Rosette verchromt

Abmessungen: Durchmesser  126 / Höhe 10 mm,
   15400

Rosette verchromt                                                                                        
           Abmessungen: Durchmesser  145 / Höhe 10 mm,
   15407
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