Duman dedektori
fumonic 3 radio net




Duman dedektorii fumonic 3
radio net'e genel bakis

Tebrikler!

Kisisel glivenliginiz icin dairenize fumonic 3 radio net tipi duman dedektérleri kurula-

caktir. Bu sekilde ev sahibiniz yasal donanim yikiimliliigiini yerine getirmis ve ayni za- 1. Beyaz Led

manda giivenliginize katkida bulunmus olmaktadir. Bu bilgilendirme ile bu cihazlar = alarm durumunda dairedeki oryantasyonu iyilestirir.
hakkinda 6nemli bilgiler edineceksiniz.
Litfen bunlari 6zenle saklayin.

2. Kirmizi fonksiyon gostergesi

= Duman dedektoriiniin islevselligini gostermektedir,

= cihazin yaninda bulunur ve bu nedenle rahatsiz edici bir 1sik
Avantajlariniz kaynagi degildir.

= Giivenli koruma . Dahili miihiir
Duman dedekt6rii duman olusumu durumunda uyari verir. Bu, 6zellikle uyku = izinsiz sokme durumunda zarar goriir.
sirasinda koku duyusunun devre disi kaldigi zamanlarda hayati 6nem tasir. = Izinsiz bir sokme islemi, cihazin ve montaj yerinin ista servis
Rahatca uzaktan kontrol ortagimiz tarafindan lcretli denetlenmesini gerektirir. Bu cercevede
Ev sahibiniz ile kararlastirilan denetim prosediiriine bagli olarak fumonic 3 ra- cihaz yeniden miihiirlenir.
dio net cihaziniz normalde bir ista servis ortagi tarafindan yerinde denetim cer- = Litfen her sokme islemini (6rn. renovasyon calismalarinda) ev sahibinize
cevesinde yilda bir kez denetlenir veya yillik telsiz denetimin bir parcasi olarak danisin.
aylk ariza tanilari ile uzaktan okunur ve siz fark etmeden denetlenir; giivenligi-
niz icin bir ista servis ortagi duman dedektoriiniizii her 36 ayda bir ek olarak ye- 4.Entegre fonksiyon diigmesi
rinde denetler. Her iki denetleme yontemi, duman dedektorlerinizin islevselligi = Duman dedektoriiniin calisir vaziyette oldugunu kontrol etmek, hatali bir alarmi susturmak
icin mutlaka gereklidir. veya 10 dakikalik alarm susturmayi aktive etmek icin bir cubuk veya uzun bir aletle kolayca
Denetlenmis giivenlik calistinlabilir.
Duman dedektorleriniz elbette VdS denetimli, Q etiketi ile donatilmis ve sabit
olarak entegre edilmis bir 10 yillik pil ile calismaktadir. Tavsiye: Alarm sesine asina olabilmek icin duman dedektoriinii diizenli olarak test etmenizi
tavsiye ederiz. Bunun icin sadece fonksiyon diigmesini basili tutun. Dikkat:
Alarm sesi cok yiiksektir, bu nedenle yeterince uzak mesafede durun.




Duman dedektoriiniiziin
sinyalleri ne anlama gelir

LED lamba LED lamba
(kirmizi) (beyaz)

siireklialarm di-  alarm dizisi basina yaniyor
zileri 3 kez yanip séner

Alarm

Yapilmasi gereken islem

Derhal ev halkini ve kendinizi em-
niyete alin

IEL | sessiz Her 48 saniyede bir 1 kapali
mam kez yanip séner

Duman dedektorii calistyor

herhangi bir islem gerekmez

\EE . birdefalikalarm  yanip s6niiyor kapali
b dizisi

Tatbikat alarmi

herhangi bir islem gerekmez

her 45 saniyede Her 8 saniyede bir 1 kez  kapal
bir sinyal sesi yanip séner

Pil degisimi gerekli
(30 gtin boyunca tam islev yapar)

Liitfen derhal cagri merkezimiz ile
irtibata gecin*

her 45 saniyede hizli yanip séniiyor hizli yanip
bir sinyal sesi soniiyor

Cihazda ariza (duman dedektorii calis-
mayabilir!)

Liitfen derhal cagri merkezimizile
irtibata gecin*

sessiz, clinkii 10 Her 10 saniyede bir 2 kapali
dakikaligina devre  kez yanip soner
disi birakildi

Alarm, hatali alarm olarak
onaylandi (“Alarm sonlandirma”)

Ozellikle sessize alma modu devre-
deyken olusabilecek yanginlara dik-
kat edin

sessiz, ¢clinkii10  Her 10 saniyede bir 2 kapali
dakikaligina devre  kez yanip séner
dist birakildi

Alarm bir duman
olusturma dncesinde 10 dakikaligina
sessize alindi

Ozellikle sessize alma modu devre-
deyken olusabilecek yanginlara dik-
kat edin

Sinyal sesi: Diisiik ses seviyesinde 1 defalik kisa ton
Alarm dizisi: Tam ses seviyesinde 3 defalik kisa ton

Uzaktan denetim hakkinda bilgi

Duman dedektorleri, acil bir durumda giivenli
olarak alarm verebilmeleri icin sorunsuz olarak
calismalidir. Bu nedenle cihazlarinizin asagidaki
fonksiyonlarini aylik olarak uzaktan kontrol ederiz:

Enerji beslemesi

Duman sensori

Uyar sinyali

Duman girisi

Montaj durumu

Duman bolmesinin kirlenmesi

Kendiniz bir ariza tespit ederseniz (duman dedekto-
riiniin sinyalleri tizerinden anlasilabilir) ve bunu
kendi basiniza czemezseniz, liitfen derhal servis
cagri merkezimizi* bilgilendirin. Arizayt miimkiin ol-
dugunca cabuk tanimlamak ve ortadan kaldirmak
icin bize sinyali tam olarak bildirin.

Sorulariniz mi var?
Servis cagri merkezimize giiniin her saatinde bu nu-
maradan ulasabilirsiniz: *+49 (0) 201 50744497
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Sorulariniz, cevaplarimiz

/ Uzerinin boyanmasi, duvar kagidi kaplanmasi veya uzun siire tstiiniin kapatilmasi, fumonic 3

/ radio net’in arizalanmasina neden olur ve bu nedenle daima tadilatin baslangicindan 6nce karar-

lastirilmalidir. Gelecekte duman dedektorii bulunmayan odalari, yatak odasi olarak kullanmaniz du-
rumunda bunu da bildirmenizi rica ederiz, clinkii bu durumda bir duman dedektoériiniin monte edil-
mesi gereklidir. Litfen tiim calismalarda sunlari dikkate alin: Duman dedektériiniin etrafindaki 50
cm’lik alanda hicbir nesnenin (6rn. lambalar, dolaplar, oda béliiciileri, ...) bulunmamasi gerekir.

Hayir! fumonic 3 radio net, gecerli DIN-Norm 14676 uyarinca profesyonelce takilmis ve bir miihiirle gui-
venceye alinmistir. Bu, cihazin biitiinliigiinii isaret eder. izinsiz bir sékme durumunda acil durumda
alarm vermesi garanti edilemez. Uzun siireli bir sékme, diizenli uzaktan kontrol durumunda bir ista ser-
vis calisaninin licretli miidahalesine yol acacaktir.

Oncelikle bunun érnegin kuvvetli yemek buharlari nedeniyle tetiklenmis olabilecek, bir hatali alarm
oldugu konusunda kesinlikle emin olun. Durum bdyleyse alarmi 10 dakikaligina devre disi birakmak
icin hafifce fonksiyon diigmesine basin (“Alarm sonlandirma”).

Evet. Ornegin yemek yaparken duman olusumu nedeniyle alarm calmasini engellemek isti-
yorsaniz duman dedektoriinii 10 dakikaligina sessize alabilirsiniz. Bunun icin hafifce fonk-

siyon diigmesine basin. 10 dakikanin bitiminde duman dedektdriiniiz otomatik olarak
yeniden aktive edilecektir.

Cihaziniza ve sinyallerine asina olabilmek icin fumonic 3 radio net’in alarmlarini, otomatik uzak:
tan telsiz testinden bagimsiz, aylik olarak kontrol etmelisiniz.

Fonksiyon dligmesini, beyaz LED yanana kadar ve Alarm sesi ii¢c kez calana
kadar basili tutun.

En gec 10 saniye siirekli basma sonrasinda bir alarm sesi duyulmazsa, alarm
kontrollinii tekrarlayin.

Alarm sesi yine gelmezse dedektor arizalidir ve degistirilmesi gerekmektedir.
Bunun icin ev sahibinizi/yoneticinizi bilgilendirin ve derhal cagri merkezimiz
ile irtibata gecin*.

ista duman dedektorleri sadece dumana tepki gosterir. Ayrica duman bélmesinin kirlenme dere-
cesi, ttkanma tanisi ve pil gerilimi icin glivenlik sensorleri vardir. Fonksiyon gostergesi de yanip
sonme yoluyla sadece duman dedektdriiniin durum bilgisini isaret etmektedir. Duman dedekté-
rii; hareket sensorlerine, kameraya veya mikrofonlara sahip degildir. Cihaz sadece kendi giivenli-
giniz icindir.

Daha fazla bilgi

Duman dedektorii hakkindaki tiim sorulariniz icin gliniin her saatinde cagri
merkezimiz Gizerinden hizmetinizdeyiz: +49 (0) 201 50744497

Emlak numaraniz*: - -]

* Servis cagri merkezimizi aradiginizda liitfen emlak numaranizi
ve ilgili cihazin seri numarasini hazir bulundurun. Seri
numarasi cihazin dis kenarinda bulunmaktadir. Duman
dedektoriiniin montaji sirasinda bu numara montaj
personeli tarafindan size bildirilmektedir.




Kaliteli duman dedektori
fumonic 3 radio net

VdS

G211038

fumonic 3 radio net performans ozellikleri

= DIN EN 14604 uyarinca CE isareti

= VdS 3131 veya vfdb yonergesi 14-01 uyarinca Q etiketi

= Pil 6mrii 10 yil

= Beyaz Led 151k, alarm durumunda oryantasyonu saglamak icin
= Sessize alma fonksiyonu

= Hatali alarmlarin azaltilmasi icin emme sistemi

= Manipiilasyonlarin tespit edilebilmesi icin mekanik mihiir

= Telsiz frekansi 868,95 MHz iletim giicii 12,5 mW maks.

fumonic 3 radio net kontrol tertibatlari

ayhk uzaktan kontrol icin:

= Duman giris agizlarinin tikanmasinin algilanmasi

= Duman bélmesinin kirliliginin algilanmasi ve giderilmesi
= Montaj durumunun kontrolii icin sékmenin algilanmasi
= Pil kapasitesinin kontrolii icin pil yonetimi

= Alarmin sessiz kontrolii

Yangin gkl‘k Iginda
ne yapiimalidir?

Acil durum hatti 112

Yangin durumunda her saniye degerlidir.
Bu nedenle 6ncelikle kendinizin ve hane

halkinin guvenligini saglayin ve ardindan
derhal acil durum hattini arayin!

itfaiyeye bildirilmesi
gerekenler

Acil bir durumda miimkiin oldugunca hizli
yardim edilebilmesi icin yonetim birimi sizden
asagidaki bilgileri alir:

Kim ariyor?
Acil cagrinin sorulari icin isim, adres, telefon
numarasi

Neresi yaniyor?
il, sokak ve bina numarasi

Ne yaniyor?
Ev, diikkan, arac

Durum nedir?
insanlar tehlikede mi? Yarali sayis

Baska bilgi gerekli mi?
Yonetim birimi calisaninin
olasi sorularini bekleyin




Dairede yangin varsa

Yangin durumunda her saniye degerlidir. Duman dedektériiniin sizi tehlike duru-
munda ikaz etmesi ve daireyi zamaninda bosaltma imkaninizin olmasi iyidir.

5 @ ® @

Oday!1 veya daireyi Sadece cep telefonuve  Oda veya daire kapisini  Asansorii kesinlikle
derhal terk edin. anahtarinizi yaniniza arkanizdan kapatin. kullanmayin. Merdiven
alin. boslugu iizerinden
kacin!

ViDEO TAVSIYESi

Hayatta kalmak icin 120

Disartya cikinca 112 Daire komsularinizi saniye. Yangin ciktiginda ne yapilmaldir?
acil cagri numarasi ikaz edin. https://youtu.be/RWh9owxtWzU
lizerinden itfaiyeyi

arayin!

Merdiven boslugunda yangin varsa

Kacis yolunuz alevlerle kapanmissa
Her durumda sakin kalin ve merdiven bosluguna girmeyin.

Dairede kalin. Asla Daire kapisini derhal 112 acil cagrinumarast  Daire kapisini nemli
duman dolu bir mer- kapatin. lizerinden itfaiyeyi havlularla iceriden siz-
diven boslugundan arayin! malara karsi kapatin.

kacmayin!

Diger bilgiler

Yangin durumunda yapilacaklar hakkindaki diger bilgileri
ihtiyac halinde yerel itfaiye biriminizden alabilirsiniz.

itfaiyeyi bekleyin!
Onlar sizi kurtaracaktir.

Kaynak: https://www.rauchmelder-lebensretter.de/verhalten-im-brandfall /was-tun-wenn-es-brennt



VdS

G211038

Diger bilgiler ve duman dedektorii hakkinda sikca

sorulan sorular:

www.ista.de/rauchwarnmelder-fragen

www.rauchmelder-lebensretter.de Duman dedektoru Cagl’l merkezi:

+49 (0) 201 50744497
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