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1.1 Indicazioni per il montaggio

1.1.1 Impossibilità di installazione ripartitori

I ripartitori di calore non pos-
sono essere montati in pre-
senza di

▪ riscaldamento a pavimento

▪ riscaldamento a soffitto e pannelli radianti

▪ ripartitoregeneratori di aria calda

▪ generatori con serrande o alette regolabili 

▪ riscaldamento a battiscopa: 
possibilità di installare i ripartitori di calore con soda a distanza se il luogo di montaggio è accessibile.
In presenza di serrande o alette, devono essere bloccate come descritto sopra.

▪ Termoarredi o scaldasalviette con resistenze di riscaldamento elettrica

▪ Termoconvettori con ventilatori - Fancoils

I ripartitori di calore non pos-
sono essere montati

▪ sotto a radiatori con rivestimento a calotta (convettori, radiatori termici, convettori per vasche da ba-
gno, ecc.)

▪ dietro i rivestimenti dei radiatori (convettori dietro le tende per vasca da bagno, convettori con rivesti-
menti superficiali in nicchie, radiatori sezionali con rivestimenti delle nicchie, ecc.)

▪ su radiatori su cui il dispositivo è posizionato sul punto di montaggio con pannello frontale a più di 10 
mm dietro alla linea frontale del radiatore (es. radiatori sezionali con ampie distanze colonne) e ciò 
non può essere compensato con l’impiego di parti di ampliamento. Questa dotazione con parti di am-
pliamento è descritta nei metodi di montaggio 9A75, 9B75 e 9C75.

1.1.2 Righello per il montaggio

Uso / funzione Il righello di montaggio (cod. articolo 80096) serve a determinare l’altezza di montaggio del ripartitori di 
calore.

La scala sinistra serve viene usata per determinare la 
profondità di installazione del radiatore. Per questo ri-
piegare perciò il segno sul cursore. La profondità di in-
stallazione viene individuata tra l’arresto del righello e il 
bordo superiore del segno letto sul bordo superiore del 
cursore sulla scala sinistra.

Il righello di montaggio può essere ulteriormente utiliz-
zato per rilevare il punto di montaggio del ripartitore di 
calore, se il punto di montaggio si trova al 75 % dell’al-
tezza del radiatore.

Il righello di montaggio viene perciò posizionato in base 
all’illustrazione con la parte angolata del profilo di allu-
minio sul radiatore. Sul bordo superiore del cursore mo-
bile viene impostata l’altezza di installazione del 
radiatore sulla scala destra. Il becco indica con la punta 
sul lato sinistro la posizione in cui si deve trovare il rivetto di saldatura superiore. In base alla lunghezza 
di scala sul lato destro, è possibile utilizzare questa funzione per i radiatori fino ad un’altezza di instal-
lazione di 1480 mm.
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1.1.3 Punto di montaggio

Il punto di montaggio in ter-
mini di lunghezza del radia-
tore

Con riferimento alla lunghezza di installazione, il punto 
di montaggio è generalmente il centro di un radiatore. 
Per i radiatori con una lunghezza di installazione supe-
riore a 3000 mm vengono generalmente montati 2 con-
tabilizzatori di calore. I punti di montaggio saranno 
quindi ad 1/3 e a 2/3 della lunghezza.

I metodi di montaggio per i singoli tipi di radiatore sono 
descritti nel rispettivo capitolo.

Qualora non fosse possibile alcun montaggio sul punto di montaggio previsto (es. in presenza di un nu-
mero dispari di sezioni nei radiatori colonne), eseguire il montaggio nel punto più vicino possibile in di-
rezione della valvola del radiatore. Nella installazione con 2 contabilizzatori di calore, il montaggio 
avviene in modo simmetrico verso l’esterno e in direzione di avanzamento e ritorno. In presenza di scale 
P diverse, la maggiore viene montata per l’avanzamento. 

L’altezza di montaggio L‘installazione viene eseguita ad un’altezza pari al 75 % dell’altezza del radiatore, prendendo come ri-
ferimento il centro del retro del ripartitore di calore.

In presenza di radiatori bassi (altezza di installazione < ca. 300 mm), spesso il montaggio del contabi-
lizzatore di calore al 75 % dell’altezza di installazione non è possibile perché altrimenti il ripartitore di 
calore sporgerebbe sul bordo superiore del radiatore o nei radiatori a piastra profilati si sovrapporrebbe 
sul canale di distribuzione e non aderirebbe più con il retro in modo piano al radiatore. In questi casi, il 
ripartitore di calore va montato a filo con il bordo superiore o sul punto più alto possibile su cui il retro 
aderisce in modo piano al radiatore.

Punto di montaggio nei mon-
taggi successivi

Nei montaggi successivi, l‘installatore deve prima eseguire delle prove a campione delle dotazioni pre-
senti in merito alle altezze di montaggio utilizzate nella proprietà e ai metodi di montaggio. Nei montaggi 
successivi occorre adeguare sempre sia il luogo di montaggio che il metodo alle dotazioni già presenti.

Punto di montaggio del di-
spositivo a parete del senso-
re a distanza

Eseguire il montaggio del dispositivo a parete del sensore a distanza:

▪ ad un’altezza di circa 1 m

▪ non in cavedi o copritermo

▪ non sotto rivestimenti

▪ non dietro un radiatore (ideale: distanza > 30 cm)

Radiatori collegati in serie I radiatori collegati serie e dotati di una valvola termostatica comune vengono mappati come due radia-
tori.

In entrambi i due radiatori devono dotati di un ripartitore di calore. Per i due radiatori occorre scegliere 
il metodo di montaggio adeguato.

33 %

33 %
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1.2 Montaggio doprimo 3 radio aperto

1.2.1 Fasi preliminari

1. Identificare il radiatore. 2. Definire il metodo e il punto di montaggio.

1.2.2 Montaggio mediante saldatura

1. Levigare la vernice del radiatore sul punto di montaggio.

2. Saldare i rivetti di saldatura con un apposito dispositivo.

3. Avvitare la piastrina posteriore sui rivetti di saldatura.

NOTA

► In questa sezione sono disponibili le informazioni sul montaggio con tipologie di fissaggio differenti (fissaggio a vite, sal-
datura, incollaggio e set di montaggio). Indipendentemente dal metodo necessario, possono verificarsi delle particolarità, 
descritte nell’ambito della descrizione del metodo di montaggio. Osservando queste ultime, è sempre possibile optare per 
i tipi di montaggio qui descritti a fondo.

1 2 2

NOTA

► In caso di montaggio con saldatura, scegliere un rivetto di saldatura con una lunghezza tale che il perno di saldatura fuo-
riesca di massimo 10 mm dalla piastrina posteriore. Vi è altrimenti il pericolo che l’impianto elettronico del dispositivo venga 
danneggiato.

massimo  10 mm

Pannello frontale del radiatore

Pannello posteriore

Rivetti a saldare  

NOTA

► Nel montaggio mediante saldatura, osservare le avvertenze di sicurezza del dispositivo di saldatura.

1 2 3
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1.2.3 Montaggio della staffetta

NOTA

► Nel montaggio a vite con staffette, la vite non può uscire sul retro della staffetta. Ciò consentirebbe di svitare la vite dal 
retro e di smontare l’apparecchio senza danneggiare il sigillo anti-manomissione. Scegliere la lunghezza adeguata della 
vite indipendentemente dal radiatore.

► Nell’uso di piastrine a lamelle concentriche o piastrine di montaggio come staffetta, viene impiegata una protezione della 
vite (n. art. 10075) che impedisce la rotazione della vite stessa.

Radiatore

Pannello posteriore

Vite

Traversa

X

Radiatore

Pannello posteriore

Vite

Staffetta



X
Pannello
posteriore

Vite

Staffetta

Vista laterale

Gruppo radiante

Radiatore

Pannello
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Vite

Staffetta

Vista dall’alto

X

Protezione della
 vite Pannello

posteriore

Vite

Staffetta
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Gruppo radiante
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Pannello
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Protezione della
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


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1. Inserire le viti nei fori nella parte inferiore e avvitare.

2. Condurre la staffetta preassemblata tra le colonne radianti 
e disporla in piastrina trasversale.

3. Serrare le viti.

1.2.4 Montaggio mediante set di montaggio

1. Montaggio del set di montaggio secondo metodi di montag-
gio e avvertenze speciali.

2. Avvitare la parte inferiore al set di montaggio

con un giravite a stella.

1.2.5 Fasi conclusive

1. Inserire il dispositivo sulla parte posteriore e serrare.

2. Innestare il piombino preassemblato.

3. Premere il tasto. Il dispositivo entra in modalità messa in 
funzione per 255 s.

4. In questo periodo di tempo, mettere in funzione il dispositivo 
con il tablet e il Mobile Gateway (MGW) (cfr. documentazio-
ne tablet).

1 2 3

1 2

1 1 1 2

3 4

0 0

0
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1.3 Montaggio doprimo 3 radio aperto con sonda remota

1.3.1 Fasi preliminari

1. Identificare il radiatore.

2. Definire il metodo e il punto di montaggio.

3. Rimuovere l’alloggiamento e avvolgere il cavo del sensore 
remoto.

4. Posare il cavo tra la sonda del sensore remoto e il disposi-
tivo a parete.

1.3.2 Montaggio mediante saldatura

1. Smerigliare la vernice del radiatore sul punto di montaggio 
della sonda del sensore remoto.

2. Saldare i rivetti di saldatura con un apposito dispositivo.

3. Avvitare la testina del sensore remoto sui perni di saldatura.

NOTA

► In questa sezione sono disponibili le informazioni sul montaggio con tipologie di fissaggio differenti (fissaggio a vite, sal-
datura, incollaggio e set di montaggio). Indipendentemente dal metodo necessario, possono verificarsi delle particolarità, 
descritte nell’ambito della descrizione del metodo di montaggio. Osservando queste ultime, è sempre possibile optare per 
i tipi di montaggio qui descritti a fondo.

1 2 2 3

3 4

1 2 3

NOTA

► Nel montaggio mediante saldatura, osservare le av-
vertenze di sicurezza del dispositivo di saldatura.
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1.3.3 Montaggio mediante adesivo speciale

1. Smerigliare il retro della sonda del sensore remoto utiliz-
zando della carta vetrata.

2. Applicare l’adesivo speciale (Art. fornito da ista 89109) sul 
retro della sonda del sensore remoto e incollarla sul radia-
tore nella posizione di montaggio.

1.3.4 Montaggio mediante set di montaggio

1. Montaggio del set di montaggio secondo metodi di montag-
gio e avvertenze speciali.

2. Avvitare il sensore a distanza sul set di montaggio

1 2

1 2
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1.3.5 Fasi conclusive

1. Piombare la testina del sensore remoto, schiacciando il 
piombino fino al secondo scatto.

2. Effettuare i fori in corrispondenza dei tasselli previsti per il 
montaggio del ripartitore sul muro.

3. Applicare il dispositivo sul pannello a parete.

4. Avvolgere il cavo in eccesso nel box per cavo.

5. Innestare il piombino preassemblato.

6. Premere il tasto. Il dispositivo entra in modalità messa in 
funzione per 255 s.

7. In questo periodo di tempo, mettere in funzione il dispositivo 
con il tablet e il Mobile Gateway (MGW) (cfr. documentazio-
ne tablet).

8. Inserire l’alloggiamento sul dispositivo a parete.

1 2 2 3

4 5 6 7

9

NOTA

► Prima del montaggio della piastra a parete del ri-
partitore con sonda remoto, verificare l’eventua-
le presenza di condutture di energia elettrica, 
idriche e del gas sotto l’intonaco.
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1.4 Loghi dei produttori

Logo Produttore Logo Produttore Logo Produttore

ARBONIA KÜPPER Alutherm

AGIS KALOR Armatmetal

AGA DE LONGHI Enix

RUNACO 
ACOVA

MUHR / DIA 
NORM

Fais

BIASI ITEMAR Hoval

BUDERUS IRSAP IRSOL Industrie 
Pasotti

BEMM REUSCH Instal Projekt

BRUGMANN RADSON Jihokov

CHAPPEE RUNTAL Kilimis

KORADO STREBEL Korado

KORADO SCHÄFER ZEHNDER

DURA SCHWARZ Mectherm

BENTELER OCEAN / 
KAMPMANN

JAGA

BRÖTJE PROLUX Rag All

FONDITAL THOR Sangiorgio
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FARAL TÜRK DEMIR 
DÖKÜM

Schulte

GOLF THERMOPA-
NEL

Solar Saim

HARZER 
WERKE

VOGEL & 
NOOT

Tecopress

HC HEIZUN-
GSBEDARF

VEHA Temoaredi 
Perani

IDEAL STAN-
DARD

WINKELS Tepor

ELBA / SAIR THYSSEN 
RHEINSTAHL

Univa Blansko

FERROLI THERMAL KERMI

Logo Produttore Logo Produttore Logo Produttore
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1.5 Codici di articoli dei set di montaggio, strumenti e accessori

Accessori generali Perni di saldatura

10606 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, 
M3X06

10607 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, 
M3X08

10608 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, 
M3X10

10609 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, 
M3X12

10610 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, 
M3X15

10611 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, 
M3X30

10612 Rivetto a saldare in acciaio, ramato, M3X20

10613 Rivetto a saldare in alluminio M3x20

10614 Rivetto a saldare in alluminio M3x30

10615 Rivetto a saldare in alluminio M3x06

10616 Rivetto a saldare in alluminio M3x08

10617 Rivetto a saldare in alluminio M3x10

10618 Rivetto a saldare in alluminio M3x12

10619 Rivetto a saldare in alluminio M3x15
Nozioni base sull’installazione di ripartitori di costi di riscaldamento ed identificazione dei radiatori
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Viti e dadi

Barre filettate

Staffetta e piastrine per lamelle concentriche

89003 Dado M3 con denti di bloccaggio zincati

89021 VITE M 4 X 20

89022 VITE M 4 X 30

89023 VITE M 4 X 35 TESTA SVASATA

89024 VITE M 4 X 50

89025 VITE M 4 X 70

89026 VITE M 4 X 100

89051 DADO M 4

10022 Contabilizzatore di calore MT BARRA FILET-
TATA M 4 X 300

10004 Contabilizzatore di calore MT CON LEVA 
40X13 M. DOM

10023 Contabilizzatore di calore MT CON LEVA 
30X13 M. DOM

10035 Contabilizzatore di calore Mt con leva 40x13 o 
guidavite

10055 Contabilizzatore di calore MT CON LEVA 
60mm

10010 Contabilizzatore di calore MT PIASTRINA PER 
LAMELLE CONCENTRICHE, LARGA

10011 Contabilizzatore di calore MT PIASTRINA PER 
LAMELLE CONCENTRICHE, STRETTA
                                                                                                        Nozioni base sull’installazione di ripartitori di costi di riscaldamento ed identificazione dei radiatori
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Altro

Accessori doprimo 3 radio 
aperto

Parti inferiori e estensioni

Piombini e flange tarate

10025 Contabilizzatore di calore MT PIASTRA PER 
RADIATORI TUBOLARI

10057 Contabilizzatore di calore MT PROTEZIONE 
VITE

10636 CANALE PER CAVO HKVE-FF, (65 C/20 m)

10246 Piastrina estesa 45mm doprimo III

10256 Piastrina estesa 55mm doprimo III

10266 Piastrina estesa 65mm doprimo III

10919 Contabilizzatore di calore E parte inferiore 
doprimo (32 mm)

11019 Contabilizzatore di calore E parte inferiore 
doprimo III (50/57 mm)

10914 Contabilizzatore di calore E piombino del sen-
sore a distanza sacchetto da 10 pz.

11020 doprimo III - Mascherina per le fialette ad eva-
porazione
Nozioni base sull’installazione di ripartitori di costi di riscaldamento ed identificazione dei radiatori
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Set speciali di montaggio Set speciali di montaggio

51994 doprimo 3 SoC piombino

10009 Contabilizzatore di calore MS PER 
RADIATORI PIEGHEVOLI E ONDU-
LATI

▪ Contabilizzatore di calore MT con-
troparte. PER RADIATORE PIE-
GHEVOLE ONDULATO

▪ Contabilizzatore di calore MT 
cuneo PER RADIATORE PIE-
GHEVOLE ONDULATO

▪ VITE M 4 X 30

Metodo di montag-
gio 1D75

10028 Cavalletto del convettore universale 
del contabilizzatore di calore MS

▪ Contabilizzatore di calore MT 
BARRA FILETTATA M 4 X 300

▪ Contabilizzatore di calore MT PIA-
STRA A U PER MONTAGGIO DI 
BLOCCO

▪ CAVALLETTO DEL CONVET-
TORE MASSELLO

▪ Contabilizzatore di calore MT 
PROTEZIONE VITE

▪ RONDELLA 3x9x1, DIN 7349 
Mat.ST37

▪ WA FLACONE (GRANDE) SENZA 
IMPRESSIONE

▪ Vite cilindrica M3x8

▪ DADO M 4

Metodo di montag-
gio 3A25, 3A50

10040 Accessorio di installazione su con-
vettori di calore

▪ Contabilizzatore di calore MT 
STAFFA PER TUBI DA 1/2 POL-
LICE

▪ Contabilizzatore di calore MT PIA-
STRA PER MONTAGGIO 
GREZZO

▪ WA FLACONE (GRANDE) SENZA 
IMPRESSIONE

▪ VITE PER LAMIERA 3,5 X 25

▪ Vite filettata M 4 x 10

Metodi di montaggio 
4B25, 4B50, 8C25, 
8C50

10046 toggle 2,5mm complete Italien

▪ Leva di montaggio del contabiliz-
zatore di calore 2,5 mm

▪ Vite M3 del contabilizzatore di 
calore con rondella

Metodo di montag-
gio 1B75
                                                                                                        Nozioni base sull’installazione di ripartitori di costi di riscaldamento ed identificazione dei radiatori
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Utensili

10074 Contabilizzatore di calore MS 
CAVALLETTO DEL CONVETTORE 
PER SENSORE A DISTANZA HKVE

▪ Contabilizzatore di calore MT 
BARRA FILETTATA M 4 X 300

▪ Contabilizzatore di calore MT PIA-
STRA A U PER MONTAGGIO DI 
BLOCCO

▪ Contabilizzatore di calore MT 
PROTEZIONE VITE

▪ Cavalletto del convettore per sen-
sore a distanza HKVE

▪ WA FLACONE (GRANDE) SENZA 
IMPRESSIONE

▪ DADO M 4

Metodi di montaggio 
8A25, 8A50 (solo 
convettori)

80071 Contabilizzatore di calore MT PRESA PER 
DADO DENTATO M3

80096 Contabilizzatore di calore CALIBRO DI MON-
TAGGIO KPL. (ALLUMINIO)

80176 Pinza per rivetti per Doprimo II

89109 Colla rapida hylo gel
Nozioni base sull’installazione di ripartitori di costi di riscaldamento ed identificazione dei radiatori
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2.1 Radiatori a colonna

È composto da singole sezioni attraversate da acqua, generalmente in verticale. Le singole sezioni sul 
mozzo sono collegate l’un l’altra sopra o sotto. È possibile vedere attraverso le singole sezioni.

Radiatori a colonne con la-
miera in acciaio La superficie è liscia. È possibile vedere attraverso da davanti. Le sezioni sono com-

poste da due parti in acciaio composto con una piegatura circolare stretta sul bordo.

Radiatori a colonna in ghisa
La superficie è grezza: non è sempre possibile vedere attraverso le sin-
gole sezioni;bavatura di fusione visibile.

Radiatori a colonna con tubi 
in acciaio Forme diverse per lo più con tubi d’acciaio verticali. E´possibile guardare attraverso 

i singoli tubi, sezioni da 2 a 6 tubi disposti in successione.

Radiatori a colonna con ser-
pentina a tubi Radiatori a cassetta. All’interno del radiatore si trovano serpentine a tubi conduttori 

d’acqua, spesso dotate di lamiere a convezione.

Radiatori ondulati
Due lamiere ondulate rettangolari saldate l’una contro l’altra e attraversate dall’ac-
qua. Piastre con aspetto di radiatori a colonne.

Radiatori in alluminio
Radiatori a colonna in alluminio. I radiatori non sono magnetici e presentano una su-
perficie più liscia di quella dei radiatori a colonna in ghisa.

2 Identificazione del gruppo di radiatori
                                                                                                        Nozioni base sull’installazione di ripartitori di costi di riscaldamento ed identificazione dei radiatori
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2.2 Radiatori da bagno - Scaldasalviette

Radiatori in forma di tubolare. È possibile anche un flusso verticale. Come collettori: 
ripartitori e tubi di collegamento possono presentar forme diverse.

2.3 Pannelli radianti

Sono composti da tubi dal profilo piatto per lo più rettangolari e condut-
tori d’acqua in lamiera d’acciaio. Sul retro si trovano spesso lamiere a 
convezione a diverse altezze.

2.4 Radiatori a piastra

Radiatori a pannelli lisci
Due lamiere rettangolari saldate l’una contro l’altra e attraversate dall’ac-
qua. Sono possibili più piastre. Sul retro si trovano spesso lamiere a con-
vezione.

Radiatori a pannelli profilati.
Due lamiere profilate rettangolari saldate l’una contro l’altra e attraversate dall’acqua. 
Sono possibili più piastre. Sul retro si trovano spesso lamiere a convezione. 
Nozioni base sull’installazione di ripartitori di costi di riscaldamento ed identificazione dei radiatori
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2.5 Convettori - Termoconvettori

Radiatori con un’altezza di installazione inferiore, composti da tubi con-
duttori d’acqua. I tubi rettangolari sono lamiere di convezione. Spesso i 
convettori vengono fabbricati con schermatura di lamiera continua sul 
retro per ridurre la radiazione termica posteriore (ultimo tubo rettangola-
re non conduttore d’acqua).

2.6 Forme speciali

Radiatore tubolare di forma diversa, con o senza lamiera di convezione.
                                                                                                        Nozioni base sull’installazione di ripartitori di costi di riscaldamento ed identificazione dei radiatori
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3.1 Identificazione

Schema di ricerca

Tipo di radiatore

3 Radiatori a colonna

Radiatori a colonna

Acciaio

Sezioni di
tubi

Forma a
cassetta

Elementri
con profilo
piatto

Ghisa Aluminium

510
519
520
529

130
139

710
720

110
111
119

120
121
128
129

810
819
820
829
830

S N

S N

S N

N

J NS

S N

Tipo di 
radia-
tore

Descrizione Tipo di 
radia-
tore

Descrizione

110 Radiatore sezionale in lamiera d’acciaio ai 
sensi della DIN 4703

520 Radiatore a cassetta con serpentine a 
tubi - a due file

111 Radiatore sezionale in lamiera d’acciaio ai 
sensi della DIN 4703 - colonne strette

529 Radiatore a cassetta con serpentine a 
tubi - a due file - forme speciali

119 Radiatore sezionale in lamiera d’acciaio - 
forme speciali

710 Radiatore ondulato, onde sui due lati

120 Radiatore sezionale in ghisa ai sensi della 
DIN 4703

720 Radiatore ondulato, pannello frontale 
liscio

121 Radiatore sezionale in ghisa ai sensi della 
DIN 4703 - colonne strette

729 Radiatore ondulato, forme speciali

128 Radiatore sezionale in ghisa - antichis-
simo

810 Radiatore sezionale in alluminio

129 Radiatore sezionale in ghisa - forme spe-
ciali

819 Radiatore sezionale in alluminio - forme 
speciali

130 Radiatore sezionale in tubi d’acciaio ai 
sensi della DIN

820 Radiatore sezionale in alluminio, forma a 
cassetta

139 Radiatore sezionale in tubi d’acciaio - 
forme speciali

829 Radiatore sezionale in alluminio, forma a 
cassetta - forme speciali

519 Radiatore a cassetta con serpentine a tubi 
- a una fila - forme speciali

830 Radiatore sezionale in alluminio, forme 
speciali

510 Radiatore a cassetta con serpentine a tubi 
- ad una fila
Nozioni base sull’installazione di ripartitori di costi di riscaldamento ed identificazione dei radiatori
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Parametri necessari

Altri parametri per la ricerca 
e l’identificazione di un radia-
tore sconosciuto

Dimensioni

Posizione del mozzo
1. simmetrica

2. asimmetrica

vista laterale
1. aperta

2. spezzata

3. chiusa

▪ Numero di sezioni (GZ) ▪ Altezza di installazione (BH) ▪ Profondità di installazione (BT)
▪ Lunghezza della sezione (GL)

▪ Posizione del mozzo (NL) ▪ Vista laterale (SA) ▪ Decorazione (VZ)
▪ Forma delle colonne (SF) ▪ Forma della testina (KF) ▪ Forma di base davanti (GF)
▪ Simmetria (SY) ▪ Bordo radiatori (RA) ▪ Distanza dal mozzo (NA)
▪ Numero di colonne (SZ) 

(in successione)

GL

GZ

BH

BT

NA

1 2

1 2 3
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Decorazione
1. senza

2. decoro

Forma della colonna
1.  identica

2. diversa

Forma della testina
1. spigolosa

2. tonda

3. complessa

Forma di base davanti
1. tonda

2. angolare

3. complessa

4. tubo piatto

5. semitonda

Simmetria della colonna an-
teriore 1. simmetrica

2. davanti più larga

3. dietro più larga

4. non simmetrica

1 2

21

21 3

21

3 4

5

1 2

3 4
Nozioni base sull’installazione di ripartitori di costi di riscaldamento ed identificazione dei radiatori
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Bordo radiatori
1. Cucitura del bordo

2. Bordo con spigoli lisci

3. con cresta pressofuso

4. senza cresta pressofuso

5. con superficie anteriore

Numero di colonne (in suc-
cessione)

21

3 4 5

4

                                                                                                        Nozioni base sull’installazione di ripartitori di costi di riscaldamento ed identificazione dei radiatori
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3.2 Metodi di montaggio

3.2.1 1A75

Tipo di montaggio Montaggio a vite

Omologato per 51995 doprimo 3 radio aperto

Da applicare a Radiatori a colonna

Punto di montaggio Altezza di installazione: 75 % / lunghezza di installazione: 50 %

Descrizione
Viene montato con 2 staffette 
di montaggio con cupola.

Qualora il montaggio non risulti 
possibile per via di una distan-
za di elementi troppo grande o 
forme costruttive a colonne 
non idonee, occorre impiegare 
estensioni per il montaggio o 
parti posteriori ampie - vedere i 
metodi di montaggio 9A75/
9B75/9C75 e 7A75/7B75/
7C75.

Qualora in montaggio non sia possibile per via di una distanza sezionale troppo bassa o forme costrut-
tive a colonne non idonee, vedere il metodo di montaggio 1B75.

Accessori
10919 Contabilizzatore di calore E parte inferiore doprimo (32 mm)

10004 Contabilizzatore di calore MT CON LEVA 40X13 M. DOM

10023 Contabilizzatore di calore MT CON LEVA 30X13 M. DOM

10035 Contabilizzatore di calore Mt con leva 40x13 o guidavite

10055 Contabilizzatore di calore MT CON LEVA 60mm

12636 Leva

89021 VITE M 4 X 20

89022 VITE M 4 X 30

89023 VITE M 4 X 35 TESTA SVASATA

89024 VITE M 4 X 50

89025 VITE M 4 X 70

89026 VITE M 4 X 100

89051 DADO M 4
Nozioni base sull’installazione di ripartitori di costi di riscaldamento ed identificazione dei radiatori
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3.2.2 1B75

Tipo di montaggio Montaggio a vite

Omologato per 51995 doprimo 3 radio aperto

Da applicare a Radiatori sezionali (colonne sottili e profili speciali)

Punto di montaggio Altezza di installazione: 75 % / lunghezza di installazione: 50 %

Descrizione
Vengono montate piastrine 
di lamelle centrate con pro-
tezione della vite.

Se il profilo del radiatore, 
come nei radiatori a super-
ficie anteriore, non consen-
te l’impiego di una 
protezione vite e non può 
essere manipolato anche 
senza protezione vite, può 
essere montato anche sen-
za la protezione vite.

Accessori
10919 Contabilizzatore di calore E parte inferiore doprimo (32 mm)

10010 Contabilizzatore di calore MT PIASTRINA PER LAMELLE CONCENTRICHE, 
LARGA

10011 Contabilizzatore di calore MT PIASTRINA PER LAMELLE CONCENTRICHE, 
STRETTA

10046 toggle 2,5mm complete Italien

10057 Contabilizzatore di calore MT PROTEZIONE VITE

89021 VITE M 4 X 20

89022 VITE M 4 X 30

89023 VITE M 4 X 35 TESTA SVASATA

89024 VITE M 4 X 50

89025 VITE M 4 X 70

89026 VITE M 4 X 100
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3.2.3 1C75

Tipo di montaggio Montaggio a vite

Omologato per 51995 doprimo 3 radio aperto

Da applicare a Radiatori a tubi

Punto di montaggio Altezza di installazione: 75 % / lunghezza di installazione: 50 %

Descrizione
Viene montato 
con protezione 
vite insieme alle 
piastre di mon-
taggio per i radia-
tori a tubi. Le 
piastrine di mon-
taggio devono in-
dicare con la 
fibbia verso i tubi 
e devono poi ri-
entrare dietro al 
profilo tubolare.

Accessori
10919 Contabilizzatore di calore E parte inferiore doprimo (32 mm)

10025 Contabilizzatore di calore MT PIASTRA PER RADIATORI TUBOLARI

10057 Contabilizzatore di calore MT PROTEZIONE VITE

89021 VITE M 4 X 20

89022 VITE M 4 X 30

89023 VITE M 4 X 35 TESTA SVASATA

89024 VITE M 4 X 50

89025 VITE M 4 X 70

89026 VITE M 4 X 100

89051 DADO M 4
Nozioni base sull’installazione di ripartitori di costi di riscaldamento ed identificazione dei radiatori
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3.2.4 1D75

Tipo di montaggio Montaggio a vite

Omologato per 51995 doprimo 3 radio aperto

Da applicare a Radiatori ondulati

Punto di montaggio Altezza di installazione: 75 % / lunghezza di installazione: 50 %

Descrizione
Viene montato con le piastre di 
montaggio per i radiatori ondula-
ti.

Accessori
10919 Contabilizzatore di calore E parte inferiore doprimo (32 mm)

10009 Contabilizzatore di calore MS PER RADIATORI PIEGHEVOLI E ONDULATI
                                                                                                        Nozioni base sull’installazione di ripartitori di costi di riscaldamento ed identificazione dei radiatori
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3.2.5 0C75

Tipo di montaggio Montaggio mediante saldatura

Omologato per 51995 doprimo 3 radio aperto

Da applicare a Radiatori con tubolari e altri radiatori a cassetta

Punto di montaggio Altezza di installazione: 75 % / lunghezza di installazione: 50 %

Descrizione
Il montaggio va eseguito davanti 
ad una linea di fornitura idrica.

Accessori

NOTA

► Se possibile, dietro ogni elemento deve trovarsi una linea di fornitura idrica.

10919 Contabilizzatore di calore E parte inferiore doprimo (32 mm)

11019 Contabilizzatore di calore E parte inferiore doprimo III (50/57 mm)

10606 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X06

10607 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X08

10608 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X10

10609 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X12

10610 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X15

10611 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X30

10612 Rivetto a saldare in acciaio, ramato, M3X20

89003 Dado M3 con denti di bloccaggio zincati
Nozioni base sull’installazione di ripartitori di costi di riscaldamento ed identificazione dei radiatori
31/99



Z.83.0031 - Release 1.0.0 CH 2016
ista International GmbH - Grugaplatz 2 - 45131 Essen

http://www.ista.com
3.2.6 0E75

Tipo di montaggio Montaggio mediante saldatura

Omologato per 51995 doprimo 3 radio aperto

Da applicare a Radiatori d’alluminio

Punto di montaggio Altezza di installazione: 75 % / lunghezza di installazione: 50 %

Descrizione

Il montaggio viene eseguito al centro di una sezione. Se sul lato anteriore si trova una nervatura verti-
cale continua, il montaggio viene eseguito proprio accanto alla nervatura e nel modo più centrale pos-
sibile.

Accessori
10919 Contabilizzatore di calore E parte inferiore doprimo (32 mm)

11019 Contabilizzatore di calore E parte inferiore doprimo III (50/57 mm)

10613 Rivetto a saldare in alluminio M3x20

10614 Rivetto a saldare in alluminio M3x30

10615 Rivetto a saldare in alluminio M3x06

10616 Rivetto a saldare in alluminio M3x08

10617 Rivetto a saldare in alluminio M3x10

10618 Rivetto a saldare in alluminio M3x12

10619 Rivetto a saldare in alluminio M3x15

89003 Dado M3 con denti di bloccaggio zincati
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3.2.7 0F75

Tipo di montaggio Montaggio mediante saldatura

Omologato per 51995 doprimo 3 radio aperto

Da applicare a Radiatori ondulati

Punto di montaggio Altezza di installazione: 75 % / lunghezza di installazione: 50 %

Descrizione
I rivetti a saldare vengono 
posizionati tra 2 nervatura 
nella profondità.

Accessori
10919 Contabilizzatore di calore E parte inferiore doprimo (32 mm)

11019 Contabilizzatore di calore E parte inferiore doprimo III (50/57 mm)

10606 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X06

10607 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X08

10608 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X10

10609 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X12

10610 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X15

10611 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X30

10612 Rivetto a saldare in acciaio, ramato, M3X20

89003 Dado M3 con denti di bloccaggio zincati
Nozioni base sull’installazione di ripartitori di costi di riscaldamento ed identificazione dei radiatori
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3.2.8 0R75

Tipo di montaggio Montaggio mediante saldatura

Omologato per 51995 doprimo 3 radio aperto

Da applicare a Radiatori a tubi piatti

Punto di montaggio Altezza di installazione: 75 % / lunghezza di installazione: 1a sezione lato di mandata

Descrizione
Il montaggio avviene sulla prima sezione sul lato di 
mandata.

Accessori
10919 Contabilizzatore di calore E parte inferiore doprimo (32 mm)

11019 Contabilizzatore di calore E parte inferiore doprimo III (50/57 mm)

10606 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X06

10607 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X08

10608 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X10

10609 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X12

10610 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X15

10611 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X30

10612 Rivetto a saldare in acciaio, ramato, M3X20

89003 Dado M3 con denti di bloccaggio zincati
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3.2.9 7A75, 7B75, 7C75

Tipo di montaggio Montaggio a vite

Omologato per 51995 doprimo 3 radio aperto

Da applicare a Radiatori a colonna con forme speciali

Punto di montaggio Altezza di installazione: 75 % / lunghezza di installazione: 50 %

Descrizione
Per i radiatori sezionali che pre-
sentano una sezione più lunga di 
50 mm o forme sconvenienti, il 
montaggio secondo il metodo 
1A75 è possibile solo in parte.

Per questi radiatori, indipendente-
mente dalla lunghezza della se-
zione, vi sono parti posteriori di 
larghezze diverse (45, 55 e 65 
cm).

Nel montaggio, sostituire la parte 
posteriore con una delle parti po-
steriori allargate (45, 55 e 65 
mm).

Pertanto:

▪ parte posteriore allargata 45 
mm: metodo di montaggio 
7A75

▪ parte posteriore allargata 55 
mm: metodo di montaggio 
7B75

▪ parte posteriore allargata 65 
mm: metodo di montaggio 
7C75

Accessori
10246 Piastrina estesa 45mm doprimo III

10256 Piastrina estesa 55mm doprimo III

10266 Piastrina estesa 65mm doprimo III

10004 Contabilizzatore di calore MT CON LEVA 40X13 M. DOM

10023 Contabilizzatore di calore MT CON LEVA 30X13 M. DOM

10035 Contabilizzatore di calore Mt con leva 40x13 o guidavite

10055 Contabilizzatore di calore MT CON LEVA 60mm

12636 Leva

89021 VITE M 4 X 20

89022 VITE M 4 X 30

89023 VITE M 4 X 35 TESTA SVASATA

89024 VITE M 4 X 50

89025 VITE M 4 X 70

89026 VITE M 4 X 100

89051 DADO M 4
Nozioni base sull’installazione di ripartitori di costi di riscaldamento ed identificazione dei radiatori
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3.2.10 8D75

Tipo di montaggio Montaggio a saldatura (sonda a distanza)

Omologato per 51996 doprimo 3 radio aperto con sonda remota

Da applicare a Radiatori a colonna

Punto di montaggio Altezza di installazione: 75 % / lunghezza di installazione: 50 %

Descrizione
Radiatori sezionali con lamiera in 
acciaio: 
montaggio a saldatura come nella 
figura.

Radiatori sezionali in ghisa: mon-
taggio adesivo sull’intera area con 
1 componente ad adesione rapida 
HYLO Gel (89109). Luogo di sal-
datura come nella figura.

Accessori

Altezza dello 
spazio

1/2 altezza del locale

10606 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X06

10607 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X08

10608 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X10

10609 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X12

10610 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X15

10611 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X30

10612 Rivetto a saldare in acciaio, ramato, M3X20

89003 Dado M3 con denti di bloccaggio zincati

89109 Colla rapida hylo gel
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3.2.11 8E75

Tipo di montaggio Montaggio a saldatura (sonda a distanza)

Da applicare a Radiatori d’alluminio

Omologato per 51996 doprimo 3 radio aperto con sonda remota

Punto di montaggio Altezza di installazione: 75 % / lunghezza di installazione: 50 %

Descrizione

Il montaggio viene eseguito al centro di una sezione. Se sul lato anteriore si trova una nervatura verti-
cale continua, il montaggio viene eseguito proprio accanto alla nervatura e nel modo più centrale pos-
sibile.

Accessori

1/2 Altezza dello 
spazio

10613 Rivetto a saldare in alluminio M3x20

10614 Rivetto a saldare in alluminio M3x30

10615 Rivetto a saldare in alluminio M3x06

10616 Rivetto a saldare in alluminio M3x08

10617 Rivetto a saldare in alluminio M3x10

10618 Rivetto a saldare in alluminio M3x12

10619 Rivetto a saldare in alluminio M3x15

89003 Dado M3 con denti di bloccaggio zincati
Nozioni base sull’installazione di ripartitori di costi di riscaldamento ed identificazione dei radiatori
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3.2.12 8F75

Tipo di montaggio Montaggio a saldatura (sonda a distanza)

Omologato per 51996 doprimo 3 radio aperto con sonda remota

Da applicare a Harder Golf HE e radiatori identici con serpentine a tubi

Punto di montaggio Altezza di installazione: 75 % / lunghezza di installazione: 50 %

Descrizione

Il montaggio avviene nella scanalatura davanti alle tubazioni dell’acqua. 

Accessori

NOTA

► Se possibile, dietro ogni elemento deve trovarsi una linea di conduzione idrica.

Altezza dello 
spazio

10606 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X06

10607 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X08

10608 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X10

10609 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X12

10610 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X15

10611 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X30

10612 Rivetto a saldare in acciaio, ramato, M3X20

89003 Dado M3 con denti di bloccaggio zincati
                                                                                                        Nozioni base sull’installazione di ripartitori di costi di riscaldamento ed identificazione dei radiatori
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3.2.13 8R75

Tipo di montaggio Montaggio a saldatura (sonda a distanza)

Omologato per 51996 doprimo 3 radio aperto con sonda remota

Da applicare a Radiatori a tubi piatti

Punto di montaggio Altezza di installazione: 75 % / lunghezza di installazione: 1a sezione lato di mandata

Descrizione

Il montaggio avviene sulla prima sezione sul lato di mandata.

Accessori

Altezza dello
spazio

10606 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X06

10607 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X08

10608 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X10

10609 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X12

10610 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X15

10611 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X30

10612 Rivetto a saldare in acciaio, ramato, M3X20

89003 Dado M3 con denti di bloccaggio zincati
Nozioni base sull’installazione di ripartitori di costi di riscaldamento ed identificazione dei radiatori
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4.1 Identificazione

Schema di ricerca

Tipo di radiatore

Parametri necessari

Altri parametri per la ricerca 
e l’identificazione di un radia-
tore sconosciuto

4 Radiatori da bagno - Scaldasalviette

Radiatori da bagno
Scaldasalviette

Alluminio

Tubi
orizzontali

Tubi
verticali

Tubi con pro-
filo piatto

Radiatori
a piastra

254

S N

S N

251 250 252 253

S N
SS N

Tipo di 
radia-
tore

Descrizione Tipo di 
radia-
tore

Descrizione

228 Tubo alettato in ghisa 252 Tipo di costruzione simile ai radiatori 
sezionali con tubi verticali

229 Tubo alettato in lamiera d’acciaio 253 Tipo a pannelli
250 Forma a rastrelliera 254 in alluminio
251 Tubi orizzontali con profili piatti 259 Radiatori da banco e forme speciali

▪ Lunghezza di installazione (BL) ▪ Altezza di installazione (BH) ▪ Profondità di installazione (BT)

▪ Forma dei tubi orizzontali (RF) ▪ Corso dei tubi orizzontali (VF) ▪ Forma del collettore (SL)
▪ Numero di tubi orizzontali (RZ) ▪ Ordine dei pacchetti di tubi 

(AO)
▪ Dimensioni del collettore (xS, 

yS)
▪ Numero dei tubi orizzontali in 

successione (RN)
▪ Dimensione dei tubi orizzon-

tali (xR, yR)
▪ Collegamento dei tubi orizzon-

tali al collettore (AG)
▪ Superficie (OF)
                                                                                                        Nozioni base sull’installazione di ripartitori di costi di riscaldamento ed identificazione dei radiatori
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Dimensioni

Numero di tubi orizzontali
In questo esempio è il numero = 12.

Numero dei tubi orizzontali in 
successione

Forma dei tubi orizzontali e 
dei collettore 1. Forma a D

2. triangolare

3. ovale

4. rettangolare

5. tondo

6. a quarto di cerchio

7. pentagonale

8. trapezoidale

12

1

2

3

1 2 3 4

5 6 7 8
Nozioni base sull’installazione di ripartitori di costi di riscaldamento ed identificazione dei radiatori
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Corso dei tubi orizzontali
1. diritto

2. alternato

3. curvato

Dimensioni dei tubi orizzon-
tali

Ordine dei pacchetti di tubi
In questo esempio è la classificazione 8/4 o 4/8. Dato che i radiatori 
da bagno possono essere generalmente ruotati anche di 180°, è ir-
rilevante che si inizi a contare da sopra o da sotto.

Collegamento dei tubi oriz-
zontali al collettore 1. centrale

2. frontale

3. frontale

1 2

3

1 2 3 4

5 6 7 8

xR

xR
yR

xR
xR

yR

xR

yR

xR

yR

xR xR

yR

yRyR

4

8

1 2 3
                                                                                                        Nozioni base sull’installazione di ripartitori di costi di riscaldamento ed identificazione dei radiatori
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Dimensioni del collettore
1 2 3 4

5 6 7 8

xS

xS
yS

xS
xS

yS

xS

yS

xS

yS

xS

xS

yS

yS

yS
Nozioni base sull’installazione di ripartitori di costi di riscaldamento ed identificazione dei radiatori
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4.2 Metodi di montaggio

4.2.1 0H25

Tipo di montaggio Montaggio mediante saldatura

Omologato per 51995 doprimo 3 radio aperto

Da applicare a Radiatori da bagno - Scaldasalviette

Punto di montaggio Altezza di installazione: 25 % / sul distributore di mandata

Descrizione
Montaggio al 25% dell’altezza di installazione sul di-
stributore di mandata.

Accessori

NOTA

► Avvalersi di questo metodo di montag-
gio solo se sono già presenti dei rivetti 
a saldare. Altrimenti optare per i metodi 
0M75 o 1M75.

10919 Contabilizzatore di calore E parte inferiore doprimo (32 mm)

11019 Contabilizzatore di calore E parte inferiore doprimo III (50/57 mm)

10606 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X06

10607 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X08

10608 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X10

10609 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X12

10610 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X15

10611 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X30

10612 Rivetto a saldare in acciaio, ramato, M3X20

89003 Dado M3 con denti di bloccaggio zincati
                                                                                                        Nozioni base sull’installazione di ripartitori di costi di riscaldamento ed identificazione dei radiatori
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4.2.2 0H75

Tipo di montaggio Montaggio mediante saldatura

Omologato per 51995 doprimo 3 radio aperto

Da applicare a Radiatori da bagno - Scaldasalviette

Luogo di montaggio Altezza di installazione: 75 % / sul distributore di mandata.

Descrizione
Montaggio al 75 % dell’altezza di installa-
zione sul distributore di mandata.

Accessori

NOTA

► Avvalersi di questo metodo di montag-
gio solo se sono già presenti dei rivetti 
a saldare. Altrimenti optare per i metodi 
0M75 o 1M75.

75 %

10919 Contabilizzatore di calore E parte inferiore doprimo (32 mm)

11019 Contabilizzatore di calore E parte inferiore doprimo III (50/57 mm)

10606 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X06

10607 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X08

10608 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X10

10609 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X12

10610 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X15

10611 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X30

10612 Rivetto a saldare in acciaio, ramato, M3X20

89003 Dado M3 con denti di bloccaggio zincati
Nozioni base sull’installazione di ripartitori di costi di riscaldamento ed identificazione dei radiatori
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4.2.3 0M75

Tipo di montaggio Montaggio mediante saldatura

Omologato per 51995 doprimo 3 radio aperto

Da applicare a Radiatori da bagno - Scaldasalviette

Luogo di montaggio Altezza di installazione: 75 % / mandata del collettore opposto

Descrizione
Montaggio al 75% dell’altezza di installazione sul 
collettore collocato in posizione opposta all‘man-
data.

Accessori
10919 Contabilizzatore di calore E parte inferiore doprimo (32 mm)

11019 Contabilizzatore di calore E parte inferiore doprimo III (50/57 mm)

10606 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X06

10607 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X08

10608 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X10

10609 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X12

10610 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X15

10611 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X30

10612 Rivetto a saldare in acciaio, ramato, M3X20

89003 Dado M3 con denti di bloccaggio zincati
                                                                                                        Nozioni base sull’installazione di ripartitori di costi di riscaldamento ed identificazione dei radiatori
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4.2.4 1M75

Tipo di montaggio Montaggio a vite

Omologato per 51995 doprimo 3 radio aperto

Da applicare a Radiatori da bagno - Scaldasalviette

Luogo di montaggio Altezza di installazione: 75 % / tubi orizzontali, vicino al collettore opposto all’avanzamento

Descrizione

Montaggio sui tubi orizzontali al 75% dell’altezza di installazione, il più vicino possibile al collettore col-
locato in posizione opposta all’avanzamento.

Il ripartitore di calore viene ruotato di 90° in senso orario.

Accessori
10919 Contabilizzatore di calore E parte inferiore doprimo (32 mm)

10004 Contabilizzatore di calore MT CON LEVA 40X13 M. DOM

10023 Contabilizzatore di calore MT CON LEVA 30X13 M. DOM

10035 Contabilizzatore di calore Mt con leva 40x13 o guidavite

10055 Contabilizzatore di calore MT CON LEVA 60mm

12636 Leva

89021 VITE M 4 X 20

89022 VITE M 4 X 30

89023 VITE M 4 X 35 TESTA SVASATA

89024 VITE M 4 X 50

89025 VITE M 4 X 70

89026 VITE M 4 X 100

89051 DADO M 4
Nozioni base sull’installazione di ripartitori di costi di riscaldamento ed identificazione dei radiatori
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4.2.5 1P50

Tipo di montaggio Montaggio a vite

Omologato per 51995 doprimo 3 radio aperto

Da applicare a Radiatori da banco

Luogo di montaggio Altezza di installazione: sul pacchetto di lamelle superiore / Lunghezza di installazione: 50 %

Descrizione

Montaggio al 50% della lunghezza di installazione tra i due banchi di tubi superiori. Il ripartitore di calore 
viene ruotato di 90° e fissato con 2 staffette di montaggio.

Accessori
10919 Contabilizzatore di calore E parte inferiore doprimo (32 mm)

10004 Contabilizzatore di calore MT CON LEVA 40X13 M. DOM

10023 Contabilizzatore di calore MT CON LEVA 30X13 M. DOM

10035 Contabilizzatore di calore Mt con leva 40x13 o guidavite

10055 Contabilizzatore di calore MT CON LEVA 60mm

12636 Leva

89021 VITE M 4 X 20

89022 VITE M 4 X 30

89023 VITE M 4 X 35 TESTA SVASATA

89024 VITE M 4 X 50

89025 VITE M 4 X 70

89026 VITE M 4 X 100

89051 DADO M 4
                                                                                                        Nozioni base sull’installazione di ripartitori di costi di riscaldamento ed identificazione dei radiatori
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4.2.6 8H25

Tipo di montaggio Montaggio a saldatura (sonda a distanza)

Omologato per 51996 doprimo 3 radio aperto con sonda remota

Da applicare a Radiatori da bagno - Scaldasalviette

Punto di montaggio Altezza di installazione: 25 % / sul distributore di mandata

Descrizione

Montaggio al 25% dell’altezza di installazione sul distributore di mandata.

Accessori

NOTA

► Avvalersi di questo metodo di montaggio solo se sono già presenti dei rivetti a saldare. Al-
trimenti optare per i metodi 0M75 o 1M75.

1/2 Altezza dello 
spazio

10606 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X06

10607 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X08

10608 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X10

10609 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X12

10610 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X15

10611 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X30

10612 Rivetto a saldare in acciaio, ramato, M3X20

89003 Dado M3 con denti di bloccaggio zincati
Nozioni base sull’installazione di ripartitori di costi di riscaldamento ed identificazione dei radiatori
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4.2.7 8H75

Tipo di montaggio Montaggio a saldatura (sonda a distanza)

Omologato per 51996 doprimo 3 radio aperto con sonda remota

Da applicare a Radiatori da bagno - Scaldasalviette

Luogo di montaggio Altezza di installazione: 75 % / sul distributore di mandata.

Descrizione

Montaggio al 75 % dell’altezza di installazione sul distributore di avanzamento.

Accessori

NOTA

► Avvalersi di questo metodo di montaggio solo se sono già presenti dei rivetti a saldare. Altri-
menti optare per i metodi 0M75 o 1M75.

75 % 1/2 Altezza dello 
spazio

10606 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X06

10607 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X08

10608 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X10

10609 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X12

10610 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X15

10611 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X30

10612 Rivetto a saldare in acciaio, ramato, M3X20

89003 Dado M3 con denti di bloccaggio zincati
                                                                                                        Nozioni base sull’installazione di ripartitori di costi di riscaldamento ed identificazione dei radiatori
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4.2.8 8HRO

Tipo di montaggio Montaggio a saldatura (sonda a distanza)

Omologato per 51996 doprimo 3 radio aperto con sonda remota

Da applicare a Radiatori da bagno (es.  Zehnder arcus)

Luogo di montaggio Altezza di montaggio: secondo tubo dall’alto / lato di mandata vicino all’arco sull’inserto tubolare diritto

Descrizione
Montaggio sul secondo 
tubo dall’alto, sul lato di 
avanzamento, il più vicino 
possibile all’arco sull’in-
serto del tubo diritto. Il 
sensore viene ruotato di 
90° e fissato con 2 perni a 
saldare.

Accessori

Altezza dello spazio

10606 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X06

10607 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X08

10608 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X10

10609 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X12

10610 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X15

10611 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X30

10612 Rivetto a saldare in acciaio, ramato, M3X20

89003 Dado M3 con denti di bloccaggio zincati
Nozioni base sull’installazione di ripartitori di costi di riscaldamento ed identificazione dei radiatori
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4.2.9 8M75

Tipo di montaggio Montaggio a saldatura (sonda a distanza)

Omologato per 51996 doprimo 3 radio aperto con sonda remota

Da applicare a Radiatori da bagno - Scaldasalviette

Luogo di montaggio Altezza di installazione: 75% / sul collettore di ritorno

Descrizione
Montaggio al 75 % 
dell’altezza di in-
stallazione sul col-
lettore di ritorno.

Accessori

Altezza dello 
spazio

10606 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X06

10607 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X08

10608 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X10

10609 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X12

10610 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X15

10611 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X30

10612 Rivetto a saldare in acciaio, ramato, M3X20

89003 Dado M3 con denti di bloccaggio zincati
                                                                                                        Nozioni base sull’installazione di ripartitori di costi di riscaldamento ed identificazione dei radiatori
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4.2.10 8S50

Tipo di montaggio Montaggio a saldatura (sonda a distanza)

Omologato per 51996 doprimo 3 radio aperto con sonda remota

Da applicare a Radiatori da banco

Luogo di montaggio Altezza di installazione: sul pacchetto di lamelle superiore / Lunghezza di installazione: 50 %

Descrizione
Montaggio al 50% della 
lunghezza di installazio-
ne tra i due banchi di tubi 
superiori. Il sensore vie-
ne ruotato di 90° in senso 
orario e fissato con 2 per-
ni a saldare.

Accessori

Altezza dello 
spazio

10606 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X06

10607 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X08

10608 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X10

10609 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X12

10610 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X15

10611 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X30

10612 Rivetto a saldare in acciaio, ramato, M3X20

89003 Dado M3 con denti di bloccaggio zincati
Nozioni base sull’installazione di ripartitori di costi di riscaldamento ed identificazione dei radiatori
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5.1 Identificazione

Schema di ricerca

Tipo di radiatore

Parametri necessari

5 Pannelli radianti

Profili piatti
orizzontali

Lamiere di 
convezione

440/441
445
449

740/741

S N

S N

Lamiere di 
convezione

340
349
840

442
449

S N

342
349
842

Pannelli radianti

Tipo di 
radia-
tore

Descrizione Tipo di 
radia-
tore

Descrizione

340 orizzontale, senza lamiera di convezione 445 orizzontale, con lamiere di convezione 
interne, termovettori, vettori radiali

342 verticale, senza lamiera di convezione 449 con lamiera di convezione, forma spe-
ciali

349 verticale, senza lamiera di convezione, 
forme speciali

740 orizzontale, con lamiere di convezione 
esterne, attacco reciproco

440 orizzontale, con lamiere di convezione 
interne, altezza di installazione uguale a 
quella delle lamiere di convezione

741 orizzontale, con lamiere di convezione 
esterne, attacco equilatero

441 orizzontale, con lamiere di convezione 
interne, altezza di installazione non 
uguale a quella delle lamiere di conve-
zione

840 orizzontale in alluminio

442 verticale, con lamiere di convezione 842 verticale in alluminio

▪ Lunghezza di installazione 
(BL)

▪ Altezza di installazione (BH) ▪ Profondità di installazione (BT)

▪ Struttura (AB) ▪ Lunghezza di divisione (TL) ▪ Altezza della lamiera di conve-
zione (KBH)
                                                                                                        Nozioni base sull’installazione di ripartitori di costi di riscaldamento ed identificazione dei radiatori
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Dimensioni

Legenda ▪ P: piastra

▪ K: lamiera di convezione

▪ W: schermo di protezione dalle radiazioni conforme al regolamento sulla protezione termica

▪ C: compatto

Struttura
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340 1 P 340 2 PP 340 3 PPP
340 4 PPPP 342 1 P 342 2 PP
349 1 P 349 2 PP 349 3 PPP
349 4 PPPP 440 1 PK 440 1 PKW
440 2 PKP 440 3 PKKP 440 3 PKKPW
440 4 PKKP 440 5 PKPK 440 6 PKPKP
440 7 PKPKPK 440 8 PKPKKP 440 9 PKKPK
440 9 PKKPKW 440 10 PKKPP 440 11 PKPKPKPK
440 12 PKPKPKKP 440 13 PKKPPKKP 440 14 PKPKPKP
440 15 PKPKPKPKPK 440 16 PKKPKKP 440 16 PKKPKKPW
440 17 PKKPKKPK 440 17 PKKPKKPKW 440 18 PKKPKP
440 19 PKPKPKPKP 440 20 PKPKKPK 440 21 PKPKKPKKP
440 22 PKKPKKPKKP 440 22 PKKPKKPKKP

W
440 24 PKPKKPKP

440 25 PKPKKPKKPKP 440 26 PKPKKPKKPKK
PKP

440 27 PKPKKPKKPKK
PKKPKP

440 28 PKKPKKPKKPK 440 28 PKKPKKPKKPK
W

440 29 PKKPKKPKKPK
KPK

440 30 PKKPKKPKKPK
KP

440 30 PKKPKKPKKPK
KPW

440 31 PKPKPKPKPKP

440 32 PKPKPKPKPKP
KP

440 33 PKPKPKPKPKP
KP

440 34 PKPKKPKKPKK
P

440 35 PKPKKPKKPKK
PKKPKKP

440 36 PKPKKPKKPKK
PKKPKKPKKP

440 37 PKPKKPKKPKK
PKKPKKPKP

440 39 PPK 440 40 PKPKKPKKPK 440 41 PKPKKPKKPKK
PK

440 42 PKPKKPKKPKK
PKKPK

441 1 P 441 1 PK

441 2 PKP 441 3 PKKP 441 5 PKPK
441 6 PKPKP 441 9 PKKPK 441 16 PKKPKKP
441 17 PKKPKKPK 442 1 PK 442 2 PKP
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442 3 PKKP 442 4 PKPP 442 5 PKPK
442 6 PKPKP 442 7 PKPKPK 442 8 PKPKKP
442 9 PKKPK 442 10 PKKPP 442 11 PKPKPKPK
442 12 PKPKPKKP 442 13 PKKPPKKP 442 14 PKPKPKP
442 15 PKPKPKPKPK 442 16 PKKPKKP 442 17 PKKPKKPK
442 18 PKKPKP 442 19 PKPKPKPKP 442 20 PKPKKPK
442 21 PKPKKPKKP 442 22 PKKPKKPKKP 442 24 PKPKKPKP
442 25 PKPKKPKKPKP 442 26 PKPKKPKKPKK

PKP
442 27 PKPKKPKKPKK

PKKPKP
442 28 PKKPKKPKKPK 442 29 PKKPKKPKKPK

KPK
442 30 PKKPKKPKKPK

KP
442 31 PKPKPKPKPKP 442 32 PKPKPKPKPKP

KP
442 33 PKPKPKPKPKP

KPKP
442 34 PKPKKPKKPKK

P
442 35 PKPKKPKKPKK

PKKPKKP
442 36 PKPKKPKKPKK

PKKPKKPKKP
442 37 PKPKKPKKPKK

PKKPKKPKP
442 39 PPK 442 40 PKPKKPKKPK

442 41 PKPKKPKKPKK
PK

442 42 PKPKKPKKPKK
PKKPK

445 1 PK

445 1 PK 445 2 PKP 445 3 PKKP
445 4 PKPP 445 5 PKPK 445 5 PKPKW
445 6 PKPKP 445 6 PKPKPW 445 7 PKPKPK
445 7 PKPKPKW 445 8 PKPKKP 445 9 PKKPK
445 9 PKKPKW 445 10 PKKPP 445 11 PKPKPKPK
445 11 PKPKPKPKW 445 12 PKPKPKKP 445 13 PKKPPKKP
445 14 PKPKPKP 445 14 PKPKPKPW 445 15 PKPKPKPKPK
445 15 PKPKPKPKPK

W
445 16 PKKPKKP 445 17 PKKPKKPK

445 17 PKKPKKPKW 445 18 PKKPKP 445 19 PKPKPKPKP
445 19 PKPKPKPKPW 445 20 PKPKKPK 445 21 PKPKKPKKP
445 22 PKKPKKPKKP 445 22 PKKPKKPKKP

W
445 24 PKPKKPKP

445 25 PKPKKPKKPKP 445 26 PKPKKPKKPKK
PKP

445 27 PKPKKPKKPKK
PKKPKP

445 28 PKKPKKPKKPK 445 28 PKKPKKPKKPK
W

445 29 PKKPKKPKKPK
KPK

445 29 PKKPKKPKKPK
KPKW

445 30 PKKPKKPKKPK
KP

445 30 PKKPKKPKKPK
KPW

445 31 PKPKPKPKPKP 445 32 PKPKPKPKPKP
KP

445 32 PKPKPKPKPKP
KPW

445 33 PKPKPKPKPKP
KPKP

445 34 PKPKKPKKPKK
P

445 35 PKPKKPKKPKK
PKKPKKP

445 36 PKPKKPKKPKK
PKKPKKPKKP

445 37 PKPKKPKKPKK
PKKPKKPKP

445 39 PPK

445 40 PKPKKPKKPK 445 41 PKPKKPKKPKK
PK

445 42 PKPKKPKKPKK
PKKPK

445 43 PKPKPKPKP 445 45 PKKPKKW 445 46 PKKPKKPKKW
449 1 P 449 1 PK 449 2 PKP
449 2 PP 449 3 PKKP 449 4 PKPP
449 5 PKPK 449 5 PKPKW 449 6 PKPKP
449 7 PKPKPK 449 7 PKPKPKW 449 8 PKPKKP
449 9 PKKPK 449 10 PKKPP 449 11 PKPKPKPK
449 11 PKPKPKPKW 449 12 PKPKPKKP 449 13 PKKPPKKP
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449 14 PKPKPKP 449 15 PKPKPKPKPK 449 16 PKKPKKP
449 17 PKKPKKPK 449 18 PKKPKP 449 19 PKPKPKPKP
449 20 PKPKKPK 449 21 PKPKKPKKP 449 22 PKKPKKPKKP
449 24 PKPKKPKP 449 25 PKPKKPKKPKP 449 26 PKPKKPKKPKK

PKP
449 27 PKPKKPKKPKK

PKKPKP
449 28 PKKPKKPKKPK 449 29 PKKPKKPKKPK

KPK
449 30 PKKPKKPKKPK

KP
449 31 PKPKPKPKPKP 449 32 PKPKPKPKPKP

KP
449 33 PKPKPKPKPKP

KPKP
449 34 PKPKKPKKPKK

P
449 35 PKPKKPKKPKK

PKKPKKP
449 36 PKPKKPKKPKK

PKKPKKPKKP
449 37 PKPKKPKKPKK

PKKPKKPKP
449 39 PPK

449 40 PKPKKPKKPK 449 41 PKPKKPKKPKK
PK

449 42 PKPKKPKKPKK
PKKPK

740 1 PK 740 3 PKKP 740 9 PKKPK
740 16 PKKPKKP 740 17 PKKPKKPK 740 28 PKKPKKPKKPK
740 29 PKKPKKPKKPK

KPK
740 71 KP 740 72 KPK

740 73 KPKKPK 740 74 KPKKPKKPK 740 75 KPKKPKKPKKP
K

740 76 KPKKPKKPKKP
KKPK

740 77 KPKKPKKPKKP
KP

740 78 KPKKPKPK

740 79 KPKPK 741 71 KP 741 72 KPK
741 73 KPKKPK 741 74 KPKKPKKPK 741 75 KPKKPKKPKKP

K
741 76 KPKKPKKPKKP

KKPK
741 77 KPKKPKKPKKP

KP
741 78 KPKKPKPK

741 79 KPKPK 750 1 PK 750 72 KPK
750 73 KPKKPK 750 74 KPKKPKKPK 759 71 KP
759 72 KPK 759 73 KPKKPK 759 74 KPKKPKKPK
759 75 KPKKPKKPKKP

K
759 76 KPKKPKKPKKP

KKPK
759 78 KPKKPKPK

759 79 KPKPK 840 1 P 840 2 PP
840 3 PPP 840 4 PPPP 842 1 P
842 2 PP 842 3 PPP 842 4 PPPP
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5.2 Metodi di montaggio

5.2.1 0A75

Tipo di montaggio Montaggio mediante saldatura

Omologato per 51995 doprimo 3 radio aperto

Da applicare a Radiatore con superficie frontale liscia

Punto di montaggio Altezza di installazione: 75 % / lunghezza di installazione: 50 %

Descrizione
Il montaggio va eseguito davanti ad una 
line tubazione dell‘aqua.

Accessori
10919 Contabilizzatore di calore E parte inferiore doprimo (32 mm)

11019 Contabilizzatore di calore E parte inferiore doprimo III (50/57 mm)

10606 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X06

10607 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X08

10608 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X10

10609 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X12

10610 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X15

10611 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X30

10612 Rivetto a saldare in acciaio, ramato, M3X20

89003 Dado M3 con denti di bloccaggio zincati
                                                                                                        Nozioni base sull’installazione di ripartitori di costi di riscaldamento ed identificazione dei radiatori
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5.2.2 0D75

Tipo di montaggio Montaggio mediante saldatura

Omologato per 51995 doprimo 3 radio aperto

Da applicare a Radiatore con lamiere di convezione esterne, attacco a un lato (tipo di radiatore 741)

Luogo di montaggio Altezza di installazione: 75% / sulla cassetta dell’acqua

Descrizione

Parete riscaldante orizzontale con lamiere di convezione e attacco sullo stesso lato. Il montaggio a luo-
go sulla cassetta dell’acqua situata di fronte all’attacco al 75% dell’altezza di installazione.

Accessori

NOTA

► In questo metodo di montaggio viene installato sempre solo un dispositivo, anche se il ra-
diatore è più lungo di 3 metri (luogo di montaggio presente solo una volta).

75 %

10919 Contabilizzatore di calore E parte inferiore doprimo (32 mm)

11019 Contabilizzatore di calore E parte inferiore doprimo III (50/57 mm)

10606 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X06

10607 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X08

10608 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X10

10609 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X12

10610 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X15

10611 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X30

10612 Rivetto a saldare in acciaio, ramato, M3X20

89003 Dado M3 con denti di bloccaggio zincati
Nozioni base sull’installazione di ripartitori di costi di riscaldamento ed identificazione dei radiatori
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5.2.3 0K50

Tipo di montaggio Montaggio mediante saldatura

Omologato per 51995 doprimo 3 radio aperto

Da applicare a Radiatori con lamiere di convezione esterne, attacco reciproco (tipo di radiatore 740)

Punto di montaggio Altezza di installazione: sopra alla linea dell’acqua / Lunghezza di installazione: 50 %

Descrizione
Parete riscaldante orizzontale con lamiere di convezione e attac-
co reciproco.

Il montaggio avviene in alto sulla linea dell’acqua al 50% della lun-
ghezza di installazione.

Accessori
10919 Contabilizzatore di calore E parte inferiore doprimo (32 mm)

11019 Contabilizzatore di calore E parte inferiore doprimo III (50/57 mm)

10606 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X06

10607 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X08

10608 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X10

10609 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X12

10610 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X15

10611 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X30

10612 Rivetto a saldare in acciaio, ramato, M3X20

89003 Dado M3 con denti di bloccaggio zincati
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5.2.4 0V25

Tipo di montaggio Montaggio mediante saldatura

Omologato per 51995 doprimo 3 radio aperto

Da applicare a Pareti riscaldanti orizzontali con tubi dell‘acqua con profilo piatto, attacco a un lato.

Luogo di montaggio Altezza di installazione: 75 % / lunghezza di installazione: 25 %

Descrizione
Il montaggio avviene al 25% della lun-
ghezza delle tubazioni dalla mandata e al 
75% dell’altezza di installazione.

Accessori

NOTA

► Avvalersi di questo metodo 
di montaggio solo se sono 
già presenti dei rivetti a sal-
dare. Altrimenti optare per il 
metodo 0A75.

25%

10919 Contabilizzatore di calore E parte inferiore doprimo (32 mm)

11019 Contabilizzatore di calore E parte inferiore doprimo III (50/57 mm)

10606 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X06

10607 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X08

10608 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X10

10609 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X12

10610 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X15

10611 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X30

10612 Rivetto a saldare in acciaio, ramato, M3X20

89003 Dado M3 con denti di bloccaggio zincati
Nozioni base sull’installazione di ripartitori di costi di riscaldamento ed identificazione dei radiatori
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5.2.5 A025

Tipo di montaggio Montaggio mediante saldatura

Omologato per 51995 doprimo 3 radio aperto

Da applicare a Pareti riscaldanti orizzontale con tubi dell’acqua con profilo piatto, attacco a doppio lato.

Luogo di montaggio Altezza di installazione: 75 % / lunghezza di installazione: 25 %

Descrizione
Il montaggio avviene al 25% della lunghezza 
di installazione davanti all’avanzamento e al 
75% dell’altezza di installazione.

Accessori

NOTA

► Avvalersi di questo metodo di 
montaggio solo se sono già 
presenti dei rivetti a saldare. Al-
trimenti optare per il metodo 
0A75.

25%

10919 Contabilizzatore di calore E parte inferiore doprimo (32 mm)

11019 Contabilizzatore di calore E parte inferiore doprimo III (50/57 mm)

10606 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X06

10607 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X08

10608 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X10

10609 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X12

10610 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X15

10611 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X30

10612 Rivetto a saldare in acciaio, ramato, M3X20

89003 Dado M3 con denti di bloccaggio zincati
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5.2.6 8X50

Tipo di montaggio Montaggio a saldatura (sonda a distanza)

Omologato per 51996 doprimo 3 radio aperto con sonda remota

Da applicare a ▪ Radiatore con lamiere di convezione esterne, attacco reciproco (tipo di radiatore 740)

Luogo di montaggio sulla linea dell’acqua (tipo di contabilizzatore di calore 740) / Lunghezza di installazione: 50 %

Descrizione ▪ Tipo di radiatore 740: il montaggio va eseguito sulla linea dell’acqua.

Accessori

NOTA

► In questo metodo di montaggio viene installato sempre solo un dispositivo, anche se il ra-
diatore è più lungo di 3 metri (luogo di montaggio presente solo una volta).

Altezza dello spazio

10606 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X06

10607 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X08

10608 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X10

10609 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X12

10610 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X15

10611 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X30

10612 Rivetto a saldare in acciaio, ramato, M3X20

89003 Dado M3 con denti di bloccaggio zincati
Nozioni base sull’installazione di ripartitori di costi di riscaldamento ed identificazione dei radiatori
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5.2.7 8Y50

Tipo di montaggio Montaggio a saldatura (sonda a distanza)

Omologato per 51996 doprimo 3 radio aperto con sonda remota

Da applicare a Radiatore con lamiere di convezione esterne, attacco equilatero (tipo di radiatore 741)

Luogo di montaggio Sulla cassetta dell’acqua (tipo di contabilizzatore di calore 741)

Descrizione Tipo di radiatore 741: montaggio al 50 % della lunghezza di installazione sulla cassetta dell’acqua.

Accessori

NOTA

► In questo metodo di montaggio viene installato sempre solo un dispositivo, anche se il ra-
diatore è più lungo di 3 metri (luogo di montaggio presente solo una volta).

Altezza dello 
spazio

10606 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X06

10607 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X08

10608 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X10

10609 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X12

10610 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X15

10611 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X30

10612 Rivetto a saldare in acciaio, ramato, M3X20

89003 Dado M3 con denti di bloccaggio zincati
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5.2.8 8D75

Tipo di montaggio Montaggio a saldatura (sonda a distanza)

Omologato per 51996 doprimo 3 radio aperto con sonda remota

Da applicare a Radiatori con superficie liscia

Punto di montaggio Altezza di installazione: 75 % / lunghezza di installazione: 50 %

Descrizione

Montaggio al 50% della lunghezza di installazione e al 75% dell’altezza di installazione.

Accessori

Altezza dello 
spazio

10606 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X06

10607 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X08

10608 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X10

10609 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X12

10610 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X15

10611 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X30

10612 Rivetto a saldare in acciaio, ramato, M3X20

89003 Dado M3 con denti di bloccaggio zincati
Nozioni base sull’installazione di ripartitori di costi di riscaldamento ed identificazione dei radiatori
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5.2.9 A825

Tipo di montaggio Montaggio a saldatura (sonda a distanza)

Omologato per 51996 doprimo 3 radio aperto con sonda remota

Da applicare a Pareti riscaldanti orizzontale con tubi dell’acqua con profilo piatto, attacco a doppio lato.

Luogo di montaggio Altezza di installazione: 75 % / lunghezza di installazione: 25 %

Descrizione

Il montaggio avviene al 25% della lunghezza delle tubazioni dalla mandata e al 75% dell’altezza di in-
stallazione.

Accessori

NOTA

► Avvalersi di questo metodo di montaggio solo se sono già presenti dei rivetti a saldare. Al-
trimenti optare per il metodo 8D75.

25%

Altezza dello
spazio

10606 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X06

10607 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X08

10608 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X10

10609 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X12

10610 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X15

10611 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X30

10612 Rivetto a saldare in acciaio, ramato, M3X20

89003 Dado M3 con denti di bloccaggio zincati
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5.2.10 8V25

Tipo di montaggio Montaggio a saldatura (sonda a distanza)

Omologato per 51996 doprimo 3 radio aperto con sonda remota

Da applicare a Pareti riscaldanti orizzontali con tubi dell‘acqua con profilo piatto, attacco a un lato.

Luogo di montaggio Altezza di installazione: 75 % / lunghezza di installazione: 25 %

Descrizione

Il montaggio viene eseguito al 25% della lunghezza delle tubazioni dalla mandata e al 75% dell’altezza 
di installazione.

Accessori

NOTA

► Avvalersi di questo metodo di montaggio solo se sono già presenti dei rivetti a saldare. Al-
trimenti optare per il metodo 8D75.

25%

Altezza dello
spazio

10606 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X06

10607 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X08

10608 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X10

10609 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X12

10610 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X15

10611 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X30

10612 Rivetto a saldare in acciaio, ramato, M3X20

89003 Dado M3 con denti di bloccaggio zincati
Nozioni base sull’installazione di ripartitori di costi di riscaldamento ed identificazione dei radiatori
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5.2.11 Casi particolari

Nessun montaggio In alcuni tipi di installazione, i vettori radiali / termovettori presentano una lamiera di schermatura, ad es. 
sul lato della parete o della finestra. Se i radiatori sono stati incassati con la schermatura a lamiera (non 
conduttrice d’acqua) in avanti, quindi dal lato ambiente, non vi sono possibilità di installare i ripartitori di 
calore. Prima del montaggio dei ripartitori di calore, verificare il sito di installazione.
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6.1 Identificazione

Schema di ricerca

Tipo di radiatore Radiatori a pannelli con lato frontale liscio attraversato dall’acqua

Radiatori a pannelli con lato frontale profilato

6 Radiatori a piastra

Radiatori a piastra

Liscio su
entrambi i lati

Liscio sul 
lato anteriore

Profilatura
verticale

Lamiere di
convezione

Piastra
ventilata

Lamiere di
convezione

Lamiere di
convezione

Lamiere di 
convezione

410 310
311
319

439
539

339
559

420
429
532

320
321
329
332
552

430
439
530
539

330

339
550
559

S N

S N

S N S
S

N N

S N

S N S N

331

Tipo di 
radia-
tore

Descrizione Tipo di 
radia-
tore

Descrizione

310 liscio su entrambi i lati, senza lamiere di 
convezione

329 liscio su un lato, senza lamiere di conve-
zione

410 liscio su un lato, con lamiere di conve-
zione

429 liscio su un lato, con lamiere di conve-
zione, forma speciale

320 liscio su un lato, senza lamiere di conve-
zione

332 lamiera frontale attraversata dall’acqua, 
senza lamiere di convezione

321 liscio su un lato, senza lamiere di conve-
zione, incassato ruotato a 90°

532 lamiera frontale attraversata dall’acqua, 
con lamiere di convezione, forma a cas-
setta

420 liscio su un lato, con lamiere di conve-
zione

552 lamiera frontale attraversata dall’acqua, 
con lamiere di convezione, forma a cas-
setta

Tipo di 
radia-
tore

Descrizione Tipo di 
radia-
tore

Descrizione

330 profilato in verticale, senza lamiere di 
convezione

339 profilato in verticale, senza lamiere di 
convezione, forma speciale

331 profilato in verticale, senza lamiere di 
convezione, incassato ruotato a 90°

439 profilato in verticale, con lamiere di con-
vezione, forma speciale

430 profilato in verticale, con lamiere di con-
vezione

539 profilato in verticale, con lamiere di con-
vezione; forma a cassetta, forma spe-
ciale
Nozioni base sull’installazione di ripartitori di costi di riscaldamento ed identificazione dei radiatori
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Parametri necessari

Altri parametri per la ricerca 
e l’identificazione di un radia-
tore sconosciuto

Dimensioni

Sbocco di drenaggio
1. tondo

2. angolare

3. appuntito

4. senza (lato frontale liscio, senza figure)

530 profilato in verticale, con lamiere di con-
vezione; forma a cassetta

559 profilato in verticale, senza lamiere di 
convezione; forma a cassetta, forma 
speciale

550 profilato in verticale, senza lamiere di 
convezione; forma a cassetta

749 profilato in verticale, altra forma speciale

Tipo di 
radia-
tore

Descrizione Tipo di 
radia-
tore

Descrizione

▪ Lunghezza di installazione ▪ Altezza di installazione ▪ Profondità di installazione
▪ Struttura ▪ Lunghezza di divisione 

▪ Spessore del pannello (PD) ▪ Sbocco di drenaggio (SI) ▪ Tubazione dell’acqua (WF)
▪ Fissaggio della lamiera a con-

vezione (KBB)
▪ Forma della lamiera a conve-

zione (KBF)
▪ Forma del canale di distribu-

zione (VA)
▪ Posizione del canale di distri-

buzione (VL)
▪ Profondità della lamiera di 

convezione (KBT)

PD

KBT
TL

1 2 3
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Forma di lamiera a convezio-
ne 1. semplice, trapezoidale

2. semplice, inclinato sotto

3. semplice, inclinato sopra

4. ammaccato, trapezoidale

5. ammaccato, inclinato sotto

6. doppio, irregolare

7. rettangolare

8. ammaccato rettangolare

9. senza (senza figura)

10. altro (senza figura)

Fissaggio della lamiera a 
convezione 1. sulla linea dell’acqua

2. nella nervatura

3. Linea dell’acqua e nervatura

4. Due linee dell’acqua

Tubazione dell’acqua
1. piatto

2. appuntito

3. tondo

4. doppio

5. triplo

6. wafer

7. liscio (senza figura)

Posizione del canale di di-
stribuzione 1. in rilievo

2. a filo

3. Profilo in rilievo

Forma del canale di distribu-
zione 1. separato

2. non separato

4 5 6

1 2 3

7 8

1 2 3 4

1 3

4 5

2

6

1 2 3

1 2
Nozioni base sull’installazione di ripartitori di costi di riscaldamento ed identificazione dei radiatori
71/99



Z.83.0031 - Release 1.0.0 CH 2016
ista International GmbH - Grugaplatz 2 - 45131 Essen

http://www.ista.com
Legenda ▪ P: piastra

▪ K: lamiera di convezione

▪ W: schermo di protezione dalle radiazioni conforme al regolamento sulla protezione termica

▪ C: compatto

Struttura
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310 1 P 310 2 PP 310 3 PPP
319 1 P 320 1 P 320 2 PP
320 3 PPP 320 4 PPPP 321 1 P
329 1 P 329 2 PP 329 3 PPP
330 1 P 330 1 PC 330 2 PP
330 3 PPP 330 4 PPPP 330 5 PPPPP
331 1 P 331 2 PPC 332 1 P
339 1 P 339 2 PP 339 3 PPP
410 1 PK 410 2 PKP 410 4 PKPP
410 5 PKPK 410 6 PKPKP 410 7 PKPKPK
420 1 PK 420 2 PKP 420 3 PKKP
420 4 PKPP 420 5 PKPK 420 6 PKPKP
420 8 PKPKKP 420 10 PKKPP 429 2 PKP
429 3 PKKP 429 4 PKPP 429 6 PKPKP
429 8 PKPKKP 430 1 PK 430 2 PKP
430 3 PKKP 430 4 PKPP 430 5 PKPK
430 6 PKPKP 430 7 PKPKPK 430 8 PKPKKP
430 9 PKKPK 430 10 PKKPP 430 11 PKPKPKKP
430 12 PKKPKPKP 430 14 PKPKPKP 430 16 PKKPKKP
430 19 PKPKPKPKP 430 24 PKPKKPKP 430 39 PPK
430 51 PKKPPKKP 430 52 PKKPKPKPKP 439 1 PK
439 2 PKP 439 3 PKKP 439 9 PKKPK
439 16 PKKPKKP 439 43 KPK 439 44 KPKKPK
439 45 KPKP 439 46 KPKKP 439 49 KP
530 1 PKC 530 2 PKPC 530 3 PKKPC
530 4 PKPPC 530 5 PKPKC 530 6 PKPKPC
530 7 PKPKPKC 530 8 PKPKKPC 530 9 PKKPKC
530 10 PKKPPC 530 16 PKKPKKPC 530 24 PKPKKPKPC
532 1 PKC 532 2 PKPC 532 3 PKKPC
532 8 PKPKKPC 539 1 PKC 539 2 PKPC
539 3 PKKPC 539 5 PKPKC 539 8 PKPKKPC
539 9 PKKPKC 539 16 PKKPKKPC 539 43 KPK
539 44 KPKKPK 539 46 KPKKP 539 47 KPKKPKC
539 48 KPKC 539 49 KP 539 50 KPKKPKKPK
550 1 PC 550 2 PPC 550 3 PPPC
552 1 PC 552 2 PPC 559 1 P
559 1 PC 559 2 PPC 559 3 PPPC
749 43 KPK 749 44 KPKKPK 749 47 KPKKPKC
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6.2 Metodi di montaggio

6.2.1 0A50

Tipo di montaggio Montaggio mediante saldatura

Omologato per 51995 doprimo 3 radio aperto

Da applicare a Radiatori con superficie frontale liscia e flusso sequenziale

Luogo di montaggio Altezza di installazione: 50 % / lunghezza di installazione: 50 %

Descrizione
In presenza di radiatori, il ri-
partitore di calore va montato 
al 50% dell’altezza di instal-
lazione e al 50% della lun-
ghezza di installazione del 
radiatore.

Per simplificare l‘identifica-
zione, alcuni modelli sono 
dotati di un RIVETTO di rico-
nosciemento applicato tra i 
pannelli. Ne sono esempi il 
Kermi Therm X2 o il Kermi 
Verteo.

Accessori

50%

10919 Contabilizzatore di calore E parte inferiore doprimo (32 mm)

11019 Contabilizzatore di calore E parte inferiore doprimo III (50/57 mm)

10606 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X06

10607 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X08

10608 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X10

10609 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X12

10610 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X15

10611 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X30

10612 Rivetto a saldare in acciaio, ramato, M3X20

89003 Dado M3 con denti di bloccaggio zincati
Nozioni base sull’installazione di ripartitori di costi di riscaldamento ed identificazione dei radiatori
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6.2.2 0A75

Tipo di montaggio Montaggio mediante saldatura

Omologato per 51995 doprimo 3 radio aperto

Da applicare a Radiatore con superficie frontale liscia

Punto di montaggio Altezza di installazione: 75 % / lunghezza di installazione: 50 %

Descrizione
Il montaggio va eseguito 
davanti ad una tubazione 
dell‘aqua.

Accessori
10919 Contabilizzatore di calore E parte inferiore doprimo (32 mm)

11019 Contabilizzatore di calore E parte inferiore doprimo III (50/57 mm)

10606 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X06

10607 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X08

10608 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X10

10609 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X12

10610 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X15

10611 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X30

10612 Rivetto a saldare in acciaio, ramato, M3X20

89003 Dado M3 con denti di bloccaggio zincati
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6.2.3 0B50

Tipo di montaggio Montaggio mediante saldatura

Omologato per 51995 doprimo 3 radio aperto

Da applicare a Radiatori con superficie frontale profilata e flusso sequenziale

Luogo di montaggio Altezza di installazione: 50 % / lunghezza di installazione: 50 %

Descrizione
In presenza di radiatori multistra-
to, il ripartitore di calore va mon-
tato al 50% dell’altezza di 
installazione e al 50% della lun-
ghezza di installazione del radia-
tore.

Accessori

50%

10919 Contabilizzatore di calore E parte inferiore doprimo (32 mm)

11019 Contabilizzatore di calore E parte inferiore doprimo III (50/57 mm)

10606 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X06

10607 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X08

10608 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X10

10609 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X12

10610 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X15

10611 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X30

10612 Rivetto a saldare in acciaio, ramato, M3X20

89003 Dado M3 con denti di bloccaggio zincati
Nozioni base sull’installazione di ripartitori di costi di riscaldamento ed identificazione dei radiatori
75/99



Z.83.0031 - Release 1.0.0 CH 2016
ista International GmbH - Grugaplatz 2 - 45131 Essen

http://www.ista.com
6.2.4 0B75

Tipo di montaggio Montaggio mediante saldatura

Omologato per 51995 doprimo 3 radio aperto

Da applicare a Radiatori con pannello frontale profilato

Punto di montaggio Altezza di installazione: 75 % / lunghezza di installazione: 50 %

Descrizione
Montaggio al 50% della lunghez-
za e al 75% dell’altezza di instal-
lazione nella scanalatura.

Accessori
10919 Contabilizzatore di calore E parte inferiore doprimo (32 mm)

11019 Contabilizzatore di calore E parte inferiore doprimo III (50/57 mm)

10606 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X06

10607 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X08

10608 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X10

10609 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X12

10610 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X15

10611 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X30

10612 Rivetto a saldare in acciaio, ramato, M3X20

89003 Dado M3 con denti di bloccaggio zincati
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6.2.5 0W25

Tipo di montaggio Montaggio mediante saldatura

Omologato per 51995 doprimo 3 radio aperto

Da applicare a Radiatori con attacco centrale

Luogo di montaggio Altezza di installazione: 75 % / lunghezza di installazione: 25 %

Descrizione
Per i radiatori con attacco centrale in cui la 
linea di avanzamento non viene inoltrata 
alla valvola termostatica ma che scorre al 
centro, il contabilizzzatore di calore viene 
montato al 25% della lunghezza. 

Ne sono esempi il monotubo TKM o i radia-
tori di HM con tecnologia Centara. 

Accessori

25 %

10919 Contabilizzatore di calore E parte inferiore doprimo (32 mm)

11019 Contabilizzatore di calore E parte inferiore doprimo III (50/57 mm)

10606 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X06

10607 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X08

10608 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X10

10609 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X12

10610 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X15

10611 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X30

10612 Rivetto a saldare in acciaio, ramato, M3X20

89003 Dado M3 con denti di bloccaggio zincati
Nozioni base sull’installazione di ripartitori di costi di riscaldamento ed identificazione dei radiatori
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6.2.6 8A50

Tipo di montaggio Montaggio a saldatura (sonda a distanza)

Omologato per 51996 doprimo 3 radio aperto con sonda remota

Da applicare a Radiatori con superficie frontale liscia e flusso sequenziale

Luogo di montaggio Altezza di installazione: 50 % / lunghezza di installazione: 50 %

Descrizione
In presenza di ra-
diatori multistra-
to, il ripartitore di 
calore va montato 
al 50% dell’altez-
za di installazione 
e al 50% della lun-
ghezza di installa-
zione del 
radiatore.

Accessori

50%

1/2 Altezza dello 
spazio

10606 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X06

10607 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X08

10608 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X10

10609 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X12

10610 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X15

10611 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X30

10612 Rivetto a saldare in acciaio, ramato, M3X20

89003 Dado M3 con denti di bloccaggio zincati
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6.2.7 8D75

Tipo di montaggio Montaggio a saldatura (sonda a distanza)

Omologato per 51996 doprimo 3 radio aperto con sonda remota

Da applicare a Radiatori con pannello frontale liscio o profilato

Punto di montaggio Altezza di installazione: 75 % / lunghezza di installazione: 50 %

Descrizione
Montaggio per il 
50% della lunghez-
za sul 75% dell’al-
tezza davanti ad 
un’alimentazione 
idrica (pannello 
frontale liscio) o nel-
la scanalatura (pan-
nello frontale 
profilato).

Accessori

Altezza dello 
spazio

10606 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X06

10607 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X08

10608 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X10

10609 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X12

10610 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X15

10611 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X30

10612 Rivetto a saldare in acciaio, ramato, M3X20

89003 Dado M3 con denti di bloccaggio zincati
Nozioni base sull’installazione di ripartitori di costi di riscaldamento ed identificazione dei radiatori
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6.2.8 8D50

Tipo di montaggio Montaggio a saldatura (sonda a distanza)

Omologato per 51996 doprimo 3 radio aperto con sonda remota

Da applicare a Radiatori con flusso sequenziale

Luogo di montaggio Altezza di installazione: 50 % / lunghezza di installazione: 50 %

Descrizione

In presenza di radiatori multistrato, il ripartitore di calore va montato al 50% dell’altezza di installazione 
e al 50% della lunghezza di installazione del radiatore.

Accessori

50%

Altezza dello 
spazio

10606 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X06

10607 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X08

10608 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X10

10609 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X12

10610 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X15

10611 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X30

10612 Rivetto a saldare in acciaio, ramato, M3X20

89003 Dado M3 con denti di bloccaggio zincati
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6.2.9 8W25

Tipo di montaggio Montaggio a saldatura (sonda a distanza)

Omologato per 51996 doprimo 3 radio aperto con sonda remota

Da applicare a Radiatori con attacco centrale

Luogo di montaggio Altezza di installazione: 75 % / lunghezza di installazione: 25 %

Descrizione
Per i radiatori con at-
tacco centrale in cui la 
linea di mandata non 
viene inoltrata alla 
valvola termostatica 
ma che scorre al cen-
tro, il ripartitore di ca-
lore viene montato al 
25% della lunghezza. 

Ne sono esempi il 
monotubo TKM o i ra-
diatori di HM con tec-
nologia Centara o 
Stelrad Eco M. 

Accessori

25%

Altezza dello spazio

10606 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X06

10607 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X08

10608 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X10

10609 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X12

10610 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X15

10611 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X30

10612 Rivetto a saldare in acciaio, ramato, M3X20

89003 Dado M3 con denti di bloccaggio zincati
Nozioni base sull’installazione di ripartitori di costi di riscaldamento ed identificazione dei radiatori
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7.1 Identificazione

Schema di ricerca

Tipo di radiatore

7 Convettori - Termoconvettori

Convettore

rivestito

Panello
frontale

Mantello

Convettore per
vasca da bagno

Pavi-
mento

Uscita dell’aria
lato frontale

Uscita dell’
aria in alto

S

610
611

640
641

620
621

630
631

632
633

650

SN

S N

S N

N

NS

Tipo di 
radia-
tore

Descrizione Tipo di 
radia-
tore

Descrizione

610 Convettori indipendenti, attacco unilate-
rale

633 Convettori con rivestimento a calotta, 
uscita dell’aria dall’alto, attacco reciproco

611 Convettori indipendenti, attacco reci-
proco

639 Convettori con rivestimento a calotta, 
forme speciali

620 Convettori con rivestimento frontale, 
uscita dell’aria davanti, attacco unilate-
rale

640 Convettori sotto il pavimento, attacco 
unilaterale

621 Convettori con rivestimento frontale, 
uscita dell’aria davanti, attacco reciproco

641 Convettori sotto il pavimento, attacco 
reciproco

630 Convettori con rivestimento a calotta, 
uscita dell’aria davanti, attacco unilate-
rale

650 Convettori della vasca da bagno, attacco 
unilaterale

631 Convettori con rivestimento a calotta, 
uscita dell’aria davanti, attacco reciproco

651 Convettori della vasca da bagno, attacco 
unilaterale

632 Convettori con rivestimento a calotta, 
uscita dell’aria davanti, attacco unilate-
rale
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Parametri necessari

Dimensioni

▪ Lunghezza di installazione 
(BL)

▪ Altezza di installazione (BH) ▪ Profondità di installazione (BT)

▪ Profondità di installazione 
totale (BTg)

▪ Altezza del pozzetto sotto (HU) ▪ Altezza del rivestimento (VH)

▪ Altezza del pozzetto sopra 
(HO)

▪ Altezza di installazione totale 
(BHg)

VH
Nozioni base sull’installazione di ripartitori di costi di riscaldamento ed identificazione dei radiatori
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7.2 Metodi di montaggio

7.2.1 3A25

Tipo di montaggio Montaggio a vite

Omologato per 51995 doprimo 3 radio aperto

Da applicare a Montaggio sul cavalletto del convettore con attacco reciproco

Luogo di montaggio Altezza di installazione: superficie del pacchetto a lamelle / Lunghezza di installazione: 25 % / Profon-
dità di installazione: 50 %

Descrizione

Il montaggio del cavalletto del convettore viene eseguito  

▪ al 25 % della lunghezza di installazione, 

▪ il più possibile al centro della profondità di installazione del convettore, 

▪ sulla superficie del pacchetto a lamelle.

Sul convettore deve essere presente uno spazio libero di almeno 90 mm.

Qualora, per motivi di spazio, il contabilizzatore di calore sporga sul davanti, il cavalletto può essere ruo-
tato di 90° e montato poi in posizione longitudinale.

Per garantire una sicurezza di manipolazione sufficiente è necessario impiegare una protezione della 
vite.

Accessori
10028 Cavalletto del convettore universale del contabilizzatore di calore MS
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7.2.2 3A50

Tipo di montaggio Montaggio a vite

Omologato per 51995 doprimo 3 radio aperto

Da applicare a Montaggio sul cavalletto del convettore con attacco ad un lato

Luogo di montaggio Altezza di installazione: superficie del pacchetto a lamelle / Lunghezza di installazione: 50 % / Profon-
dità di installazione: 50 %

Descrizione

Il montaggio del cavalletto del convettore viene eseguito  

▪ al 50 % della lunghezza di installazione, 

▪ il più possibile al centro della profondità di installazione del convettore, 

▪ sulla superficie del pacchetto a lamelle.

Sul convettore deve essere presente uno spazio libero di almeno 90 mm.

Qualora per motivi di spazio, il ripartitore di calore sporga sul davanti, il cavalletto può essere ruotato di 
90° e montato poi in posizione longitudinale.

Per garantire un‘installazione a prova di manomissione sicurezza di manipolazione è necessario impie-
gare una protezione della vite.

Accessori

50 %

50 %

50 %

50 %

10028 Cavalletto del convettore universale del contabilizzatore di calore MS
Nozioni base sull’installazione di ripartitori di costi di riscaldamento ed identificazione dei radiatori
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7.2.3 4B25

Tipo di montaggio Montaggio a vite

Omologato per 51995 doprimo 3 radio aperto

Da applicare a ▪ Convettori con attacco a un lato e arco invertibile

▪ Set di montaggio per arco invertibile

Luogo di montaggio Lunghezza di installazione: 25 %

Descrizione
Per i radiatori con ri-
vestimento a calot-
ta, la calotta deve 
essere rimovibile o 
realizzata lateral-
mente, in modo da 
poter essere mon-
tata sull’arco del tu-
bo.

Il montaggio avvie-
ne generalmente al 
25% della lunghez-
za dell’intera bobi-
na di tubi o sul 
punto successivo 
nella direzione della 
valvola termostati-
ca.

Accessori

NOTA

► In questo metodo di montaggio viene installato sempre solo un dispositivo, anche se il ra-
diatore è più lungo di 3 metri (luogo di montaggio presente solo una volta).

NOTA

► I ripartitori di calore con funzionamento a 2 sensori non possono essere montati sotto la ca-
lotta.

10040 Accessorio di installazione su convettori di calore
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7.2.4 4B50

Tipo di montaggio Montaggio a vite

Omologato per 51995 doprimo 3 radio aperto

Da applicare a ▪ Convettori con attacco a un lato e arco invertibile

▪ Set di montaggio per arco invertibile

Luogo di montaggio Lunghezza di installazione: 50 %

Descrizione
Per i radiatori con ri-
vestimento a calot-
ta, la calotta deve 
essere rimovibile o 
realizzata lateral-
mente, in modo da 
poter essere monta-
ta sull’arco del tubo.

Il montaggio avvie-
ne generalmente al 
50 % della lunghez-
za dell’intera ser-
pentina di tubi o sul 
punto successivo 
nella direzione della 
valvola termostati-
ca.

Accessori

NOTA

► In questo metodo di montaggio viene installato sempre solo un dispositivo, anche se il radia-
tore è più lungo di 3 metri (luogo di montaggio presente solo una volta).

NOTA

► I ripartitori di calore con funzionamento a 2 sensori non possono essere montati sotto la ca-
lotta.

10040 Accessorio di installazione su convettori di calore
Nozioni base sull’installazione di ripartitori di costi di riscaldamento ed identificazione dei radiatori
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7.2.5 5A50

Tipo di montaggio Montaggio mediante saldatura

Omologato per 51995 doprimo 3 radio aperto

Da applicare a Convettori con attacco a un lato e cassetta dell’acqua

Luogo di montaggio Altezza di installazione: 50 % / sulla cassetta dell’acqua

Descrizione
Il montaggio 
avviene sul 
lato opposto 
all’attacco 
sulla cassetta 
dell’acqua.

Accessori

NOTA

► In questo metodo di montaggio viene installato sempre solo un dispositivo, anche se il ra-
diatore è più lungo di 3 metri (luogo di montaggio presente solo una volta).

NOTA

► I ripartitori di calore con funzionamento a 2 sensori non possono essere montati sotto la ca-
lotta.

10919 Contabilizzatore di calore E parte inferiore doprimo (32 mm)

11019 Contabilizzatore di calore E parte inferiore doprimo III (50/57 mm)

10606 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X06

10607 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X08

10608 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X10

10609 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X12

10610 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X15

10611 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X30

10612 Rivetto a saldare in acciaio, ramato, M3X20

89003 Dado M3 con denti di bloccaggio zincati
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7.2.6 8A25

Tipo di montaggio Montaggio a vite (sonda a distanza)

Omologato per 51996 doprimo 3 radio aperto con sonda remota

Da applicare a ▪ Convettori con attacco doppio lato

▪ Sensori a distanza sul cavalletto

Luogo di montaggio Altezza di installazione: sul pacchetto di lamelle / lunghezza di installazione: 25 %

Descrizione
Montaggio al 
25 % della lun-
ghezza di in-
stallazione sul 
pacchetto di la-
melle.

Accessori

Altezza dello spazio

10074 Contabilizzatore di calore MS CAVALLETTO DEL CONVETTORE PER SEN-
SORE A DISTANZA HKVE
Nozioni base sull’installazione di ripartitori di costi di riscaldamento ed identificazione dei radiatori
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7.2.7 8A50

Tipo di montaggio Montaggio a vite (sonda a distanza)

Omologato per 51996 doprimo 3 radio aperto con sonda remota

Da applicare a ▪ Convettori con attacco a un lato

▪ Sensori a distanza sul cavalletto

Luogo di montaggio Altezza di installazione: sul pacchetto di lamelle / lunghezza di installazione: 50 %

Descrizione

Montaggio al 50 % della lunghezza di installazione sul pacchetto di lamelle.

Accessori

50%

Altezza dello spazio

10074 Contabilizzatore di calore MS CAVALLETTO DEL CONVETTORE PER SEN-
SORE A DISTANZA HKVE
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7.2.8 8B50

Tipo di montaggio Montaggio a saldatura (sonda a distanza)

Omologato per 51996 doprimo 3 radio aperto con sonda remota

Da applicare a ▪ Convettori con attacco equilatero e cassetta dell’acqua

▪ Sensore a distanza sulla cassetta dell’acqua

Luogo di montaggio Altezza di installazione: 50 % / sulla cassetta dell’acqua

Descrizione

Il montaggio va eseguito sulla cassetta dell’acqua.

Accessori

NOTA

► In questo metodo di montaggio viene installato sempre solo un dispositivo, anche se il ra-
diatore è più lungo di 3 metri (luogo di montaggio presente solo una volta).

Altezza dello 
spazio

10606 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X06

10607 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X08

10608 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X10

10609 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X12

10610 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X15

10611 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X30

10612 Rivetto a saldare in acciaio, ramato, M3X20

89003 Dado M3 con denti di bloccaggio zincati
Nozioni base sull’installazione di ripartitori di costi di riscaldamento ed identificazione dei radiatori
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7.2.9 8C25

Tipo di montaggio Montaggio a vite (sonda a distanza)

Omologato per 51996 doprimo 3 radio aperto con sonda remota

Da applicare a ▪ Convettori con attacco a un lato e arco invertibile

▪ Set di montaggio per arco invertibile

Luogo di montaggio Lunghezza di installazione: 25 %

Descrizione
Per i radiatori con rivestimento 
con mantello, il mantello deve 
essere rimovibile o realizzata 
lateralmente, in modo da poter 
essere montata sull’arco del 
tubo.

Il montaggio avviene general-
mente al 25% della lunghezza 
dell’intera bobina di tubi o sul 
punto successivo nella dire-
zione della valvola termostati-
ca.

Accessori

NOTA

► In questo metodo di montaggio viene installato sempre solo un dispositivo, anche se il ra-
diatore è più lungo di 3 metri (luogo di montaggio presente solo una volta).

10040 Accessorio di installazione su convettori di calore
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7.2.10 8C50

Tipo di montaggio Montaggio a vite (sonda a distanza)

Omologato per 51996 doprimo 3 radio aperto con sonda remota

Da applicare a ▪ Convettori con attacco a un lato e arco invertibile

▪ Set di montaggio per arco invertibile

Luogo di montaggio Lunghezza di installazione: 50 %

Descrizione
Per i radiatori con rivestimento 
a calotta, la calotta deve esse-
re rimovibile o realizzata late-
ralmente, in modo da poter 
essere montata sull’arco del 
tubo.

Il montaggio avviene general-
mente al 50 % della lunghezza 
dell’intera serpentina di tubi o 
sul punto successivo nella di-
rezione della valvola termosta-
tica.

Accessori

NOTA

► In questo metodo di montaggio viene installato sempre solo un dispositivo, anche se il ra-
diatore è più lungo di 3 metri (luogo di montaggio presente solo una volta).

10040 Accessorio di installazione su convettori di calore
Nozioni base sull’installazione di ripartitori di costi di riscaldamento ed identificazione dei radiatori
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8.1 Identificazione

Tipo di radiatore

Parametri necessari Tipo di contabilizzatore di calore 210, 211

Tipo di radiatore 910

Tipo di radiatore 911

Tipo di radiatore 920

Tipo di radiatore 921

8 Forme speciali

Tipo di 
radia-
tore

Descrizione Tipo di 
radia-
tore

Descrizione

210 Tubo, orizzontale, liscio 921 Più tubi tondi, in orizzontale e verticale, 
alettati

211 Tubo, verticale, liscio 928 Radiatore a tubo tondo antico, alettato
910 Tubo tondo singolo, in orizzontale e ver-

ticale, liscio
930 Tubo tondo, in orizzontale e verticale, 

con alette rettangolari
911 Più tubi tondi, in orizzontale e verticale, 

lisci
940 Tubo rettangolare, orizzontale e verti-

cale, liscio
920 Tubo tondo singolo, in orizzontale e ver-

ticale, alettato

NOTA

► I tipi di radiatori qui menzionati vanno impiegati solo quando il radiatore non può essere as-
segnato a nessun modello noto.

▪ Lunghezza di installazione 
(BL)

▪ Altezza di installazione (BH) ▪ Profondità di installazione (BT)

▪ Allineamento (AR) 1=verti-
cale; 2=orizzontale

▪ Lunghezza di installazione 
(BL)

▪ Diametro esterno del tubo 
(dRo)

▪ Allineamento (AR) 1=verti-
cale; 2=orizzontale

▪ Lunghezza di installazione 
(BL)

▪ Altezza di installazione (BH)

▪ Numero di tubi verticali (AZs) ▪ Diametro esterno dei tubi verti-
cali (dRos)

▪ Numero di tubi orizzontali 
(AZw)

▪ Diametro esterno dei tubi oriz-
zotali (dRow)

▪ Allineamento (AR) 1=verti-
cale; 2=orizzontale

▪ Lunghezza di installazione 
(BL)

▪ Diametro esterno del tubo 
(dRo)

▪ Diametro esterno della scana-
latura (dRi)

▪ Spessore della scanalatura 
(sRi)

▪ Separazione (TL)

▪ Allineamento (AR) 1=verti-
cale; 2=orizzontale

▪ Lunghezza di installazione 
(BL)

▪ Altezza di installazione (BH)

▪ Numero di tubi verticali (AZs) ▪ Diametro esterno dei tubi verti-
cali (dRos)

▪ Numero di tubi orizzontali 
(AZw)

▪ Diametro esterno dei tubi oriz-
zotali (dRow)

▪ Diametro esterno della scana-
latura (dRi)

▪ Spessore della scanalatura 
(sRi)

▪ Separazione (TL)
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Tipo di radiatore 928

Tipo di radiatore 930

Tipo di radiatore 940

Dimensioni

▪ Lunghezza di installazione 
(BL)

▪ Altezza di installazione (BH) ▪ Diametro esterno della scana-
latura (dRi)

▪ Allineamento (AR) 1=verti-
cale; 2=orizzontale

▪ Lunghezza di installazione 
(BL)

▪ Diametro esterno del tubo 
(dRo)

▪ Altezza dell’aletta (HRi) ▪ Profondità dell’aletta (TRi)

▪ Allineamento (AR) 1=verti-
cale; 2=orizzontale

▪ Lunghezza di installazione 
(BL)

▪ Altezza di installazione (BH)

▪ Profondità di installazione (BT)

Tipo di radiatore 210 Tipo di radiatore 211

Tipo di radiatore 910 Tipo di radiatore 911

BH

BL

dRos

dRow

AR=1=senkrecht

Azs=4

AZw=2

BH

BL

dRos

dRow

AR=2=waagerecht

Azs=2

AZw=4

dRow, dRos
BL

dRo

AR = 2 = orizzontale

BL

 

AR = 1 = verticale
Nozioni base sull’installazione di ripartitori di costi di riscaldamento ed identificazione dei radiatori
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Tipo di radiatore 920 Tipo di radiatore 921

Tipo di radiatore 928 Tipo di radiatore 930

Tipo di radiatore 940

BH

BL

dRos
dRow

AR=1=verticale

Azs=4

AZw=2

dRisRi

TL

BH

BL

dRos

dRow

AR=2=orizzontale

Azs=2

AZw=4

BL
AR = 2 = orizzontale

BL

 

AR = 1 = verticale

dRi

sRi

TL

dRo

BL

TRi

HRi

AR = 2 = orizzontale

dRo

BL

AR = 1 = verticaledRi

BH

BL

BL

BT

BH

AR = 2 = orizzontale

BL

AR = 1 = verticale
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8.2 Metodi di montaggio

8.2.1 6B50

Tipo di montaggio Montaggio mediante saldatura

Omologato per 51995 doprimo 3 radio aperto

Da applicare a Radiatori a tubo, orizzontali

Descrizione
Montaggio diretta-
mente sul tubo.

Il contabilizzatore di 
calore viene ruotato 
di 90°.

Accessori
10919 Contabilizzatore di calore E parte inferiore doprimo (32 mm)

11019 Contabilizzatore di calore E parte inferiore doprimo III (50/57 mm)

10606 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X06

10607 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X08

10608 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X10

10609 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X12

10610 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X15

10611 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X30

10612 Rivetto a saldare in acciaio, ramato, M3X20

89003 Dado M3 con denti di bloccaggio zincati
Nozioni base sull’installazione di ripartitori di costi di riscaldamento ed identificazione dei radiatori
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8.2.2 6C50

Tipo di montaggio Montaggio mediante saldatura

Omologato per 51995 doprimo 3 radio aperto

Da applicare a Radiatori a tubo

Descrizione
Montaggio diretta-
mente sul tubo.

Accessori
10919 Contabilizzatore di calore E parte inferiore doprimo (32 mm)

11019 Contabilizzatore di calore E parte inferiore doprimo III (50/57 mm)

10606 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X06

10607 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X08

10608 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X10

10609 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X12

10610 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X15

10611 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X30

10612 Rivetto a saldare in acciaio, ramato, M3X20

89003 Dado M3 con denti di bloccaggio zincati
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8.2.3 8E50

Tipo di montaggio Montaggio a saldatura (sonda a distanza)

Omologato per 51996 doprimo 3 radio aperto con sonda remota

Da applicare a Radiatori a tubo

Descrizione

Montaggio direttamente sul tubo.

Accessori

8.2.4 Casi particolari

Secondo ripartitore A partire da una lunghezza di installazione > 15 m vanno montati 2 ripartitori di calore.

Altezza dello 
spazio

10606 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X06

10607 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X08

10608 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X10

10609 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X12

10610 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X15

10611 RIVETTO A SALDARE IN ACCIAIO, RAMATO, M3X30

10612 Rivetto a saldare in acciaio, ramato, M3X20

89003 Dado M3 con denti di bloccaggio zincati
Nozioni base sull’installazione di ripartitori di costi di riscaldamento ed identificazione dei radiatori
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