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Kompaktný merač tepla alebo chladu ultego® III perfect integruje v jednom prístroji kalorimetrické počítadlo, 
ultrazvukový snímač prietoku a teplotné snímače. Ultrazvukové merače sa vyznačujú predovšetkým nízkou
tlakovou stratou a vysokou presnosťou merania, ktoré nie je ovplyvnené nečistotami vo vykurovacej vode.

Prístroj je možné jednoducho pripojiť do systému diaľkových odpočtov inteligentnou zbernicou dát memonic®. 
Prenos údajov z prístroja a ich následné elektronické spracovanie sa vyznačuje vysokou spoľahlivosťou.
K dispozícii sú denné dáta o spotrebe.

Kľúčové vlastnosti

■ ultrazvukový merač tepla alebo chladu

■ ľubovoľná poloha inštalácie bez ukľudňujúcich dĺžok

■ široký rozsah menovitých prietokov od 0,6 do 60 m3/h 

■ široký dynamický rozsah 1:1000

■ napájaný na batériu so životnosťou 10 rokov

■ automatizovaný diaľkový odpočet (radio, M-bus) 
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Rádiový přenos dat
■ voliteľné, možno kedykoľvek rozšíriť o rádiový modul, napájanie na batériu
 so životnosťou 10 rokov, odpočet denných hodnôt výkonu 

Pridaním rádiového modulu optosonic® možno merač odčítať diaľkovo prostredníct-
vom zbernice dát memonic®.
Denné stavy meradla sú dostupné na internetovom portáli www.ista24.sk. 

Drôtový M-bus
■ voliteľné, inštalované pri výrobe, prepojenie s 1 m káblom s galvanický oddelením, 
 adresa: primárna alebo sekundárna

Technická špecifikácia 

Ponorná objímka so závitom G ¼“ (variabilne aj s návarkom)

Meranie energie teplo / chlad / kombinované (hybridné)

Umiestnenie snímačov prietokou spiatočka/ prívod

Menovitý tlak [bar] PN16

Rozsah teplôt [°C] 5 – 130

Max. rozdiel teplôt [K] 80

Min. rozdiel teplôt [K] 3

Teplotné snímače

Energetické jednotky kWh / MWh / GJ / MJ

Stupeň pripojenie IP IP 54 / IP 65 (snímač prietoku)

Komunikačné rozhranie

Príslušenstvo

Dĺžka objímky [mm] Teplotný snímač

150 Ø 5x 45 mm

180 Ø 5x 45 mm

100 Ø 6x 100 mm

150 Ø 6x 150 mm

• qp: 0,6 až 6:  Ø 5x 45 mm, dĺžka 1,5 nebo 5 m 
• qp: 3,5 až 60: Ø 6x 100 mm, dĺžka 2 nebo 5 m
• qp: 40 až 60: Ø 6x 150 mm, dĺžka 2 nebo 5 m 

Závitové pripojenie

Menovitý prietok (qp) [m3/h] 0,3 105 0,6 1,5 2,5 2,5 3,5 6,0 10 

Maximálny prietok (qs) [m3/h] 1,2 3,0 1,2 3,0 5,0 5,0 7,0 12 20

Minimálny prietok (qi) [l/h] 6 15 6 15 25 25 35 60 100

Vstupný prietok (voliteľný) [l/h] 1,2/2,4 3/6 1,2/2,4 3/6 5/10 5/10 7/14 12/24 20/40

Stavebná dĺžka [mm] 110 110 190 190 130 190 260 260 300

Pripojenie G G ¾ G ¾ G1 G1 G1 G1 G1 ¼ G1 ¼ G2

Tlaková strata pre (qp) [mbar] 150 150 150 160 200 200 60 180 100

Prírubové pripojenie

Menovitý prietok (qp) [m3/h]  0,6 1,5 2,5 3,5 6,0 10 15 25 40 60

Maximálny prietok (qs) [m3/h]  1,2 3,0 5,0 7,0 12 20 30 50 80 120

Minimálny prietok (qi) [l/h]  6 15 25 35 60 100 150 250 400 600 

Vstupný prietok [l/h]  1,2/2,4 3/6 5/10 7/14 12/24 20/40 30/60 50/100 80/160 120/240

Stavebná dĺžka [mm]  190 190 190 260 260 300 270 300 300 360

Pripojenie DN  DN20 DN20 DN20 DN25 DN25 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 

Tlaková strata pre (qp) [mbar]  125 160 195 60 180 165 100 105 160 115


