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VYHLASKA
Uradu pre regulaciu sietovych odvetvi

z 20. augusta 2009,

ktorou sa meni a dopina vyhlaska Uradu pre regulaciu sietovych
odvetvi ¢. 630/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej
uzitkovej vody na odbernom mieste, pravidla rozpoéitavania mnozstva
tepla dodaného na pripravu teplej uzitkovej vody
a rozpocitavania mnozstva dodaného tepla

Urad pre regulaciu sietovych odvetvi podla § 17 ods. 5 a § 18 ods. 8 zakona ¢. 657/2004 Z. z. o
tepelnej energetike v zneni zakona ¢. 99/2007 Z. z. ustanovuje:

ClL 1

Vyhlaska Uradu pre regulaciu siefovych odvetvi ¢. 630/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota
teplej uzitkovej vody na odbernom mieste, pravidla rozpocitavania mnozstva tepla dodaného na
pripravu teplej izitkovej vody a rozpoéitavania mnozstva dodaného tepla sa meni a doplia takto:

1. V § 4 ods. 3 pismeno c) znie:

»€) regulacného prikonu na vykurovanie na odbernom mieste a regulacného prikonu na teplo
v teplej uizitkovej vode na odbernom mieste,”.

2. § 4 sa doplna novym odsekom 5, ktory znie:

»(0) Ak si konecni spotrebitelia v objekte rozpocitavania pripravuju tepla uzitkova vodu z
tepla meraného uréenym meradlom!) na vstupe do bytu alebo nebytového priestoru a nemaja
uzatvorenu zmluvu o dodavke a odbere tepla,s) celkové naklady za namerané teplo na pripravu
teplej uzitkovej vody v miestach pripravy teplej uzitkovej vody u konecnych spotrebitelov sa
rozpocitavaju konecnym spotrebitelom podla § 9. Ak nie st v miestach pripravy teplej uzitkovej
vody nainstalované urcené meradla!) mnozstva tepla na pripravu teplej uzitkovej vody,
mnozstvo tepla na pripravu teplej uzitkovej vody sa vypocita z nameranej spotreby teplej
uzitkovej vody a mernej spotreby na jej vyrobu, ktora je urcena hodnotou 75 kWh/ms. Naklady
na vykurovanie, ktoré sa vypocitaji ako rozdiel mnozstva tepla na odbernom mieste odberatela
tepla a suctu mnozZstva tepla pouzitého na pripravu teplej uzitkovej vody nameranej v
miestach pripravy teplej uzitkovej vody a ceny tepla, sa rozpocitavaju konecnym spotrebitelom
podla § 7.°.

Poznamka pod ¢iarou k odkazu 5 znie:
»D) § 19 zakona ¢. 657/2004 Z. z.".

3. § 5 vratane nadpisu znie:
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”§ 5
Rozpocitavanie mnozstva dodaného tepla za dodavku tepla na vykurovanie podla
podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru

(1) Ak v objekte rozpocitavania nie su zapojené pomerové rozdelovace tepla ani urcené
meradla’) tepla u konecnych spotrebitelov podla osobitného predpisu,f) naklady na dodané
teplo na vykurovanie sa rozpocitavaju konecnym spotrebitelom v pomere podlahovej
plochy bytu, nebytovych priestorov a spoluvlastnickeho podielu na spolo¢nych priestoroch
konec¢ného spotrebitela k celkovej podlahovej ploche vsetkych bytov, nebytovych priestorov
a spolocnych priestorov v objekte rozpocitavania podla vzorca

kde predstavuje

N, - naklady pre konecného spotrebitela [euro],

N - naklady na dodané teplo na vykurovanie za objekt rozpoc¢itavania [euro],

S — celkovu podlahova plochu bytov, vykurovanych nebytovych priestorov a spolo¢nych
priestorov [m?2],

S, — podlahova plochu bytu, vykurovaného nebytového priestoru a spoluvlastnickeho

podielu na spolo¢nych priestoroch konecného spotrebitela [m?].

(2) Ak su v objekte rozpocitavania aj byty alebo nebytové priestory s individualnym
vykurovanim, naklady za dodané teplo na vykurovanie sa rozdelia na zakladnu zlozku a
spotrebnu zlozku, pricom zakladna zlozka tvori 10 % a spotrebna zlozka 90 % z celkovych
nakladov. Obidve zlozky sa rozpocitavaju koneénym spotrebitelom v pomere podlahove;j
plochy bytu, nebytovych priestorov a spoluvlastnickeho podielu na spolo¢nych priestoroch
konecného spotrebitela k celkovej podlahovej ploche vsetkych bytov, nebytovych priestorov
a spoloénych priestorov v objekte rozpocitavania, pricom zakladna zlozka nakladov sa
rozpocCitava aj medzi uzZivatelov bytov a nebytovych priestorov s individualnym
vykurovanim okrem pripadov, ked byt alebo nebytovy priestor s individualnym
vykurovanim ma polohu podla § 7 ods. 3 pism. a).

(3) Naklady na dodané teplo do spolo¢nych priestorov sa rozpocitavaju konecnym
spotrebitelom podla spoluvlastnickeho podielu na spolo¢nych priestoroch podla odseku 1.

(4) Ustanovenie odseku 3 sa neuplatnuje, ak sa spolo¢né priestory vyuzivaju inak ako
na ucel, na ktory sa zriadili, a nevyuzivaju sa v prospech vsetkych konecnych
spotrebitelov. V takom pripade sa naklady na dodané teplo do spolocnych priestorov
rozpocitavaju podla podlahovej plochy bytu a nebytovych priestorov tym konecnym
spotrebitelom, ktori spolo¢né priestory vyuzivaju len na osobnii potrebu na zaklade
dohody s vlastnikmi bytov a nebytovych priestorov.

(B) Ak pocas zuctovacieho obdobia doslo k zmene kone¢ného spotrebitela, naklady na
dodané teplo na vykurovanie a na pripravu teplej uzitkovej vody podla § 4 ods. 3 sa
konecnému spotrebitelovi rozpocitavaju v pomere nakladov na dodané teplo podla
jednotlivych mesiacov k celkovym nakladom na dodané teplo za zuctovacie obdobie podla
prilohy ¢. 1 alebo v pomere poctu dennostupnov v jednotlivych mesiacoch k celkovému
poctu dennostupnov za zuctovacie obdobie, ak sa koneéni spotrebitelia nedohodnu inak.
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(6) Ak sa vlastnici bytov a nebytovych priestorov dohodnui podla osobitného predpisu?)
inak, rozpocitavanie mnozstva dodaného tepla na vykurovanie podla odsekov 1 az 5 sa
neuplatnuje.”.

Poznamky pod ¢iarou k odkazom 6 a 7 zneju:

,6) § 18 ods. 4 pism. a) zakona ¢. 657/2004 Z. z.

7) § 14 zakona Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 182/1993 Z. z. o vlastnictve bytov a nebytovych
priestorov v zneni neskorsich predpisov.©.

4. V § 6 sa slovo ,zakonas)“ nahradza slovom , predpisus)*.

5. § 7 vratane nadpisu znie:

u§ 7
Rozpocitavanie mnozstva dodaného tepla na vykurovanie podla pomerovych
rozdelovacov tepla alebo uréenych meradiel tepla

(1) Ak su v objekte rozpocitavania zapojené pomerové rozdelovace tepla rovnakého typu
alebo urcené meradla!) tepla rovnakej triedy presnosti na meranie mnozstva tepla u
konec¢nych spotrebitelov, naklady na mnozstvo dodaného tepla na vykurovanie sa rozdelia
na zakladnu zlozku a spotrebnu zlozku. Zakladna zlozka tvori 60 % a spotrebna zlozka 40
% z celkovych nakladov na dodané teplo na vykurovanie.

(2) Zakladna zlozka sa rozpocitava konecénym spotrebitelom podla podlahovej plochy
bytu, nebytovych priestorov a spoluvlastnickeho podielu na spolo¢nych priestoroch
konec¢ného spotrebitela a priemeru zakladnej zloZky na meter Stvorcovy vypocitaného z
podlahovej plochy vSetkych bytov, nebytovych priestorov a spolo¢nych priestorov v objekte
rozpocitavania podla vzorca

o
Zhs =S

kde predstavuje

77, - zakladnu zlozku pre konecného spotrebitela [euro],

ZZ - zakladnu zlozku [euro],

S - celkovu upravenu podlahova plochu bytov, nebytovych priestorov a spolo¢nych
priestorov [m?2],

Sks

podielu na spolo¢nych priestoroch konecného spotrebitela [m2].

— upravenu podlahova plochu bytu, nebytového priestoru a spoluvlastnickeho

(3) Zakladna zlozka na dodané teplo podla odseku 2 sa rozpocitava aj medzi uzivatelov
bytov a nebytovych priestorov, ktori maju individualne vykurovanie, pricom podlahova
plocha bytu alebo nebytového priestoru s individualnym vykurovanim sa vynasobi
koeficientom

a) 0,0 pri bytoch a nebytovych priestoroch v nadstavbach a vstavbach do podkrovia, pri
bytoch a nebytovych priestoroch alebo ich castiach, ktoré sa nachadzaju na najvySsom
podlazi alebo nad priestormi, ktoré nie st vykurované, alebo v tych bytoch a
nebytovych priestoroch s individualnym vykurovanim, cez ktoré neprechadzajii rozvody
vykurovacej sustavy centralneho zasobovania teplom,

b) 0,25 pri ostatnych bytoch a nebytovych priestoroch s individualnym vykurovanim.
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(4) Kone¢nému spotrebitelovi, ktory nema zapojené pomerové rozdelovace tepla alebo
urcené meradlo!) tepla, alebo odmietol umoznit vykonat ich odcitanie, alebo neopravnene
do nich zasahoval, ¢im sposobil ich nespravnu funkciu, alebo ich poskodil, sa urci
spotrebna zlozka ako sucin 1,5 nasobku priemeru spotrebnej zloZky na meter Stvorcovy
vypocitany z podlahovej plochy vSetkych vykurovanych bytov, nebytovych priestorov a
spolocnych priestorov a podlahovej plochy vykurovaného bytu, nebytového priestoru a
spoluvlastnickeho podielu na spolo¢nych priestoroch konecného spotrebitela podla vzorca

57
Sz, =—.8,.15,

ks

o

kde predstavuje

SZ .. — spotrebnu zlozku pre konecného spotrebitela urc¢enu nahradnym vypoctom

[euro],
SZ - spotrebnu zlozku [euro],

S — celkovu podlahova plochu vykurovanych bytov, nebytovych priestorov a spolocnych
priestorov [m?2],

S, — podlahovu plochu vykurovaného bytu, nebytového priestoru a spoluvlastnickeho

podielu na spolo¢nych priestoroch konecného spotrebitela [m2].

(5) V pripade poruchy pomerovych rozdelovacov tepla alebo urceného meradla!) tepla,
alebo ak konecny spotrebitel netimyselne neumoznil ich odcitanie, spotrebna zlozka sa
kone¢nému spotrebitelovi uréi ako sucin priemeru spotrebnej zloZky na meter Stvorcovy a
podlahovej plochy vykurovaného bytu, nebytového priestoru a spoluvlastnickeho podielu
na spolo¢nych priestoroch konec¢ného spotrebitela podla vzorca

kde predstavuje

SZ

ks — Spotrebnu zlozku pre konecného spotrebitela urcenu nahradnym vypoctom

[euro],
SZ - spotrebnu zlozku [euro],

S — celkovu podlahova plochu vykurovanych bytov, nebytovych a spolocnych priestorov
[m?],

S, — podlahova plochu vykurovaného bytu, nebytového priestoru a spoluvlastnickeho

podielu na spolo¢nych priestoroch konecného spotrebitela [m?].

(6) Rozdiel nakladov spotrebnej zlozky a nakladov urcenych nahradnym spoésobom podla
odsekov 4 a 5 sa rozpocitava medzi konec¢nych spotrebitelov podla indikovanych udajov
pomerovych rozdelovacov tepla alebo urcenych meradiel tepla s pouzitim korekcii, ktoré
zohladnuju nepriazniva polohu miestnosti bytu alebo nebytového priestoru konecného
spotrebitela podla prilohy ¢. 2, ak sa konecni spotrebitelia nedohodnt podla osobitného
predpisu?) inak, alebo metodou, ktora priamo zohladnuje nepriazniva polohu miestnosti.
Spotrebna zlozka pre jedného kone¢ného spotrebitela sa ur¢i v pomere stuctu korigovanych
indikovanych udajov pomerovych rozdelovacov tepla alebo urcenych meradiel tepla
konecného spotrebitela k celkovému suctu korigovanych indikovanych udajov v objekte
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rozpocitavania podla vzorca

SZ:«‘S = (SZ 2 SZ.‘ﬂm) X - *

kde predstavuje

SZ

«s — Spotrebnu zlozku pre konecného spotrebitela [euro],

SZ - spotrebnu zlozku [euro],

Y.SZ . - sucet nakladov na spotrebnu zlozku urcéenych nahradnym sp6sobom [euro],

[ — Korigované indikované udaje pomerovych rozdelovacov tepla alebo urcenych

meradiel tepla konec¢ného spotrebitela [-, kWh |,

Y1, . - sucet vSetkych korigovanych indikovanych adajov pomerovych rozdelovacov tepla

alebo urcenych meradiel tepla v objekte rozpocitavania [-, kWh].

(7) Naklady na dodané teplo do spolo¢nych priestorov urcené podla odsekov 2 az 6 sa
rozpocitavaju medzi vSetkych koneénych spotrebitelov podla spoluvlastnickeho podielu na
spolocnych priestoroch.

(8) Ak sa spolo¢né priestory vyuzivaju inak ako na ucel, na ktory sa zriadili, a
nevyuzivaju sa v prospech vsetkych konec¢nych spotrebitelov, ustanovenie odseku 7 sa
neuplatnuje. V takom pripade sa naklady na dodané teplo do spolo¢nych priestorov
rozpocitavaju podla podlahovej plochy bytu a nebytovych priestorov tym konecnym
spotrebitelom, ktori spolo¢né priestory vyuzZivaju len na osobnui potrebu na zaklade
dohody s ostatnymi vlastnikmi.

(9) Ak sa v priebehu kalendarneho roka zmeni cena tepla, na rozpocitavanie spotrebnej
zlozky ku dnu ucinnosti novej ceny tepla sa pouziju pomerné mnozstva z celoroc¢nych
indikovanych udajov pomerovych rozdelovacov tepla alebo urcenych meradiel tepla podla
prilohy €. 1 alebo sa zabezpeci archivacia udajov alebo od¢itanie pomerovych rozdelovacov
tepla alebo urcenych meradiel tepla.

(10) Ak sa vlastnici bytov a nebytovych priestorov dohodnu podla osobitného predpisu?)
inak, rozpocitavanie mnozstva dodaného tepla na vykurovanie podla odsekov 1 az 9 sa
neuplatnuje.”.

6. V § 8 ods. 2 vo vysvetlivke Q, sa slovo ,[GJ]* nahradza slovom ,[KWh]* a vo vysvetlivke Q sa
slovo ,[GJ]“ nahradza slovom ,[kWh]“.

7. V §9 odseky 1 az 3 zneju:

»(1) Naklady na pripravu teplej tizitkovej vody na objekt rozpocitavania urcené podla § 4 ods.
3 a § 8 sa rozdelia na zakladnu zloZku a spotrebnu zlozku. Zakladna zlozka tvori 10 % a
spotrebna zlozka 90 % nakladov na pripravu teplej tizitkovej vody v objekte rozpocitavania.

(2) Zakladna zlozka sa rozpocitava medzi konecnych spotrebitelov rovnakym dielom na
kazdy byt a nebytovy priestor v objekte rozpocitavania, ak su zabezpecené technické
podmienky na odber teplej uzitkovej vody z centralneho rozvodu u konec¢ného spotrebitela.

(3) Spotrebna zlozka sa rozpocitava medzi kone¢nych spotrebitelov v pomere indikovaného
udaja urceného meradla') na meranie mnozstva teplej uzitkovej vody insStalovaného u
konec¢ného spotrebitela k stc¢tu indikovanych tidajov urcenych meradiel na meranie mnozstva
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teplej uzitkovej vody u konecnych spotrebitelov v objekte rozpocitavania podla vzorca

SZ.JSZ = stz ) Z}I >

kde predstavuje

SZjSZ — spotrebnu zlozku tepla v teplej uzitkovej vode pre j-teho konec¢ného spotrebitela

[euro],
SZ_, - spotrebnu zlozku tepla v teplej uzitkovej vode podla odseku 1 [euro],

I - indikovany tdaj urceného meradla!) teplej tizitkovej vody u j-teho kone¢ného spotrebitela
(spotreba za zuctovacie obdobie) [m3],

Y1, - sucet vsetkych indikovanych tudajov urcenych meradiel teplej uzitkovej vody v objekte
rozpocitavania (spotreba za zuctovacie obdobie) vratane urcenych nahradnych indikovanych
udajov [ms3].”.

8. §9 sa doplna novym odsekom 8, ktory znie:
»(8) Ak sa vlastnici bytov a nebytovych priestorov dohodnu podla osobitného predpisu’) inak,

rozpocitavanie mnozstva dodaného tepla v teplej uzitkovej vode podla odsekov 2 az 7 sa
neuplatnuje.”.

9. § 10 vratane nadpisu znie:

»8 10
Udaje uvedené v rozpocitavani mnozstva dodaného tepla v teplej uzitkovej vode a
mnozstva dodaného tepla na vykurovanie

(1) Pri rozpocitavani mnozstva dodaného tepla na pripravu teplej uzitkovej vody a
mnozstva dodaného tepla sa uvedu udaje podla odsekov 2 az 6.

(2) Udaje o objekte rozpocitavania su:
a) objekt ztictovania,
b) identifikacia zdroja tepla,

c) podlahova plocha v metroch Stvorcovych alebo obostavany objem v metroch kubickych
bytov, nebytovych priestorov a spolo¢nych priestorov v objekte rozpocitavania,

d) skuto¢na merna spotreba objektu na celkova podlahova plochu v kilowatthodinach na
meter stvorcovy alebo obostavany objem v kilowatthodinach na meter kubicky bytov,
nebytovych priestorov a spolo¢nych priestorov,

e) variabilna zlozka maximalnej ceny tepla pre domacnosti v eurach na kilowatthodinu,

f) variabilna zlozka maximalnej ceny tepla pre odberatelov a konec¢nych spotrebitelov
okrem domacnosti v eurach na kilowatthodinu,

g) fixna zlozka maximalnej ceny tepla v eurach na kilowatt.

(38) Udaje o nakladoch na dodavku tepla na vykurovanie za objekt rozpocitavania st:
a) regulacny prikon na vykurovanie na odbernom mieste v kilowattoch,
b) namerané mnozstvo tepla na vykurovanie v kilowatthodinach,
¢) fixné naklady po ich prerozdeleni podla skutoc¢nej spotreby v eurach,
d) celkové naklady na dodané teplo na vykurovanie v eurach,
e) zakladna zlozka celkovych nakladov v eurach,

f) spotrebna zlozka celkovych nakladov v eurach,
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g) sucet vsSetkych indikovanych alebo korigovanych indikovanych widajov pomerovych
rozdelovacov tepla alebo urcenych meradiel tepla v objekte rozpocitavania.
(4) Udaje o nakladoch na pripravu teplej tizitkovej vody za objekt rozpocitavania su:

a) regulacny prikon na teplo v teplej uzitkovej vode na odbernom mieste v kilowattoch,

b) sucet indikovanych udajov (spotreba za zuctovacie obdobie) na odbernych miestach v
okruhu zasobovania teplej iizitkovej vody v metroch kubickych,

c) indikovany tudaj (spotreba za zuctovacie obdobie) pre objekt rozpocitavania na
odbernom mieste v metroch kubickych,

d) vypocitané mnozstvo dodaného tepla na pripravu teplej uzitkovej vody podla § 8 v
kilowattoch,

e) fixné naklady po ich prerozdeleni podla skuto¢nej spotreby v eurach,

f) celkové naklady na teplo na pripravu teplej uzitkovej vody v eurach.

(5) Udaje o rozpocitavani mnozstva tepla na vykurovanie pre kone¢ného spotrebitela su:
a) meno konec¢ného spotrebitela,

b) podlahova plocha (obostavany objem) bytu, podlahova plocha (obostavany objem)
nebytového priestoru a spoluvlastnicky podiel na spolo¢nych priestoroch (obostavany
objem) v metroch Stvorcovych (v metroch kubickych),

c) zakladna zlozka nakladov na dodané teplo pre konec¢ného spotrebitela v eurach,

d) indikované udaje alebo korigované indikované udaje pomerového rozdelovaca tepla
alebo urceného meradlal) tepla kone¢ného spotrebitela,

e) spotrebna zlozka nakladov na dodané teplo pre konec¢ného spotrebitela v eurach,

f) celkové naklady mnozstva tepla na vykurovanie pre kone¢ného spotrebitela v eurach.
(6) Udaje o rozpocitavani mnozstva tepla na pripravu teplej uzitkovej vody pre

konec¢ného spotrebitela su:

a) zakladna zlozka nakladov na pripravu teplej uzitkovej vody vypocitana na byt alebo
nebytovy priestor z celkovych nakladov v eurach,

b) indikovany udaj (spotreba za zuctovacie obdobie) urcenych meradiel na meranie
mnozZstva teplej uzitkovej vody konec¢ného spotrebitela v metroch kubickych,

c) spotrebna zlozka nakladov na pripravu teplej uzitkovej vody pre konec¢ného spotrebitela
v eurach,

d) celkové naklady na pripravu teplej uzitkovej vody pre kone¢ného spotrebitela v eurach.

(7) Pri rozpocitavani mnozstva dodaného tepla a mnozZstva tepla na pripravu teplej
uzitkovej vody za zuctovacie obdobie sa uvedie aj vyska zalohovych platieb podla urceného
zalohového predpisu, celkové naklady na mnozstvo dodaného tepla na vykurovanie a
mnoZstvo tepla na pripravu teplej uzitkovej vody a vySka nedoplatku alebo preplatku
konec¢ného spotrebitela.*.

10. Za § 10 sa vklada § 10a, ktory vratane nadpisu znie:



Strana 8 Zbierka zakonov Slovenskej republiky 358/2009 Z. z.

»§ 10a
Prechodné ustanovenie ucinné od 15. septembra 2009

Podla ustanoveni ui¢innych od 15. septembra 2009 sa prvykrat postupuje pri rozpocitani
dodaného mnozstva tepla v teplej uzitkovej vode a mnozstva tepla na vykurovanie za rok
2010.“.

11. Priloha ¢. 2 znie:
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»Priloha ¢. 2

k vyhlaske ¢. 630/2005 Z. z.

Koeficienty zohladnujiice nepriaznivii polohu miestnosti (1) Koeficienty ki zohladnujuce
nepriazniva polohu miestnosti v objekte rozpocitavania:

a) miestnost s dvomi vonkajSimi stenami (rohova miestnost) 0,90,

b) miestnost s dvomi vonkajsimi stenami, z ktorych jedna smeruje na sever 0,82,
alebo vychod

c) tretia stena susediaca s vonkajSim prostredim 0,93,

d) najvyssie podlazie — plocha strecha 0,80,

e) najvyssie podlazie — pod nevykurovanou povalou 0,85,

f)  najnizsie podlazie — nad terénom alebo nevykurovanou pivnicou 0,80.

(2) Pri pripadnej kombinacii nepriaznivych poloh sa vysledny koeficient zohladnujuci
nepriazniva polohu miestnosti vypocita podla vzorca

kde predstavuje
k — vysledny koeficient zohladniujuci nepriazniva polohu miestnosti,
k, — koeficient zohladnujuci jednu nepriazniva polohu miestnosti.”.

ClL 11
Uéinnost

Tato vyhlaska nadobuda tcinnost 15. septembra 2009.

Jozef Holjencik v. r.
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