
Con las válvulas y cabezales manuales que suelen llevar todos los radiadores, sólo se puede reducir o au-
mentar el paso de agua que entra al radiador girándola con la mano.  No se realiza por tanto una gestión 
automática basada en la temperatura de la estancia. 

Instalando válvulas termostáticas se regulará la temperatura en cada estancia de manera automática, 
permitiéndole controlar su consumo de calefacción de una manera más eficiente y así podrá conseguir 
ahorros de hasta un 30% en su consumo. Hay varios estudios (IDAE, AERCCA) que muestran que el cabezal 
es la mejor forma de ahorrar y nos permite ahorros superiores a cualquier otro elemento de regulación. 

¿Qué es una válvula  
termostática y para qué sirve? 

¿Con válvulas termostáticas puedo 
optimizar el consumo y ahorrar  
en la calefacción? 

Válvula con cabezal manual Válvula con cabezal termostático
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INSTALACIÓN DE  
VÁLVULAS TERMOSTÁTICAS  
Y DETENTORES

Una válvula termostática es un dispositivo que se monta en el radiador sus-
tituyendo a una válvula manual. La válvula termostática permite montar un 
cabezal regulable para abrir o cerrar el paso de agua que entra al radiador. Este 
cabezal está graduado para alcanzar una temperatura objetivo, y ella sola se 

abre o se cierra automáticamente para intentar mantener siempre en la habitación 
la temperatura seleccionada.



VALOR EFICAZ RMS (V) NOMINAL MÍNIMA MÁXIMA

SISTEMA B2 220 204.6 235.4

SISTEMA B3 230 213.9 246.1

SISTEMA B2 380 353.4 406.6

SISTEMA B3 400 372 428
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TEMPERATURA Cerrada 5-10% 8ºC 12ºC 16ºC 20ºC 24ºC Máximo

Manejo y recomendaciones de uso de las 
válvulas termostáticas:

¿Cuándo es necesario instalar un cabezal 
termostático con sensor externo?

Condiciones del servicio de instalación  
y garantía de los trabajos 

Al girar el mando se configuran los valores de temperatura que se desean:. 

Las temperaturas presentadas en la tabla son aproximadas, y pueden variar ligeramente en función 
de donde estén situados los cabezales termostáticos. 

Si el radiador está frío o tibio, sobre todo en la parte inferior, puede ser que se haya alcanzado la 
temperatura ambiente deseada en función de la posición del cabezal y por lo tanto se habrá cerrado 
momentáneamente el paso del agua caliente. Si desea aumentar la temperatura del radiador, 
deberá subir la posición del cabezal de la válvula termostática. 

En caso de ausencias prolongadas durante la temporada de calefacción, se aconseja poner el mando 
en la posición antihielo (  ). 

Durante el verano (con el sistema desactivado) se recomienda poner el mando en el número 5 o >I 

Se aconseja cerrar la válvula antes de abrir las ventanas: el aire frío que entra en el ambiente activa 
inmediatamente el paso de agua caliente y por consiguiente se tiene un inútil derroche de calor. 

Para asegurar que funcione correctamente, no cubra el cabezal termostático. 

Cuando haya un cubre radiador que limite de forma importante la salida de calor, es necesario instalar un 
cabezal termostático con sensor externo. De esta forma el sensor medirá la temperatura en la ubicación 
donde se instale el sensor externo (normalmente en la pared) y así se podrá alcanzar la temperatura de-
seada en la habitación.

Para poder realizar la instalación de válvulas y detentores, nuestros técnicos deberán poder acceder al 
radiador de una manera cómoda y directa, por lo que rogamos que nos faciliten estas tareas quitando 
previamente cualquier obstáculo que impida comenzar los trabajos de una manera inmediata al entrar en 
su vivienda. 

Como consecuencia de la instalación generalizada de válvulas y detentores en el conjunto del edificio, es 
posible que entre aire en el circuito de calefacción, o que al volver a realizar el llenado posterior, se remue-
van y circulen las posibles impurezas o arenillas que pudieran estar ya presentes previamente en el circui-
to de agua.

Estas circunstancias pueden provocar que en los días posteriores al llenado, puedan aparecer pequeños 
problemas, como por ejemplo que se perciba que los radiadores calientan menos que antes o situaciones 
similares. 

La garantía del servicio de instalación de válvulas y detentores por parte de ista solo cubre la reparación 
de las fugas o goteos que se puedan producir en estos dos elementos con posterioridad a la instalación. 
Cualquier otra circunstancia posterior queda excluida de la garantía del servicio, al no poder hacernos 
responsables del correcto funcionamiento del circuito hidráulico de calefacción.

A continuación, les sugerimos de todas maneras unos consejos para resolver estos problemas 
más comunes.  

Consejos para solucionar los problemas  
más comunes después de la instalación  
de las válvulas termostáticas 
En caso de que detecte que después de instalar las válvulas termostáticas su 
radiador calienta menos de lo esperado le sugerimos seguir estos consejos para 
solucionarlo.

 Asegúrese de que la válvula termostática está abierta. Si desea subir la 
temperatura, suba el número del cabezal para aumentar el paso de agua 
caliente. 

 Purgue sus radiadores. Es posible que, debido a la instalación de las válvulas 
en la mayoría de las viviendas de la comunidad, se haya acumulado cierta 
cantidad de aire en la parte superior del radiador, y que esto dificulte el 
paso de agua a través de él. 

 Abra y cierre completamente la válvula termostática varias veces. Es posible 
que, debido a la instalación de las válvulas en la mayoría de las viviendas 
de la comunidad, se hayan removido las impurezas o arenillas que siempre 
están presentes en el flujo de agua interno, y que esto haya provocado que 
la válvula se haya quedado atascada impidiendo así el paso del agua. Es 
posible que al realizar esta acción de manera repetida se desatasque. 

 Asegúrese que el detentor está abierto. Es posible que el detentor esté 
cerrado y que sea esto lo que esté provocando que el agua caliente no fluya 
a través del radiador. 

Llenado del circuito de calefacción
Una vez terminadas las actividades de instalación de válvulas y detentores, es indispensable acordar 
con suficiente antelación la presencia de nuestros técnicos el mismo día en que se realice el llenado del 
circuito de calefacción nuevamente. 

Es en este momento, donde podrían aparecer la mayoría de las fugas o goteos en los detentores y válvulas 
previamente instalados, por lo que nuestra presencia para poder resolverlos de manera inmediata se hace 
obligatoria. 

Ista no se podrá hacer responsable de las hipotéticas consecuencias derivadas de que se realice el llenado 
del circuito sin asegurar previamente la presencia de nuestro personal, o de las que se pudieran producir 
en alguna vivienda concreta a la que nuestros técnicos no pudieran acceder el día del llenado. 


